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Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from
your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future
use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow
allwarnings and information in the user manual,

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this manual;

m Important information or
useful hints about usage.

Warning for hazardous
A situations with regard to life
and property.

This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities

Complies with the WEEE Regulation. C € Does not contain PCB.
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Safety instructions

Read safety precautions before installation

Incorrect installation due to ignoring instructions can
cause serious damage or injury.

The seriousness of potential damage or injuries is classified as
Warning.

Warning

o This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

Installation warnings

o Askan authorized dealer toinstall this air conditioner. Inappropriate
installation may cause water leakage, electric shock, or fire.

o All repairs, maintenance and relocation of this unit must be
performed by an authorized service technician. Inappropriate
repairs can lead to serious injury or product failure.

Warnings for product use

o |f an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately
turn off the unit and pull the power plug. Call your dealer for
instructions to avoid electric shock, fire or injury.

* Do not insert fingers, rods or other objects into the air inlet or
outlet, This may cause injury, since the fan may be rotating at high
speeds.
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Safety instructions

* Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint
near the unit. This may cause fire or combustion.

* Do not operate the air conditioner in places near or around
combustible gases. Emitted gas may collect around the unit and
cause explosion.

* Do not operate the air conditioner in a wet room (e.g., bathroom or
laundry room). This can cause electrical shock and cause the product
to deteriorate,

* Do not expose your body directly to cool air for a prolonged period
of time.

Electrical warnings
o Only use the specified power cord. If the power cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer or certified service agent.

o Keep power plug clean. Remove any dust or grime that accumulates
on or around the plug. Dirty plugs can cause fire or electric shock.

¢ Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug firmly and pull
it from the outlet. Pulling directly on the cord can damage it, which
can lead to fire or electric shock.

* Do not use an extension cord, manually extend the power cord, or
connect other appliances to the same outlet as the air conditioner,
Poor electrical connections, poorinsulation, and insufficient voltage
can cause fire,

Cleaning and maintenance warnings
o Turn off the device and pull the plug before cleaning. Failure to do
S0 can cause electrical shock.
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Safety instructions

* Do not clean the air conditioner with excessive amounts of water.,
* Do not clean the air conditioner with combustible cleaning agents.

Combustible cleaning agents can cause fire or deformation.
Warning

o [f the air conditioner is used together with burners or other heating
devices, thoroughly ventilate the room to avoid oxygen deficiency.

e Turn off the air conditioner and unplug the unit if you are not going
touseit foralongtime.

o Turn off and unplug the unit during storms.

» Make sure that water condensation can drain unhindered from the
unit.

o Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause
electric shock.

* Do not use device for any other purpose than its intended use.
* Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit.

* Do not allow the air conditioner to operate for long periods of time
with doors or windows open, or if the humidity is very high.
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Unit specifications and features

2.1 Unit parts

xlx T
LS L

1. FrontPanel

2. Display window

3. Power Cable (Some Units)

4, Remote control Holder (Some Units)

5. Remote Control

6. Functional Filter (On Front of Main Filter - Some Units)

7. Louver

Display code meanings

Eﬁ for 3 seconds when:
* TIMER ON is set
¢« FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO features are turned on

EF for 3 seconds when:
¢ TIMER OFF is sett

« FRESH, SWING, TURBO, SILENCE or SOLAR PV ECO features are turned off

1

o ; . .

= )~"when anti-cold air feature is turned on
Il..':ll '

20" " when defrosting

! xg g o .

2" when unit s self-cleaning

-
e B

" 1~ when freeze protection is turned on
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Unit specifications and features

HQII H H H H
= "when wireless Control feature is activated (some units)

ooy’ When ECO function(optional) is activated, the B8 iluminates gradually one by one as & -+ -3
--set temperature——t ...... inone second interval,

InFan mode, the unit will display the room temperature.
In other modes, the unit will display your temperature setting.

[i] Note: A guide on using the infrared remote is not included in this literature package.

2.2 Achieving optimal performance

Optimal performance for the COOL, HEAT, and DRY modes can be achieved in the following
temperature ranges. When your air conditioner is used outside of these ranges, certain safety
protection features will activate and cause the unit to perform less than optimally.

2.3 Inverter split type

COOL mode HEAT mode DRY mode
Room temperature 17°C-32°C 0°C-30°C 10°C-3¢°C
(63°F - 90°F) (32°F - 86°F) (50°F - 90°F)
0°C-50°C
(32°F - 122°F)
QOutdoor temperature e 1530t oe-=0t
: (5°F-122°F) (5°F - 86°F) (32°F - 122°F)
(For models with
low temp. cooling
systems.)
0°C-60°C 0°C-60°C

(32°F - 140°F)

(For special tropical
models)

(32°F - 140°F)

(For special tropical
models)

For outdoor units with auxiliary electric heater

When outside temperature is below 0°C (32°F ), we strongly recommend keeping the unit plugged in
at all time to ensure smooth ongaing performance.
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Unit specifications and features

2.4 Fixed-speed type

COOL mode HEAT mode DRY mode
Room 17°-32°C(63°- 90°F) 0°-30°C 10°-32°C(50°- 90°F)
temperature (32°- 86°F)
18°-43°C(64°-109°F) 11°-43°C(52° - 109°F)
-7°-43°C(19°-109°F)
Outdoor (For models with low-temp | -7°-24°C 18°-43°C(64°-109°F)
temperature | cooling systems) (19° - 75°F)
18°-54°C(64° - 129°F) 18°-54°C(64° - 129°F)
(For special tropical models) (For special tropical models)

To further optimize the performance of your unit, do the following:

* Keep doors and windows closed.

« Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.

* Donot block air inlets or outlets.

* Regularly inspect and clean air filters,

For a detailed explanation of each function, refer to the Remote Control Manual.

2.5 Other features

* Auto-restart

If the unit loses power, it will automatically restart with the prior settings once power has been
restored.

* Anti-mildew (some units)

When turning off the unit from COOL, AUTO (COOL), or DRY modes, the air conditioner will continue
operate at very low power to dry up condensed water and prevent mildew growth.

* Wireless control (some units)

Wireless control allows you to control your air conditioner using your mobile phone and a Wireless
connection.

* Louver angle memory (some units)
When turning on your unit, the louver will automatically resume its former angle.
* Refrigerant leakage detection (some units)
The indoor unit will automatically display “EC" when it detects refrigerant leakage.

For a detailed explanation of your unit's advanced functionality (such as TURBO mode and its self-
cleaning functions), refer to the Remote Control Manual.

Split-type room air conditioner / User Manual 9/28EN



Unit specifications and features

Note:
G_] lllustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your
indoor unit may be slightly different. The actual shape shall prevail,

o Setting angle of air flow
Setting vertical angle of air flow
While the unitis on, use the SWING/DIRECT button to set the direction (vertical angle) of airflow.

1. Press the SWING/DIRECT button once to activate the louver. Each time you press the button, it
will adjust the louver by 6°. Press the button until the direction you prefer is reached.

2. Tomake the louver swing up and down continuously, press and hold the SWING/DIRECT button
for 3 seconds. Press it again to stop the automatic function.

Setting horizontal angle of air flow

The horizontal angle of the airflow must be set manually. Grip the deflector rod (See Fig.B) and
manually adjust it to your preferred direction.

For some units, the horizontal angle of the airflow can be set by remote control. please refer to the
Remote Control Manual.

Note on louver angles:

When using COOL or DRY mode, do not set louver at too vertical an angle for long
periods of time. This can cause water to condense on the louver blade, which will drop

on your floor or furnishings. (See Fig.A)
[i] When using COOL or HEAT mode, setting the louver at too vertical an angle can reduce
the performance of the unit due to restricted air flow.

Do not move louver by hand. This will cause the louver to become out of sync. If this
occurs, turn off the unit and unplug it for a few seconds, then restart the unit. This will
reset the louver.
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Unit specifications and features

\

|
£

Fig.A

Warning

Do not keep louver at too vertical an angle for long periods of time. This can cause
water condensation to drip on yur furnishings.

Warning

Do not put your fingers in or near the blower and suction side of the unit. The high-speed
faninside the unit may cause injury.

> B
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Unit specifications and features

Deflector rod
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Unit specifications and features

¢ Sleep operation

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same
temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

Press the SLEEP button when you are ready to go to sleep. When in COOL mode, the unit will increase
the temperature by 1°C (2°F) after 1 hour, and will increase an additional 1°C (2°F) after another

hour. When in HEAT mode, the unit will decrease the temperature by 1°C (2°F) after 1 hour, and will
decrease an additional 1°C (2°F) after another hour.

It will hold the new temperature for 5 hours, then the unit will turn off automatically.

m Note: The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

Set
temperature

zZ

7 hours
-*- $- @ timer off

b))

\1

Saving energy during sleep

SLEEP Operation

+/-1°C/2°F +/- 1°C/2°F

L

Fara N

ﬁ

O
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H Manual operation (without remote)

3.1 How to operate your unit without the remote control

In the event that your remote control fails to work, your unit can be operated manually with the
MANUAL CONTROL button located on the indoor unit. Note that manual operation is not a long-term
solution, and that operating the unit with your remote control is strongly recommended.

Before manual operation

Unit must be turned off before manual operation.

To operate your unit manually;

1. Open the front panel of the indoor unit.

2. Locate the MANUAL CONTROL button on the right-hand side of the unit.

3. Press the MANUAL CONTROL button one time to activate FORCED AUTO mode.
4, Press the MANUAL CONTROL button again to activate FORCED COOLING mode.
5. Press the MANUAL CONTROL button a third time to turn the unit off.,

6. Close the front panel.

Warning

The manual buttonisintended for testing purposes and emergency operation only. Please
do not use this function unless the remote is lost and it is absolutely necessary. To restore
reqular operation, use the remote control to activate the unit.

Manual control button
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n Care and maintenance

4.1 Cleaning your indoor unit

Before cleaning or maintenance
A Always turn off your air conditioner system and disconnect its power
supply before cleaning or maintenance.

Warning
Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. If the unit is especially dirty, you can
use a cloth soaked in warm water to wipe it clean.

A + Do not use chemicals or chemically treated cloths to clean the unit.

+ Do not use benzene, paint thinner, polishing powder or other solvents to clean the
unit. They can cause the plastic surface to crack or deform.

+ Do not use water hotter than 40°C (104°F) to clean the front panel. This can cause
the panel to deform or become discolored.

4.2 Cleaning your air filter

A clogged air conditioner can reduce the cooling efficiency of your unit, and can also be bad for your
health. Make sure to clean the filter once every two weeks,

1. Lift the front panel of the indoor unit.

2. Grip the tab on the end of the filter, lift it up,then pull it towards yourself.

3. Now pull the filter out.

4.1f your filter has a small air freshening filter, unclip it from the larger filter. Clean this air freshening
filter with a hand-held vacuum.

5. Clean the large air filter with warm, soapy water. Be sure to use a mild detergent.

6. Rinse the filter with fresh water, then shake off excess water.

7. Dryitinacool, dry place, and refrain from exposing it to direct sunlight,

8. When dry, re-clip the air freshening filter to the larger filter, then slide it back into the indoor unit.
9, Close the front panel of the indoor unit.
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Filter Tabs

Remove air freshening filter from back of

larger filter (some units)
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n Care and maintenance

Warning

Iter for at least 10 minutes after turning off the
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Plasma

Do not touch air freshening (
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n Care and maintenance

Warning
« Before changing the filter or cleaning, turn off the unit and disconnect its power supply.

+ When removing filter, do not touch metal parts in the unit. The sharp metal edges can
{ l : cutyou.

+ Do not use water to clean the inside of the indoor unit. This can destroy insulation
and cause electrical shock.

+ Do not expose filter to direct sunlight when drying. This can shrink the filter,

4.3 Air filter reminders (optional)

4.3.1 Airfilter cleaning reminder

After 240 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “CL." This is a reminder to clean
your filter, After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

Toreset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL
CONTROL button 3 times. If you don't reset the reminder, the “CL" indicator will flash again when you
restart the unit.

4.3.2 Airfilter replacement reminder

After 2,880 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “nF." This is a reminder to
replace your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

Toreset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL
CONTROL button 3 times. If you don't reset the reminder, the “nF” indicator will flash again when you
restart the unit.

Warning
+ Any maintenance and cleaning of outdoor unit should be performed by an authorized
A dealer or licensed service provider.

« Any unit repairs should be performed by authorized dealer or licensed service
provider.
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n Care and maintenance

4.4 Maintenance - long periods of non-use
If you plan not to use your air conditioner for an extended period of time, do the following:

Clean all filters Turn on FAN function until unit dries out
completely

Turn off the unit and disconnect the power Remove batteries from remote control
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n Care and maintenance

4.5 Maintenance - pre-season inspection
After long periods of non-use, or before periods of frequent use, do the following:

Check for damaged wires (lean all filters

N
N o0

Check for leaks

Make sure nothing is blocking all air inlets and outlets
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E Troubleshooting

(i

Safety precautions

If ANY of the following conditions occurs, turn off your unit immediately!
* The power cord is damaged or abnormally warm

* You smell a burning odor

+ The unit emits loud or abnormal sounds

+ A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips

« Water or other objects fall into or out of the unit

Do not attempt to fix these yourself! Contact authorized service provider
immediately!

5.1 Common issues
The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Issue Possible causes

Unitdoes not turnon | The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the unit from

when pressing ON/ overloading. The unit cannot be restarted within three minutes of being

OFF button turned off.
The unit may change its setting to prevent frost from forming on the

. unit. Once the temperature increases, the unit will start operating in the

The unit changes previously selected mode again.

from COOL/HEAT — )

mode to FAN mode The set temperature has been reached, at which point the unit turns off
the compressor. The unit will continue operating when the temperature
fluctuates again.

Theindoor unit emits | Inhumid regions, alarge temperature difference between the room's

white mist airand the conditioned air can cause white mist.

E:':gggret::‘ijt?gr:iqd When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white mist may

Shftemict be emitted due to moisture generated from the defrosting process.

. . Arushing air sound may occur when the louver resets its position.

The indoor unit ) ) —

makes noises A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT mode due
to expansion and contraction of the unit’s plastic parts.
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E Troubleshooting

Issue Possible causes

Low hissing sound during operation: This is normal and is caused by
refrigerant gas flowing through both indoor and outdoor units.

Low hissing sound when the system starts, has just stopped running, or

g:‘tjhomg::::%?‘ritumt is defrosting: This noise is normal and is caused by the refrigerant gas

s stopping or changing direction.
Squeaking sound: Normal expansion and contraction of plastic and
metal parts caused by temperature changes during operation can cause
squeaking noises.

The outdoor unit The unit will make different sounds based on its current operating

makes noises mode.

. . The unit may accumulate dust during extended periods of non-use,

Dustis emitted from |\ ;ict) | be emitted when the unitis turned on.

either the indoor or , Iy , o .

outdoor unit This can be mitigated by covering the unit during long periods of

inactivity.

The unit emits a bad
odor

The unit may absorb odors from the environment (such as furniture,
cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted during operations.

The unit's filters have become moldy and should be cleaned.

The fan of the . : : -
outdoorunitdoesnot (l.;)ugrrg%gﬁeranon, the fan speed is controlled to optimize product
operate P '

Interference from cell phone towers and remote boosters may cause
Operation is erratic, the unit to malfunction.
unpredictable, or unit | In this case, try the following:
Isunresponsive « Disconnect the power, then reconnect,

* Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

(i

number.

Note: If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service center,
Provide them with a detailed description of the unit malfunction as well as your model

Split-type room air conditioner / User Manual
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E Troubleshooting

5.2 Troubleshooting
When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.
Problem Possible causes solution
Temperature setting may be
higher than ambient room Lower the temperature setting
temperature

The heat exchanger on the indoor

or outdoor unitis dirty (lean the affected heat exchanger

Remove thefilter and clean it

Theair filter s dirty according toinstructions

The airinlet or outlet of either unit | Turn the unit off, remove the

is blocked obstructionand turn it back on
Make sure that all doors and
Doors and windows are open windows are closed while
Poor cooling operating the unit
performance Close windows and curtains during
Eé;ﬁsm eheatis generated by periods of high heat or bright
g sunshine
Too many sources of heatin
the room (people, computers, Reduce amount of heat sources
electronics, etc)
Low refrigerant due to leak or Check for leaks, re-seal if
long-term use necessary and top off refrigerant
SILENCE function can lower
SILENCE function’is product performance by reducing
activated(optional function) operating frequency. Turn off
SILENCE function.
Power failure Wait for the power to be restored
The power is turned off Turn on the power
. The fuseis burned out Replace the fuse
The unit is not : )
working Remote control batteries are dead | Replace batteries
The Unit's 3-minute protection Wait three minutes after
has been activated restarting the unit
Timer is activated Turn timer off
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E Troubleshooting

Problem Possible causes solution
There's too much or too little Check for leaks and recharge the
refrigerant in the system system with refrigerant.
. Incompressible gas or moisture Evacuate and recharge the system
Theunitstartsand | hasentered the system. with refrigerant
stops frequently :
The compressor is broken Replace the compressor
. . Install a manostat to regulate the
The voltage is too high or too low voltage
The outdoor temperature is T : :
exetremly low Use auxiliary heating device
Poor heating Cold air is entering through doors | Make sure that all doors and
performance and windows windows are closed during use
Low refrigerant due to leak or Check for leaks, re-seal if
long-term use necessary and top off refrigerant
Indic_ator Iamp;
continue flashing The unit may stop operation or continue to run safely. If the indicator
Error code appearsin | l2mps continue to flash or error codes appear, wait for about
the window display | 10 minutes. The problem may resolve itself
of indoor unit: If not, disconnect the power, then connect it again. Turn the unit on.
*EO, E1, E2... If the problem persists, disconnect the power and contact your nearest
*P1,P2, P3... customer service center.
*F1,F2,F3...

(i

Note: If your problem persists after performing the checks and diagnostics above, turn off
your unitimmediately and contact an authorized service center.

Split-type room air conditioner / User Manual
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ﬂ European disposal guidelines

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of

this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:

+ Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.

* When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
* The manufacturer will take back the old appliance free of charge.

+ Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

Special notice

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your
health and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground
water and enter the food chain.
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Installation instructions

7.1 F-Gas instruction

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto protocol.
The fluorinated greehouse gases are contained in hermetically sealed equipment.

Installs, services, maintains, repairs, checks for leaks or decommissions equipment and product
recycling should be carried out by natural persons that hold relevant certificates.

If the system has a leakage detection system installed, leakage checks should be performed at least
every 12 months, make sure system operate properly.

If product must be performed leakage checks, it should specify Inspection cycle, establish and save
records of leakage checks.

Note: For hermetically sealed equipment, portable air conditioner, window air
G_] conditioner and dehumidifier, if CO, equivalent of fluorinated greenhouse gases is less
than 10 tonnes, it should not perform leakage checks.
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E Specification

BINA 090/ BINA 120/ BINA180/ BINA 240/
Model number BINA 091 BINA 121 BINA 181 BINA241
Totalrefrigerant 800 950 1480 2000
amount (q)
(limate class Tl T1 Tl Tl
Heating type Heat Pump Heat Pump Heat Pump Heat Pump
Main performance
Cooling capacity 8870 (Pdesign () | 11940 (Pdesign () | 17400 (Pdesign() | 23540 (Pdesign()
(Btu/h)
Cooling capacity (W) | 2600 (PdesignC) | 3500 (PdesignC) | 5100 (PdesignC) | 6900 (PdesignC)
Heating capacity 8530 (PdesignH) | 9550 (PdesignH) | 13650 (PdesignH) [ 18080 (PdesignH)
(Bturh)
Heating capacity (W) | 2500 (PdesignH) | 2800 (PdesignH) | 4000 (PdesignH) | 5300 (PdesignH)
SEER/AEER/Weight 6.1 (SEER, EV) 6.1 (SEER, EV) 6.1 (SEER, EV) 6.1 (SEER, EV)
EER (W/W)
SCOP/ACOP/Weight 4.1 (SCOP, EV) 4.1 (SCOP, EU) 4.1 (SCOP, EV) 4.0 (SCOP, EV)
EER (W/W)
Voltage/Frequency | 220-240V~ 50Hz, | 220-240V~ 50Hz, | 220-240V~ 50Hz, | 220-240V~ 50Hz,
(V/Hz) 1Ph 1Ph 1Ph 1Ph
Rated powerinput (W) 2075 2200 2550 3700
Rated currentinput (A) 95 10 115 17
High pressure pipe @6.35(1/4") 76.35(1/4") @6.35 (1/4") @9.52(3/8")
diameter (mm)
Low pressuer pipe @9.52(3/8" @9.52 (3/8") @12.7 (1/2") @159(5/8"
diameter (mm)
Logistics data
Indoor unit (WxDxH) 752x291x218 832x297x223 994x319x251 1119x336x259
mm
QOutdoor unit (WxDxH) |  770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702
mm
Indoor unit net weight 85 95 12 145
(kg)
Outdoor unit net 27 29 38 51
weight (ka)
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Va rugam sa cititi mai intai acest manual de utilizare!
Stimate client,

Vd multumim pentru cd ati preferat un produs Beko. Sperdm cd veti obtine cele mai
bune rezultate cu acest produs, care a fost fabricat cu o Tnaltd calitate si folosind
tehnologia cea mai modernd. De aceea, vd rugdm sd cititi cu atentie intrequl manual
de utilizare si toate celelalte documente insotitoare inainte de a utiliza produsul si
sd 1l pastrati ca referintd pentru o utilizare ulterioard. Dacd dati produsul unei alte
persoane, dati si manualul de utilizare. Respectati toate atentiondrile si informatiile
din manualul de utilizare.

Semnificatia simbolurilor
Urmdtoarele simboluri sunt utilizate in capitolele acestui manual;

Informatiiimportante sau
m indicatii utile cu privire la
utilizare.
Avertizare privind situatii
A care pun’in pericol viata si
bunurile materiale.

Acest produs a fost fabricat in instalatii ecologice, moderne.

Estein conformitate reglementarile WEEE, C E Nu contine PCB.
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Instructiuni referitoare la siguranta

inainte de instalare, cititi indicatiile privind masurile de
siguranta

O instalare incorecta din cauza nerespectarii
instructiunilor poate provoca grave deteriorari sau raniri.

Gravitatea deteriorarilor care se pot produce este indicatd de

clasificarea ca avertizare,

Avertizare

o Acest aparat poate fi utilizat de cdtre copiii cu varsta de peste 8 ani
Si de persoanele cu capacitdti fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau cdrora le lipsesc experienta si cunostintele, numai dacd li se
asigurd o supraveghere sau primesc instructiuniin ceea ce priveste
utilizarea aparatuluiin conditii de sigurantd si dacd inteleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie sd se joace cu acest aparat. Curdtarea
silucrarile de intretinere accesibile utilizatorului nu trebuie sa fie
efectuate de cdtre copii fdra supraveghere,

Avertizariin legatura cu instalarea

o Solicitati ca un dealer autorizat sa instaleze acest aparat de aer
conditionat. O instalare incorecta poate provoca scurgeri de apd,
electrocutdri sau incendil,

o Toate lucrdrile de reparatii, intretinerea si schimbarea locului
acestui aparat trebuie sd fie efectuate de cdtre un tehnician de
service autorizat. Reparatiile necorespunzdtoare pot duce la rdniri
grave sau deteriorarea acestui produs.

Avertizariin legatura cu utilizarea produsului

e Daca apare o situatie anormald (precum un miros de material ars),
opriti imediat aparatul si scoateti stecarul din priza. Contactati-|
pe distribuitor si cereti instructiuni pentru a evita electrocutdrile,
incendiile sau rdnirea.
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Instructiuni referitoare la siguranta

o Nu introduceti degetele, tije sau alte obiecte in orificiul de admisie
a aerului sau in cel de evacuare. Acest lucru poate provoca raniri,
deoarece ventilatorul poate avea viteze mari de rotatie.

o Nu folositi spray-uriinflamabile, precum spray pentru par, lacuri sau
vopseain apropierea aparatului. Acest lucru poate provoca incendii
sau ardere,

* Nu folositi aparatul de aer conditionat in locuri din apropierea
gazelor combustibile. Gazele emise se pot acumulainjurul aparatului
si pot provoca explozii,

o Nu folositi aparatul de aer conditionat intr-o camerd umedad (de
exemplu, camera de baie sau spaldtorie). Acest lucru poate provoca
electrocutarea si poate cauza deterioarea produsului,

e Nu va expuneti corpul direct la aerul rece pentru o perioadd
prelungita de timp.

Avertizariin legatura cu curentul electric

o Utilizati numai cablul de alimentare specificat. In cazulin care cablul

de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fieinlocuit de cdtre
producdtor sau agentul de service autorizat.

e P3strati curatd priza electricd. Indepértati praful sau funinginea
care se acumuleazad pe priza electricd sau in jurul acesteia. Prizele
murdare pot provoca incendii sau electrocutari,

o Nu trageti de cablu atunci cand scoateti din prizd aparatul. Tineti
ferm stecdrul si scoateti-I din prizd. Dacd trageti direct de cablul
de alimentare, acesta se poate deteriora, ceea ce poate provoca
incendii sau electrocutdri,
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Instructiuni referitoare la siguranta

o Nu utilizati un cablu prelungitor, nu extindeti manual cablul de
alimentare, nuconectatialte aparatelaaceeasi prizd casiaparatul deaer
conditionat. Conexiunile electrice sldbite, izolatia necorespunzdtoare,
sitensiunea electrica insuficientd pot provoca incendi

Avertizariin legatura cu curatarea siintretinerea

o Opriti aparatul siscoateti stecdrul din prizd inainte de curdtare. Dacd
nu procedati astfel, se pot produce electrocutari,

o Nu curdtati aparatul de aer conditionat folosind cantitdti excesive
de apd.

o NU curdtatiaparatul de aer conditionat cuagenti de curatare inflamabili,
Agentii de curdtare inflamabili pot provoca incendii sau deformatii,

Avertizare

o Dacd aparatul de aer conditionat este utilizat impreund cu arzdtoare
sau alte dispozitive de incalzire, aerisiti camera pentru a evita
deficitul de oxigen.

o Opritiaparatul de aer conditionat sideconectati-l de la priza electricd
daca nu intentionati sa-| utilizati pentru o perioada lungad de timp.

o Opriti si deconectati aparatul in timpul furtunilor,

» Asigurati-vd cd apade condens se poate scurge fara probleme dinaparat,

 Nu manipulati aparatul de aer conditionat cu mainile ude. Se poate
produce electrocutarea.

o Nu utilizati dispozitivul pentru niciun alt scop decat cel preconizat,

o Nu va urcati pe modulul exterior si nu puneti obiecte pe acesta.

 Nu permiteti aparatului de aer conditionat sd functioneze un timp
mai indelungat cand usile sau ferestrele sunt deschise sau atunci
cand umiditatea este foarte mare.
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

2.1 Componenetele aparatului

xlx T
LS L

1. Panoulfrontal

2. Fereastrade afisare

3. (abluride fortd (unele aparate)

4, Suport pentru telecomandd (unele aparate)

5. Telecomandd

6. Filtru functional (pe partea din fatd a filtrului principal - unele aparate)

7. Jaluzea

Semnificatia codurilor afisate

o ¢ timp de 3 secunde atunci cand:

* Este setat TIMER ON (Temporizator pornit)

* Sunt pornite functiile FRESH (proaspdt), SWING (pendulare), TURBO (turbo), SILENCE (liniste) sau
SOLAR PV ECO (solar PV eco)

[

or timp de 3 secunde atunci cand:;
* Este setat TIMER OFF (Temporizator oprit)

* Sunt oprite functiile FRESH (proaspdt), SWING (pendulare), TURBO (turbo), SILENCE (liniste) sau
SOLAR PV ECO (solar PV eco)

' F" cand este pornitd functia anti-rdcire
H.' -ll
) u cand are loc dezghetarea
ll'
L."cand aparatul efectueazd autocurdtarea

"' P cand este activats protectiaimpotrivainghetului
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

"% cand este activats functia de control wireless (unele aparate)
"RV Cand este activatd functia ECO (optional), ‘S se aprind gradat unul cate unul si semnificd -

-41--temperatura setatd--E ... intr-un interval de o secund.
Tn modul de functionare Fan (ventilator), aparatul va afisa temperatura camerei.
In alte moduri de functionare, aparatul va afisa temperatura setatd,

Notd: Un ghid privind utilizarea telecomenzii cu infrarosu nu este inclus in aceasta
documentatie.

2.2 Obtinerea unor performante optime

Performante optime pentru COOL (rdcire), HEAT (incdlzire) si DRY (uscare) pot fi obtinute i
urmatoarele intervale de temperaturd. Cand aparatul de aer conditionat este utilizat in afara acestor
intervale, se vor activa anumite functii de protectie si din aceastd cauzd este posibil ca aparatul sd nu
mai functioneze intr-un mod optim.

2.3 Tip invertor divizat

Modul de functionare Modul de functionare Modul de functionare

COOL (racire) HEAT (incalzire) DRY (uscare)
Temperatura camerei | 17°C-32°C 0°C-30°C 10°C-3¢°C
(63°F - 90°F) (32°F - 86°F) (50°F - 90°F)
0°C-50°C
(32°F - 122°F)
Temperatura din -15%C-50°C -15°C-30°C 0°C-50°C
exterior (5°F - 122°F) (5°F - 86°F) (32°F - 122°F)
(Pentrumodelele cu
sistem de rdcire cu
temp. joasd.)
0°C-60°C 0°C-60°C
(32°F - 140°F) (32°F - 140°F)
(Pentrumodelele (Pentru modelele
speciale tropicale) speciale tropicale)

Pentru aparatele de exterior cuincalzitor electric auxiliar

Atunci cand temperatura exterioard este sub 0°C (32°F), vd recomanddm insistent sd mentineti
aparatul conectat la priza tot timpul pentru a asigura o functionare fdra probleme.
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

2.4 Tipul cu turatie fixa
Modul de functionare  Modul de functionare Modul de functionare DRY

COOL (racire) HEAT (incdlzire) (uscare)
Temperatura | 17°-32°C(63°- 90°F) 0°-30°C 10°-32°C(50° - 90°F)
camerei (320 _ 860F)

18°-43°C(64°-109°F) 11°-43°C(52° - 109°F)

-7°-43°C(19°-109°F)

i o 10 18°-43°C(64°-109°F

Tempesur | Fetunoceecusten | 724 e
din exterior J9353) | 190 75%F)

18°-54°C(64° - 129°F) 18°-54°C(64°-129°F)

(Pentru modelele speciale (Pentru modelele speciale

tropicale) tropicale)

Pentru a optimiza performantele aparatului dvs., procedatiin felul urmator:

* Mentineti usile si ferestrele inchise.

« Limitati consumul de energie prin utilizarea functiilor TIMER ON (Temporizator pornit) si TIMER OFF
(Temporizator oprit).

* Nu blocati orificiile de admisie si de evacuare a aerului.

« Controlati si curdtatiin mod regulat filtrele de aer.

Pentru explicatii detaliate privind fiecare functie, consultati Manualul telecomenzii.

2.5 Alte functii

* Repornire automata

Dacd aparatul nu mai primeste alimentare electricd, va reporni automat cu setdrile anterioare dupd
ce alimentarea electricd a fost restabilitd.

* Anti-mucegai (unele aparate)

Atunci cand aparatul este oprit din modurile de functionare COOL (rdcire), AUTO (COOL) (automat
(rdcire)) sau DRY (uscare) aparatul de aer conditionat va continua sd functioneze cu o putere foarte
micd pentru a face sd se evapore apa de condens si a preveni dezvoltarea mucegaiului,

+ Comanda wireless (unele aparate)

Comanda wireless vd permite sd comandati aparatul de aer conditionat folosind telefonul mobil si o
conexiune wireless,

« Memoria pentru unghiul jaluzelei (unele aparate)

Atunci cand porniti aparatul, jaluzeaua se va pozitiona automat cu unghiul pe care I-a avut siinainte.
+ Detectarea scurgerii de agent de racire (unele aparate)

Modulul dininterior va afisa automat "EC", atunci cand detecteazd scurgeri de agent de rdcire.

Pentru explicatii detaliate ale functiilor avansate ale aparatului dvs. (precum modul de
functionareTURBO si functiile de auto-curdtare), a se vedea Manualul telecomenzii.
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

Nota:
G_] llustratiile din acest manual sunt explicative, Forma actuald a modulului de interior
poate fi putin diferitd. Forma actuald este de luat in consideratie.

¢ Reglarea unghiului curentului de aer
Reglarea unghiului vertical al curentului de aer

(and aparatul este pornit, folositi butonul SWING/DIRECT (pendulare/direct) pentru aregla

directia (unghiul vertical) al curentului de aer.

1. Apdsati butonul SWING/DIRECT (pendulare/direct) o singurd pentru a activa jaluzeaua. De
fiecare datd cand apdsati butonul, modificati pozitia jaluzelei cu 6° Apdsati butonul pand cand se
ajunge la directia pe care o preferati.

2. Pentru a face jaluzeaua sd oscileze in sus sifn jos in mod continuu, apdsati si mentineti apasat
butonul SWING/DIRECT (pendulare/direct) timp de 3 secunde. Apdsati butonul din nou pentru
aopri aceastd functia automatd.

Reglarea unghiului orizontal al curentului de aer

Unghiul orizontal al curentului de aer trebuie sd fie reglat manual. Tineti cu mana tija deflectorului
(ase vedea Fig. B) si reglati-o manual in directia preferatd.

Pentru unele aparate, unghiul orizontal al fluxului de aer poate fireglat prin telecomandd, vd rugam
sd consultati manualul telecomentzii,

Notdin legatura cu unghiurile jaluzelei:

Tn modurile de functionare COOL (racire), sau DRY (uscare), nu pozitionati jaluzeaua
la un unghi prea aproape de verticald pentru perioade mai lungi de timp. Acest lucru
poate duce la condensarea apei pe lama jaluzelei, care va cddea apoi pe podea sau pe

mobilier. (A se vedea Fig.A)

[i] Tn modurile de functionare COOL (racire), sau HEAT (incdlzire), pozitionarea jaluzelei la
un unghi prea aproape de verticald poate reduce performantele aparatului din cauza
fluxului de aer restrictionat.

Nu deplasati jaluzeaua cu mana. Acest lucru va determina iesirea din sincronism a
jaluzelei, Dacd se Tntampld acest lucru, opriti aparatul sildsati-l deconectat de Ia prizd
timp de cateva secunde, apoi reporniti-I. Prin aceasta, jaluzeaua va firesetatd.
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

Gama

o4

Fig.A

Avertizare

Nu pozitionatijaluzeaua la un unghi prea aproape de verticald pentru perioade mai
lungi de timp. Acest lucru poate duce la cdderea apei de condensare pe podea sau pe
mobilier,

>

Avertizare

Nu puneti degetele Tn sau langd partea de refulare sau de aspiratie a aparatului,
Ventilatorul de mare vitezd in interiorul aparatului poate produce raniri,

>
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Specificatii si caracteristici ale aparatului
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Specificatii si caracteristici ale aparatului

¢ Functionarea Sleep (somn)

Functia SLEEP (somn) este folositd pentru a reduce consumul de energie in timp ce dormiti (i nu
aveti nevoie de aceleasi setdri de temperaturd pentru a vd simti confortabil). Aceastd functie poate fi
activatd numai prin telecomanda.

Apdsati butonul SLEEP (somn) inainte de a merge la culcare. Tn modul de functionare COOL (rdcire),
aparatul va mdri temperatura cu 1°C(2°F) dupd 1 ord, iar apoi, dupdincd o ord, va mdri din nou
temperatura cuincd 1°C (2°F). In modul de functionare HEAT (incdlzire), aparatul va reduce temperatura
cu1°C(2°F) dupd 1 ord, iar apoi, dupd incd o ord, va reduce din nou temperatura cuincd 1°C (2°F).
Aparatul va mentine noua temperaturd timp de 5 ore si apoi se va opri automat.

Nota: Functia SLEEP (somn) nu este disponibild in modul de de functionare FAN
(ventilator) sau DRY (uscare).

Functionarea SLEEP (somn)

+/-1°C/2°F +/-1°C/2°F
Reglarea @ Temporizatorul
temperaturii — $ — $ — opit 7 ore
L
z d ey
2 O

.Qr_ \ .1@\_ \
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Functionarea cu comanda manuala
(fara telecomanda)

3.1 Cum utilizati aparatul fara telecomanda

1n cazulIn care telecomanda dvs. nu functioneazd, aparatul poate fi utilizat cu comenzi manuale,

cu ajutorul butonului MANUAL CONTROL (comenzi manuale) aflat pe modulul pentru interior.
Retineti cd utilizarea cu comenzi manuale nu este o solutie pe termen lung si se recomandd insistent
utilizarea aparatului cu ajutorul telecomenzii,

inainte de utilizarea cu comenzi manuale

Aparatul trebuie sd fie oprit inainte de a fi utilizat cu comenzi manuale.

Pentru a utiliza aparatul cu comenzi manuale:

1. Deschideti panoul frontal al modulului de interior,

2. Localizati butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) aflat pe partea stangd a aparatului,

3. Apdsati butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) o datd pentru a activa modul de
functionare FORCED AUTO (automat fortat).

4, Apdsati din nou butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) pentru a activa modul de
functionare FORCED COOLING (rdcire fortata).

5. Apdsatia treia oard butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) pentru a opri aparatul.
6. Inchideti panoul frontal.

Avertizare

Butonul manual este prevdzut numai pentru scopuri de testare si functionarea
A de urgentd. Va rugdm sa nu utilizati aceastd functie decat dacd telecomanda este

pierdutd si dacd este absolut necesar. Pentru a reveni la functionarea normald, utilizati

telecomanda pentru a activa aparatul.

Butonul pentru comenzi manuale
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n Ingrijire siintretinere

4.1 Curatarea modulului de interior

fnainte de curatare siintretinere
A Opriti intotdeauna sistemul de aer conditionat si deconectati-l de la priza
electrica inainte de curatare sauintretinere.

Avertizare

Utilizati numai o carpd moale, uscatd pentru a curdta aparatul prin stergere. Tn cazul in

care aparatul este foarte murdar, puteti folosi o carpd inmuiatd in apd caldd pentru a-|

curdta prin stergere.

A + Nu utilizati substante chimice sau carpe tratate chimic pentru a curdta aparatul,

+ Nu folositi benzen, diluant de vopsea, praf de lustruit sau alti solventi pentru curdtarea
aparatului. Acestea pot cauza crdparea suprafetei de plastic sau deformarea ei.

* Nu utilizati apd cu o temperaturd mainaltd decat 40°C (104°F) pentru a curdta
panoul frontal. Aceasta poate cauza deformarea panoului frontal sau decolorarea lui.

4.2 Curatarea filtrului de aer

Un aparat de aer conditionat care s-ainfundat poate reduce eficienta de rdcire a sistemului si poate fi
de asemenea nociv pentru sandtatea dvs. Aveti grija sd curdtati filtrul o datd la doud sdptdmani,

1. Ridicati panoul frontal al modulului de interior.

2. Prindetilamela de pe capdtul filtrului, ridicati, apoi trageti spre dvs.

3. Acum scoateti fitrul,

4, Dacd filtrul are un mic filtru de Tmprospdtare a aerului, detasati-I de filtru mai mare. Curdtati acest
filtru de Tmprospdtare a aerului folosind un aspirator tinut in mand.

5. Curdtati filtrul de aer mare cu apd calda si sdpun. Aveti grijd sd utilizati un detergent slab.
6. Cldtiti filtrul cu apd proaspdtd, apoi eliminati prin scuturare excesul de apd.
7. Uscatiintr-unloc rdcoros, uscat si evitati expunerea la lumina directd a soarelui,

8. (and s-a uscat, atasati din nou filtrul de improspdtare a aerului la filtrul mai mare, apoi introduceti-|
prin glisare Tnapoi in modulul de interior.

9. Inchideti panoul frontal al modulului de interior.
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Indepértati filtrul de improspétare a aerului
din spatele filtrului mai mare (unele aparate)

Avertizare
A Nu atingeti filtrul de improspdtare a aerului (cu plasmd) timp de cel putin 10 minute
dupd oprirea aparatului.
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n Ingrijire siintretinere

Avertizare
« Inainte de a schimba sau a curdta filtrul, opriti aparatul si deconectati alimentarea electrics.

+ Atunci cand indepdrtati filtrul, nu atingeti componentele metalice din aparat.
é Marginile ascutite de metal vd pot accidenta prin tdiere.

* Nu folositi apd pentru a curdta interiorul modulului de interior. Atunci se poate
distruge izolatia si se pot provoca electrocutdri.

« Nu expuneti filtrul la lumina directd a soarelui atunci cand 1l uscati. Atunci filtrul se
poate contracta.

4.3 Functia de reamintire pentru filtrul de aer (optional)

4.3.1 Functia de reamintire pentru curatarea filtrului de aer

Dupd 240 de ore de utilizare, fereastra de afisare de pe modulul de interior va afisa intermitent "CL." Aceasta
vd reaminteste cd trebuie sd curdtatifiltrul. Dupd 15 de secunde, aparatul va revenila afisajul anterior,

Pentru areseta functia de reamintire, apasati butonul LED de pe telecomandd de 4 ori, sau apdsati
butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) de 3 ori. Dacd nu resetati functia de reamintire,
indicatorul "CL" va lumina din nou intermitent atunci cand reporniti aparatul.

4.3.2 Functia de reamintire pentruinlocuiti filtrului de aer

Dupd 2.880 de ore de utilizare, fereastra de afisare de pe modulul de interior va afisa intermitent "nF."
Aceasta vd reaminteste cd trebuie sd inlocuiti filtrul. Dupd 15 de secunde, aparatul va reveni a afisajul
anterior.

Pentru a reseta functia de reamintire, apasati butonul LED de pe telecomandd de 4 ori, sau apdsati
butonul MANUAL CONTROL (comenzi manuale) de 3 ori. Dacd nu resetati functia de reamintire,
indicatorul "nF" va lumina din nou intermitent atunci cand reporniti aparatul.

Avertizare

* Orice lucrdri de intretinere si curdtare a modulului exterior trebuie sd fie efectuate de
A cdtre un distribuitor autorizat sau un furnizor de servicii autorizat.

+ Orice lucrdri de reparatii trebuie sd fie efectuate de cdtre un distribuitor autorizat sau
un furnizor de servicii autorizat.
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n Ingrijire siintretinere

4.41ntretinerea - perioade lungi de neutilizare

Dacd intentionati sd nu utilizati aparatul de aer conditionat pentru o perioadd mailungd de timp,
procedatiin felul urmdtor;

Curdtati toate filtrele Activati functia FAN (ventilator), pand cand
aparatul se usucd complet

Opriti aparatul si deconectatialimentarea Scoateti bateriile din telecomandd
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n Ingrijire siTntretinere

4.5 ntretinerea - verificareainainte de sezon

Dupad perioade lungi de neutilizare sau inainte de perioadele de utilizare frecventd, procedati in felul
urmator;

Verificati dacd existd fire deteriorate

N
" o0

Verificati dacd existd scurgeri

Asigurati-vd cd nimic nu blocheazd niciunul dintre orificiile de admisie si de evacuare a aerului.
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E Remedierea defectiunilor

(i

Masuri de protectie

Dacd apare ORICARE dintre urmdtoarele situatii, opriti aparatul imediat!

+ (ablul de alimentare este deteriorat sau anormal de cald

+ Simtiti un miros de material ars

+ Unitatea emite sunete puternice sau anormale

+ O sigurantd de pe alimentare sau contactorul se declanseaza in mod frecvent
* Apasau alte obiecte cad in interiorul aparatului sau cad din aparat

Nuincercati sa rezolvati singur aceste probleme! Luati legatura imediat cu
furnizorul de servicii autorizat!

5.1 Situatii uzuale
Urmdtoarele probleme nu constituie o defectiune siin cele mai multe situatii nu vor necesita reparatii.

Situatia Cauze posibile

é\ap:tlj'iteu;;:s%orneste Aparatul are o functie de protectie de 3lminutelcgre impiedica .
butonul ON/OFF suprasolicitarea |UUI. Aparatul nu poate firepornitintr-un interval de timp
(PORNIT/OPRIT) de 3 minute dupd ce afost oprit.
Aparatulisi poate schimba setarea pentru a impiedica aparitia
Aparatul trecedela | inghetului. Dupd ce temperatura creste, aparatul vaincepe sd
modul de functionare | functioneze din noun modul selectat anterior.
COOL/HEAT (racire/
incalzire), la FAN Temperatura setatd a fost atinsd, moment in care aparatul opreste
(ventilator) compresorul, Aparatul va continua sd functioneze atunci cand
temperatura fluctueazd din nou.
Modulul de interior Tnregiunile cu climd umeds, o diferentd mare de temperaturd intre aerul din
produce o ceatdalbd | camerd siaerul conditionat poate face sd apard o ceatd de culoare alba.
i‘:lttaetr?;?ggtlgli ?neodulul /ﬂturjcilcénd apvaratul reporneste in modul dev functiounarevH.EAT
Ty |'aroduce - (incalzire) dupd dezghetare, poate fi produsd o ceatd albd din cauza
e umezelii generate de procesul de dezghetare.
Poate fi emis un sunet de aer iesind cu vitezd atunci cand jaluzeaua si
schimbd pozitia.
Modulul de interior
face zgomot Este posibil sd fie produs un sunet ca un scartait dupd functionarea
aparatuluiin modul HEAT (incdlzire) din cauza dilatdrii si contractdrii
pieselor din plastic ale aparatului,
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Situatia Cauze posibile

Un sunet slab ca un suierat apare in timpul functiondrii: Acest lucru
este normal si este cauzat de gazul de rdcire care curge prin cele doud
module, cel de interior si cel de exterior,

Un sunet slab ca un suierat apare cand sistemul porneste, cand tocmai

ﬁlttfr?;?ggtlgli ‘cjgl e aincetat sd mai functioneze sau cand este in procesul de dezghetare:
AT e T Acest lucru este normal si este cauzat de gazul de rdcire carefsi
g nceteazd miscarea sau isi schimbd directia.
Sunet ca un scartait; Dilatarea si contractarea normald a pieselor din
plastic ale aparatului cauzate de schimbdrile de temperaturd in timpul
functiondrii poate provoca un sunet ca un scartait.
Modulul de exterior | Aparatul va emite diferite sunete, in functie de modul respectiv de
face zgomot functionare.
Este emis praf, atat | Unitatea poate acumula praf in timpul perioadelor lungi de neutilizare,
de catre modulul care va fi emis atunci cand aparatul este pornit.
de interior cat side Acest lucru poate fi atenuat prin acoperirea aparatului in timpul
modulul de exterior | perioadelor lungi de nefunctionare.
Aparatul poate absorbi mirosurile din mediul inconjurdtor (precum
Aparatul emite un cel al .mo@ilnei, miros de gatit, de tigari etc.), care vor fi emise In timpul
miros neplicut functiondrii.
Filtrele aparatului au prins mucegai si trebuie sd fie curdtate.
‘e’ftnetr':g;%u;:mtat" In timpul functiondrii, turatia ventilatorului este reglatd pentru a
T optimiza functionarea produsului.
) Interferenta de la statile de telefonie mobild si relee de amplificare
Functionarea poate provoca disfunctionalitati ale aparatului,
fniﬁgfirﬁgﬂlaatféu Tnacest caz, incercati urmatoarele proceduri:
unitate nu réépunde * Deconectati alimentarea electricd, apoi conectati-o din nou.
la comenzi * Apdsati butonul ON/QFF (Pornit/Oprit) de pe telecomandd pentru a

porni aparatul,

(i

Nota: Dacd problema persistd, contactati-I pe dealer-ul local sau cel mai apropiat centru
de servicii pentru clienti. Oferiti-le o descriere detaliatd a defectiunii aparatului precum
sinumdrul modelului.
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5.2 Remedierea defectiunilor

Atunci cand apar probleme, vd rugdm sd verificati urmdtoarele puncte nainte de a contacta o
companie de reparatil.

Problema Cauze posibile Solutia

Setarea temperaturii poate fi
mai mare decat temperatura
ambiantd a camerei,

Reducetivaloarea la care este
setatd temperatura.

Schimbdtorul de cdldurd de la
modulul de interior sau modulul
de exterior este murdar.

Curdtati schimbdtorul de cdldurd
afectat,

Scoateti filtrul si curdtati-1n

Filtrul de aer este murdar . . o
conformitate cu instructiunile

Orificiul de admisie a aeruluisau | Opriti aparatul, indepdrtati obiectul
cel de evacuare de launul dintre | care obstructioneazd si pornitidin

module este blocat nou aparatul,
. , Asigurati-vd cd usile si ferestrele
Usile si ferestrele sunt deschise. guratr T
T suntinchise.
Performante de — ‘ .
racire slabe Inchideti ferestrele si trageti
Lumina soarelui genereazad perdelele in timpul perioadelor cu
cdldurd excesiva temperaturi ridicate sau cu lumind

puternicd de la soare

Tn camerd exist3 prea multe surse

iy Reduceti numadrul de surse de
de cdldurd (persoane, calculatoare, ’

aparate electronice, etc) caldur
Prea putin agent de rdcire din Verificati dacd existd scurgeri, refaceti
Cauza scurgerilor sauatimpului | etansareasi, dacd este necesar, mai
ndelungat de utilizare addugati agent de rdcire.

Functia SILENCE (liniste) poate
Functia SILENCE (liniste) este scddea performantele produsului prin
activatd (functie optionald) reducerea frecventei de functionare.

Dezactivati functia SILENCE (liniste).
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Problema Cauze posibile Solutia
Tntrerupere a furnizarii tensiunii | Asteptati ca tensiunea electricd in
electriceinretea retea sd fie restabilitd
Alimentarea electricd a aparatului —_— -
este opritd Porniti alimentarea electricd
Aparatul nu Sigurantas-aars Tnlocuiti siquranta
functioneaza Bateriile telecomenzii sunt N
descircate Inlocuiti bateriile
Functia de protectie de 3minute | Asteptati trei minute dupd
aaparatului a fost activatd repornirea aparatului
Temporizatorul este activat Dezactivati temporizatorul
Existd preamult sau preaputin | Verificati dacd existd scurgeri si
agent de rdcirein sistem umpletiinstalatia cu agent de rdcire.
| .| Insistem au pétruns gaze Evacuati gazele siumpleti instalatia
Aparatul pornestesi | incompresibile sau umiditate. | cuagent de ricire.
se opreste frecvent , ——
Compresorul este deteriorat Inlocuiti compresorul
Tensiunea este prea mare sau Instalati un requlator pentruaregla
prea micd tensiunea
Temperatura din exterior este Utilizati un dispozitiv de incdlzire
extrem de joasd auxiliar
- At Asigurati-vd cd toate usile i
Performante de ]{\ee}reusltrrice intra pe a usi ferestrele suntinchise in timpul
incdlzire slabe utilizdrii aparatului
Prea putin agent de rdcire din Verificati dacd existd scurgeri, refaceti
Cauza scurgerilor sau a timpului | etansarea si, dacd este necesar, mai
indelungat de utilizare addugati agent de rdcire.
:-:nr:}ﬁ:gzeési?lTer:'ﬂizt:Let Este posibil ca aparatul sd Tsi inceteze functionarea sau sd continue
sd functioneze in conditii de sigurantd. Dacd lampa de semnalizare
Pefereastrade lumineazd intermitent sau sunt afisate coduri de eroare, asteptati
afisareamodulului | 3proximativ 10 minute. Este posibil ca problema si se rezolve de fa sine.
deinterior apare un Dacinu. d 3t aliment lectrics a00i ati-od
cod de eroare: Pgrcra”tr:ua aer;%rjl;ec ati alimentarea electricd, apoi conectati-o din nou.,
+E0,E1, E2... "iaparatll . | S
P1,P2,P3... Dacd problema persistd, deconectati alimentarea si contactati cel mai
“FLF2.F3 apropiat centru de servicii pentru clienti.

(i

Nota: Dacd problema persistd dupd efectuarea verificdrilor si diagnosticarea de mai sus,
opriti aparatul imediat si contactati un centru de service autorizat.
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Reglementari europene pentru eliminarea
produsului cadeseu

Acest aparat contine agent de rdcire si alte materiale potential periculoase. Pentru eliminarea de
deseu a acestui aparat, legea prevede colectarea si un anumit tratament. Nu eliminati acest produs ca
deseuri menajere sau ca deseuri municipale nesortate,

Atunci cand eliminati acest aparat, avetila dispozitie urmdtoarele optiuni:

« Eliminati aparatul la sistemul prevdzut pentru colectarea deseurilor municipale electronice.
+ Atunci cand cumpdrati un aparat nou, vanzdtorul va prelua gratuit vechiul aparat.

* Producdtorul va prelua gratuit vechiul aparat.

* Vindeti aparatul firmelor autorizate care se ocupd deseuri de metale.

Note speciale

Eliminarea acest aparat in padure sauin alte locuri naturale vd pune in pericol
sdndtatea si are un efect nociv pentru mediul inconjurdtor. Substantele periculoase se
pot scurge in apele subterane siintrd in lantul productiei de alimente.
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Instructiuni de instalare

7.1 Instructiune privind gazul fluorurat

Acest produs contine gaze cu efect de serd fluorurate prevdzute de Protocolul de la Kyoto.
Gazele cu efect de serd fluorurate se afld in echipamente inchise ermetic.

Instaldrile, servisarile, intretinerile, reparatiile, verificdrile pentru scurgeri sau scoaterile din functiune
ale echipamentelor si reciclarea produsului trebuie efectuate de persoanele fizice, care detin
autorizatii corespunzdtoare.

Tn cazul in care sistemul are instalat un sistem de detectare a scurgerilor, verificdrile pentru scurgeri
trebuie efectuate cel putin la fiecare 12 luni pentru a vd asigura cd sistemul functioneazd corect.

Tn cazul in care produsul trebuie verificat pentru scurgeri, acesta trebuie s3 specifice periodicitatea
verificdrilor, tineti evidenta verificdrilor pentru scurgeri,

Nota: Pentru echipamente Inchise ermetic, aparate de aer conditionat portabile,
aparate de aer conditionat montate la fereastrd si dezumidificatoare, dacd echivalentul
de CO, al gazelor cu efect de serd fluorurate este mai mic de 10 tone, nu trebuie
efectuate verificdri pentru scurgeri.
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ﬂ Specificatii

< BINA 090/ BINA 120/ BINA 180/ BINA 240/
Numsr modet BINA 091 BINA121 BINA181 BINA 241
(antitate totald de agent 800 950 1480 2000
de rdcire (q)
(lasade climatizare T1 T1 T1 T1

Tipul deincdlzire

Pompa de incdlzire

Pompadeincdlzire

Pompa deincdlzire

Pompa de incdlzire

modulului de exterior(kg)

Performante
principale
(apacitate derdcire | 8870 (Pdesign C) | 11940 (Pdesign C) | 17400 (Pdesign C) | 23540 (Pdesign ()
(Btu/h)
(Capacitate derdcire (W) | 2600 (Pdesign C) | 3500 (Pdesign C) | 5100 (Pdesign C) | 6300 (Pdesign C)
(Capacitate deincdlzire | 8530 (Pdesign H) | 9550 (Pdesign H) 13650 18080 (Pdesign H)
(Btu/h) (PdesignH)
(apacitate deincdlzire (W) | 2500 (Pdesign H) | 2800 (Pdesign H) | 4000 (PdesignH) | 5300 (Pdesign H)
SEER/AEER/Greutate | 6.1(SEER, EU) 6.1 (SEER, EV) 6.1 (SEER, EU) 6.1 (SEER, EV)
EER (W/W)
SCOP/ACOP/Creutate | 4.1(SCOP, EU) 4.1(SCOP, EV) 4.1(SCOP, EU) 4,0 (SCOP, EV)
EER (W/W)
Tensiune/frecventd 220-240V~ | 220-240V~50Hz, | 220-240V~ | 220-240V~ 50Hz,
(V/Hz) 50Hz, 1 fazd 1fazd 50Hz, 1 fazd 1fazd
Putere nominald de 2075 2200 2550 3700
intrare (W)
Curent nominal de 95 10 11,5 17
intrare (A)
Diametrul conducteide | @6,35(1/4") @6,35(1/4") @6.35(1/4") @9,52 (3/8"
inaltd presiune (mm)
Diametrul conducteide | @9,52(3/8") @9,52 (3/8" @12,7 (1/2") @159 (5/8"
joasd presiune (mm)
Date logistice
Modulul de interior 752x291x218 832x297x223 994x319x251 1119x336x259
(WxDxH) mm
Modulul de exterior 770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702
(WxDxH) mm
Greutateanetda 8,5 95 12 14,5
modulului de interior (kq)
Greutateanetda 27 29 38 o1
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