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Please read this user manual firstl

Dear Customer,

Thank vou for purchasing this Beko preduct. We hope that you get the best results from your product which has been
manufacturad with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and
all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you
handover the product fo somagne else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user
manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other modlels. Differences between models will be
identified in the manual.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

» Important information or useful hints
r about usage.
Warning of hazardous situations with
! regard to life and property.
A\ Warning of elestric shock.
0 Warning of risk of fire,
Arcelik A.S.

/\ Warning of hot surfaces.
Karaagag caddesi No:2-6

34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY
Made in TURKEY

C€

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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help protect from risk of personal
injury or property damage. Failure to
follow these instructions shall void
any warranty.

General safety
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This appliance ¢an be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved.

Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
Risk of Toxicating! While the
appliance is operating, air in the
entire house is sucked. If
adequate ventilation is not
provided, wasle and toxic gasses
which are released as a result of
burning will be drawn back into
the house through chimney
draught. Do not operate the
appliance together with sources
that may emit toxic gasses and
crealte air draught (wood, gas, oil,
and coal stoves, water heaters,
kettles, etc.).

Always have the authorized
persons check the adequacy of
ventilation and chimney draught
in your building.

The appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervised or instruction
concerning use of the appliance
by a responsible person for their
safely.

Young children should be
supervised to ensure that they do
not play with the
appliance.Cleaning and user
maintenance proceduras should
not be performed by the children
unless they are under supervision.
Always have the installation and
repair procedures performed by
Authorised Service Agent.
Manufacturer shall not be held
responsible for damages arising
from procedures carried oul by
unauthorised persons.

Do not operate the appliance if it
is defective or has any visible
damage.

Make sure that the appliance is
switched off after every use.




If the product is handed over to
someone else for personal use or
second-hand use purposes, the
user manual, product labels and
other relevant documents and
parts should be also given.
Appliance must be installed by a
qualified person in accordance
with the regulations in force.
Otherwise, the warranty shall
become void.

Electrical safety

To get your product ready for use,
firstly you must have installation

place and electric wiring prepared.

Later, you may call Authorised
Service nearest Lo you.

If it has a failure, the product
should not be operated without
being repaired by the Authorised
Service Agent. Therg is the risk of
electric shock!

Never connect the hood before
installation is completed.

Never touch the plug with wet
hands! Do not unplug by pulling
from the cable; always hold by
the plug to unplug.

Product must be disconnected
from the mains during installation,
maintenance, cleaning and repair
procedures.

If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer or its service agent

or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard.

Never connect power cable near
to the hobs. If melted down, cable
may lead to fire.

Any work on electrical equipment
and systems may only be carried
out by authorised and qualified
PErsons.

In case of any damage, switch off
the product and disconnect it
from the mains. To do this, turn
off the fuse at home.

Make sure that fuse current is
compatible with the product.
Never wash down the product
with water! There is the risk of
electric shock!

Product safety

The height between the lower
surface of the hood and upper
surface of the hob should not be
less than 650 mm.

Never touch the hood's lamp after
they operated for a long time. Hot
lamps may burn your hands.
Never operate the product without
oil filter. Never remove filters
when the product is in use.

Avoid big flames beneath the
product. Otherwise, particles on
oil filter may flame up and cause
fire.

Turn on the hobs after placing
pans or pots on. Otherwise, rising
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temperature may deform certain
parts of your product.

¢ [urn off the hobs before taking
away pans or pots.

e Avoid inflammable materials
under the hood.

e Do not expose the product to
open flames beneath it. It can
cause oils accumulated in the
filter to catch fire. Do not operate
the product without filter.

e Never leave the cooker
unattended when frying foods, the
oil may flame up and boiled oil
may cause fire. Thus, be careful
about cloths and curtains.

e [f the hood is nol periodically and
properly cleaned, this may cause
burning risk on your hood.

¢ For refreshing the kitchen's air
from cooking smells and steams,
please turn on your hood for 15
minutes more after cooking or
frying has ended.

¢  [here shall be adequate
ventilation of the room when the
range hood is used at the same
time as appliances burning gas or
other fuels. (Not applicable to
appliances that only discharge the
air back into the room)

¢ |n the environment where the
hood is being used, the exhaust
of fuel oil or gas devices such as
room heater must be absolutely
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insulated or device must be
hermetical type.

If there is a fuel oil or gas device
in the environment, the room
must be ventilated sufficiently.
When a non-electrically operated
device is concurrently used in the
environment together with the
hood, the negative pressure in the
room must be maximum 0.4
mbar to avoid the hood's
returning other device's exhaust
intc the room.

Never connect the hood to the
chimneys used for heaters, waste
gas or with rising flames. Observe
authorities' regulations on the
draining of output air.

When connecting to the chimney,
use 120-mm diameter pipes.
Pipe connection must be as short
as possible with fewer bends.

Do not hang easily flammable and
combustible materials on hood
handles.

Our company shall never be
respensible for the problems
arising from the use against the
warnings above.

There is a risk of fire if cleaning is
not carried out in accordance with
the instructions.

Do not flambé under the range
hood.



e (aution: Accessible parts may
become hot when used with a
cooking appliance.

¢ You are recommended to clean
your filter once a month in normal
Use.

Intended use

This product is designed for domestic
use. Commercial use is not
admissible.

The manufacturer shall not be liable
for any damage caused by improper
use or handling.

Children's safety

¢ Keep children away from the
product when it is operating and
do not allow them to play with the
product.

e Packaging materials are
dangerous to children. Keep the
packaging materials in a place
where children cannot reach and
sort and discard them in
accordance with the waste
disposal directives.

e Electrical products are dangerous
to children. Keep children away

from the product when it is
operating and do not allow them
to play with the product.

Disposing of the old product

Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:

B

I
This product complies with EU WEEE Directive
{2012/19/EL). This product bears a classification
symbol for waste electrical and electronic eguipment
(WEEF).

This preduct has been manufactured with high quality
parts and materials which can be reused and are
suitable for recycling. Do not dispose of the waste
product with normal domestic and other wastes at the
end of its service life. Take if fo the collection center
for the recycling of electrical and electronic eguipment.
Please consult your local authorities to learn about
these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with FU
RoHS Directive (2011/65/EL). It does not contain
harmful and prohibited materials specified in the
Directive.

Package information

¢ Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials in
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material
collection points designated hy the local
authorities.
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Overview

Hood bady

1

Contral panel

2
3
4

Aluminum filker lock
Aluminum filker

Lamp

5
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Scope of delivery 4. Chimney connection adapter

ceessories supplied can vary depending on
he appliance modsl. Not every accessory
described in the user manual may exist on
your appliance.

1. User manual
2. Wall connector

3. Air directing component

Technical specifications

External dimensions min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/430 mm
(height/width/depth

Air outlet pipe diameter 120-150 mm
echnical specifications may be changed alues stated on the markings of the product
ithout priar notice to improve the quality of or in other printed dacuments supplied with
he product. he product are obtained under laboratory

conditions as per relevant standards.
Depending on operational and environmental
conditions of the product, these values may
vary.

Figures in this manual are schematic and may
not exactly match the product.
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Bins

Refer to the nearest Authorised Service Agent for
installation of the product. Make sure that the electric
installations are in place before calling the Authorised
Service Agent to have the product ready for operation.
If not, call a qualified electrician and fitter to have the
required arrangements made.

Preparation of location and electrical
installation for the product is under customer’s
responsibility.

ANGER:
.:The product must be installed in accordance
ith all local electrical regulations.

DANGER:
Prior to installation, visually check if the
product has any defects on it.
If s, do not have it installed. Damaged
products cause risks for your safety.

'EWaming: Fallure to install the screws or fixing
device in accordance with the instructions may
resultin electrical hazards.

min
min

650 mm’
650 mm*

*

min.

There should be a minimum clearance of 650 mm
between the top surface of the hob and the hottom
surface of the hood.
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The air to be extracted via the hood should not be
connected to a chimnay that is used by other
appliances that use gas or other fuels. (t does not
apoly to devices that only blow the air back inte the
roomy
The regulations on air exhaust should be followed.
Electrical connection
Manufactured with 2-track power cable, this device
must be connected to the mains by an electrical
switch with at least 3mm clearance between bipolar
contact leads. Have the electrical connections done by
a qualified electrician.
e [nstall your appliance so that you can reach the
power connection {lug, outlet) easily after
installation.

Installing the hood
Measurements are in mm.

The following provides necessary information to
prepare the location for hood installation.

The hood must be installed above the central axis of
the cooking appliance. There should be a minimum
clearance of 650 mm between the top surface of the
hob and the bottom surface of the hood. Please apply
the following steps for the hood's installation.

K 118 !118 i 3

‘118|118 ’ P |ges:

.




1. Centering the cooking appliance, draw an axis line 5. Asg shown in the figure below, place the cover (C) -
that has the same height as that of the figure that prevents reversed air flow- o the chimnay
ahove. Then, faking this axis line as reference and outlet.
according 1o the measurements above, drill 7 :
holes whose sizes are in compliance with the
fittings provided with the product.

2. Insert the plastic plugs which are given with the

packaging into these holes. Check if chimney

connectors correspond to those holes or not.

6. For chimney connection usage:

In chimney connection installation, the absorbed air
will pass through the aluminium filters and will be
expelled to the outside through the connection pipe.

3. As shown in the figure above, fix the wall fittings
te their corresponding holes using the two fixing
screws provided with the accessories.

4, Fix the hood to the wall by centering it through the
A holes. Remove the aluminum filters of the hood.
On the inside, fix the back plate of the hood
through the B hole using a screw as shown in the
figure below. Make sure that the hood is parallel
to the counter when fixing.

When this connection position is used, chimney
connection adapter D is placed on part C as shown in
the figure abave.
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D chimney connection adaptar will only be

o used when the chimney connection pipe's
diameter is 120mm. If your chimney
cannection pipe's diameter is 150mm,
you will not need to use chimnay
connegtion adaptor D and therefore you
will need to connect one end of the
chimney connection pipe E directly onto
caver C.

7. Connact one end of the chimney connection pipe
E to the chimney connection adapter and place
the other end to the chimney. You can obtain the
chimney connection pipe E from the authorized
service or from the market

You should make sure that the chimney connection
pines used are made of fireproof plastic material.
When using flexible connection pipe, it should be
considered that sharp corners and sudden

contractions will have a negative impact on air suction.

The hood must never be connected to a chimney to
which another device was already connected.

N

Fix the air directing component's extension parts
onto the sides as shown in the figure. As shown in
the figure above, fix the air directing component
onto the cover (C) that prevents reversed air flow.
Remove aluminum filters ag shown below.

Connection pipe should not be larger than
120 mm; otherwise, proper chimney
cannection will be prevented.

8. Internal circulation (Use with carbon filter)
In the position of internal circulation, the air
absorbed from the environment will go through
aluminium filters and carbon filters, where the
smell is eliminated, and pass through air directing
component, it is finally sent back to the
environment through the ventilation grills on the
side of the chimney piece.
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Re-ingtall aluminum filters.
11. Installation of chimney

To install the upper chimney, place its upper cormers
onto the upper wall connector and use the screws to
fix the chimney to the wall connector as shown in the
figure below.

By

To install lower chimney, stretch the chimnay by
nulling slightly from both sides and secure it onto
upper chimney's slots as shown in the figure above.

Fix it to the hood through the two holes on the lower
corners of the lower chimney.

You may use the hood in two ways:
1-Chimney-connected use

The steam is expelled via chimney pipe which is
secured to the connection ring on the hood. Diameter
of chimney pipe should be equal to connection ring. To
allow the air easily going out of the room in horizontal
arrangements, the pipe should be slightly tilted
upwards {approximately 10°).

If the carbon filter is installed on your hood,
remove it when using the hood with the
chimney.

2- Use with no chimney connection

Air is filtered through carbon filter and returned to the

room. Carbon filter is used when there is no chimney

in the house or when it is impossible to install a

chimney pipe.

* Install the carbon filter as described in the
ingtallation section.

Future transportation

e Keep the product's original carton and fransport
the product in it. Follow the instructions on the
carton. If you do not have the original carton,
pack the product in buhble wrap or thick
cardboard and tape it securely.

Do not place any objects onfo the product and
move it in upright position.

Check the general appearance of your product
or any damages that might have occurred
during transportation.
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Hood is equipped with a mator with various speed
settings.

For a better performance, we advise you o use low
speads in normal conditions, and high speads when
smell and vapors are intensffied.

MODELA
o1 | 2 | 3 | F | %

} | ] ] |
] | ! ! i
1 2 3 4 5

1 Un/off key / Speed 1

2 Speed 2

3 Speed 3

4 Function key

5 Lamp key

MODELE

o1 | 2z | % | F | ¥

; | i i |
| | i { i
1 2 3 4 5

1 On/off key / Speed 1

2 Speed 2

3 Speed 3 / Booster

4 Function key

5 Lamp key

Operating the hood

1. Touch the on/off key o switch on the hood.

2. Touch the Speed 2 and Speed 3 keys 1o change

the speed level,

Do not touch both keys simultaneously. If
touched, higher speed will be activated.

The appliance operates for 6 hours at the
most when na key is touched while it is

operating.

Level warning lamp level indicator
On/off (Speed 1): 1st level LED light is turned on
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Speed 2: 2nd level LED light is turned on

Speed 3: 3rd level LED light is turnad on

Booster: {3rd level LED light flashes continuously at
0.5 second intervals)

Automatic power-off mode (for A and B)

1. If you touch the function key while the product is
operating at a certain level, auto off mode will be
activated, speed key LED light and function key
LED light will be turned on.

2. Product will continue to work 20 minutes on set
level and after shut on automatically.

WAUto off mode is cancelled when any level
key other than the lamp key is touched.

Activating intense ventilation mode (Booster)
(for model B)
Touch the Speed 3 key for more than twe seconds.
Intense ventilation mode will be activated and it will be
active for maximum 7 minutes.
After 7 minutes, it will continue to operate in Speed 3
position.
In the intense ventilation mode, the 3rd level
LED light flashes continuously at 0.5 second
intervals.
During intense ventilation, if any of the speed keys are
touched, then the operation will continue at that spaed
level.
Turning off the hood
1. Touch the off key while your hood i operating at a
certain speed.
Turning the lamp on
1. Touch the lamp key 1o turn on the lamp.
Turning off the lamp
1. Touch the lamp key again to turn off the lamp.

he Off key does not turn off the lamp; it
only stops the operation of the hood.

Air filter mode (for model B)

1. Touch the function key while the appliance is not
operating at any speed.

» Air filter mode will be activated and the function key

LED light will flash at 3 second intervals.

2. Air filter mode will operate for 10 minutes at
speed 1 level and then stops for 50 minutes
within 1 hour, If the air filter mod will not turned
off, it will continue to operate for 10 minutes and




stops 50 minutes for each each hour during 24
hours.

You can utilize air filter mode to remove
odor found in-house in long term using
low speed.

Turning off the air filter mode (for model B}

1. Turn off the air filtering mode by touching any
speed key or touching the off key while the air
fillering mode is active.

While the air filter mode is active, when
vou turn on and off the appliance at any
speed level, the air filter mode will not be
remembered.

hile the air filter mode is active, the
program will be cancelled if therg is a
blackout.

Filter full warning {for model B)

After every 100 hours operation, the LED lights on the
screen will flash at 0.5 intervals. Clean your filter.
Filter full warning will not reset automatically after
cleaning.

Filter full warning can be reset by touching any
function.

hen the hood gave filter full warning, the
arning will not be reset if there is a blackout.
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General information

Service life of the product will extend and frequent
problems will decrease if the product is cleaned at
regular intervals.

DANGER:

Disconnsct the product from mains supply
before starting maintenance and cleaning
works.

There is the risk of eleciric shock!

+  Clean the product thoroughly after each use. In
this way it will be passible to remove cooking
residues more easily, thus avoiding these from
burning the next time the appliance is used.

*  Noe special cleaning agents are required for
cleaning the product. Use warm water with
washing liquid, a soft cloth or sponge to clean
the product and wipe it with a dry cloth.

* Do not use cleaning agents that contain acid or
chloride to clean the stainless or inox surfaces
and the handle. Use a soft cloth with a liquid
detergent (not abrasive) to wipe those parts clean,
paying attention to sweep in one direction.

he surface might get damaged by seme
detergents or cleaning materials.
Do not use aggressive detergents, cleaning
powders/creams or any sharp objects during
cleaning.

Do not use steam cleaners for cleaning.

Aluminum filter

This filter captures ail particles in the air. You are
recommended to clean your filter once a month in
normal use. Please firstly remove aluminum filters for
this process. Wash the filters in liquid-detergent water
and install them after drying. Aluminum filters might
change colour in time due to washing. This is normal
and you don't need 1o replace the filter.
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You can also wash aluminum filters in
dishwasher.

Removing aluminum filters

1. Push aluminum filter lock forward.

2. Slightly lower the filter and pull forth. Otherwise,
you may bend the filter.

3. After washing, reverse the steps above fore-
install the aluminum filter.

Garbon filter (Use without chimney)

o Carbon filter should never be washed.

[t should be replaced ence every 4 months in normal
use. You may obtain carbon filters from the Authorised
Service.

Fitting the carbon filter

1. Remove aluminum filters

2. After the filters are removed, insert the side with
flexible-short tips of the carbon filter which
provided with the product, into the slot A of the
hood in direction




3. Insert the long-hard tips found on the other side of
the carbon filter into the slot B in direction 2.

4, Ensure that both ends of the carbon filter are
secured firmly.

Replacing the lamp

DANGER:

 Before replacing the lamp, make sure that the
product is disconnected from mains in order to
avoid the risk of an electrical shock. If hot, let
the lamp cool down.

Hot surfaces may cause burns!

For the specifications of the lamp, see
Technical specifications, page 9. Oven lamps
can be ohtained from Authorised Service
Agents.

Position of lamp might vary from the figure.

he lamp used in this appliance is not sultable
for household room illumination. The intended
purpose of this lamp is 1o assist the user to
see foodstuffs.

—_

Remove the lamp pressing it towards its seat in
clockwise direction (1) and then remave turning it

in counterclocks direction (2)._

............ i

in clockwise

direction.
A “click” will be heard when the lamp is secured
in its place.
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reset them.

¢ Productis not plugged into the socket. >>= Ofieck Ihe plug connection.

*  Spead button might not be set. =>> Prass the requtred speed birtton.

«  Poweris cUt. »»> Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses.

. Hood lamp is defective. >>> Replace the hood lamp.
e Poweris cut. >>> Check if there is power, Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses.

Consult the Authorised Service Agent or the
dealer where you have purchased the product
if you cannot remedy the trouble although you
have implemented the instructions in this
section. Never atternpt to repair a defective
product yourself,

Arcelik A.S,
Karaagac Caddesi No:2-6 Sitlice, 34445, Turkey
Made in TURKEY
Importer in Russia: «BEKO LLC»
Address: Selskaya street, 49, Fedorovskoe village, Pershinskoe rural settlement, Kirzhach district, Viadimir
region, Russian Federation 601021

The manufacture date is included in the serial number of a product specified on rating label, which is located on
a product, namely: first two figures of serial number indicate the year of manufacture, and last two — the month.
For example, "10- 100001-05» indicates that the product was preduced in May, 2010,

You can ask for certification number from our Call Center 8-800-200-23-56 The manufacturer reserves the
right for making changes in modification, design and specification of an electric device.
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Prosimy najpierw przeczytac tg instrukcje obstugi!

Dregi Kliencie,

Dzighkujemy za wybor wyrobu firmy Beko. Mamy nadzieje, ze wyréb ten, wyprodukowany zgodnie z najwyzszym
wymogami jakosciowymi i wedtug najnowszej technolegii, stuzyé Ci bedzie jak najlepiej. Prosimy zatem przed uzyciem
tego wyrabu uwaznie przeczytac carg te instrukcje obstugi i wszystkie inne dostarczone z nim dokumenty i zachowac
je do wglgdu w przysztosel. Jesl przekazesz ten wyrob komus innemu, oddajcie mu takze te instrukgje. Przestrzega)
wiszelkich ostrzezen i informacii z tej instrukc]i.

Pamietaj, ze ninigjsza instrukeja uzytkowania moze odnosic sie takze do kilku innych modeli. Réznice pomiedzy
modelami wskazano w niniejszej instrukgi.

Objasnienie symboli

W ninigjszej instrukeji uzytkowania stosuje sie nastenujace symbole:

Wazna informacia lufb przydama
wskazdwka dot. uzytkowania

Ostrzezenie przed zagrozeniem dla 2ycia
i mienia.

Ostrzezenie przed porazeniem
elektrycznym.

Ostrzezenie przed zagrozeniem
pozarem.

Ostrzezenie przed gorgoymi

m powierzchniami,

> BB B

Niniejsze urzgdzenie fest zgodne z nastepuigcymi
Dyrektywami Unii Europe/skigj.
- 200695 WE LVD (Niskie Napiecia)
- 2004/108/WE EMC {Kompaiybilnadé Elektromagnelyczna)

Importer: Beko 5.A.
c € Ul Putawska 366, 02-819 Warszawa, www.beko.pl
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W rozdziale tym zawarto instrukcje
zachowania bezpieczenstwa, ktore
pomoga uniknac zagrozenia
obrazeniem lub s7koda.
Nieprzestrzeganie tych instrukgji
spowoduje Uniewaznienie wszelkich
gwaranciji.

Ogolne zasady bezpieczenstwa
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Urzgdzenie moze by¢ uzywane
przez dzieci w wieku 8 lal |
starsze oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, czuciowych lub
umystowych, lub nigumigjetne i
niedoswiadczone, jesli sg pod
nadzorem lub poinstruowano je w
sprawach uzytkowania tego
urzadzenia w sposob bezpieczny |
rozumiejg zwigzane z tym
Zagrozenia.

Dzieci nie powinny bawic sie tym
urzadzeniem. Dzieciom bez
nadzoru nie nalezy powierzac
czyszczenia ani konserwaci.
Zagrozenie zatruciem! Podczas
pracy tego urzadzenia zasysane
jest powietrze w catym domu.,
Jesli nie zapewni sie
odpowiedniej wentylacji,
uwalniane w wyniku spalania
spaliny i gazy toksyczne beda
wciggane z powrotem do domu
przez cigg kominowy. Nie uzywaj

tego urzadzenia razem ze
zrodtami, ktore moga emitowac
gazy toksyczne i tworzy¢ cigg
powietrza (piecyki na drewno, gaz,
olej, i wegiel, podgrzewacze wody,
czajniki, itd.).

/Zlec upowaznionym specjalistom
sprawdzenie prawidtowosci
wentylacji I ciagu kominowego w
budynku.

Urzadzenie to nie jest
przeznaczone do obstugi przez
osoby (w lym dzieci) z
ograniczong sprawnoscig fizyczna,
Zzmystowg lub umystows, czy bez
odpowiedniego doswiadczenia i
umiegjetnosci, o ile nie zapewni sie
im nadzoru lub instrukciji jego
uzytkowania ze strony osoby
odpowiedzialngj za ich
bezpieczenstwo.

Mate dzieci nalezy nadzorowac,
aby nie bawity sie okapem. Dzieci
nie powinny wykonywac
c7yszczenia i konserwagji, chyba
ze 53 pod nadzorem.

Instalacje i naprawy zlecaj
serwisowi autoryzowanemu.
Producent nie odpowiada za
szkody wynikte 7 instalacii i
napraw wykonywanych przez
0soby nieupowaznione,

Nie wolno uruchamiaé tego
urzadzenia, jesli jesli jest



niesprawne lub widocznie
uszkodzone.

Upewnij sig, ze po kazdym uzyciu
urzgdzenie to jest wytaczane.

W razie przekazania produktu
inngej osohie do uzytku osobistego
lub do celdw zwigzanych z
wykorzystaniem uzywanego
produktu nalezy przekazac go
wraz z podrecznikiem
uzytkownika, etykietami produktu
I innymi stosownymi
dokumentami i elementami.
Urzadzenie to musi zostac
zainstalowane przez
wykwalifikowana osobe i zgodnie
Z chowigzujgcymi przepisami, W
przeciwnym gwarancja zostanie
uniewazniona.

Bezpieczenstwo elekiryczne

Aby przysposobic ten wyrdb do
uzycia najpierw trzeba
przygotowac miejsce do instalagji
i przewody elekiryczne. Poznigj
mozna wezwac najblizszy Serwis
Autoryzowany.

W razie awarii tego urzadzenia nie
nalezy go uzywac do czasu
naprawy przez autoryzowany
serwis. Grozi to porazeniem
elektrycznym!

Nie wolno wkiadac wiyczki okapu
do gniazdka przed ukonczeniem
instalacji.

Nie wolno dotykac wtyczki
mokrymi dtonmil Nie odtaczaj od

zasilania ciagnac za przewdd,
zawsze odtgczaj chwytajac za
wtyczke.

Wyréb musi by¢ odfgczony od
sieci w trakcie instalacji,
Konserwacji, czyszczenia i napraw.
W razie uszkodzenia przewodu
zasilajacego, aby uniknac
niebezpieczenstwa, musi go
wymienic producent, jego agent
serwisowy lub podobnie
wykwalifikowany personel.

Nigdy nie podtaczaj przewodu
zasilajacego w poblizu piyt
grzejnych. Jesli izolacja przewodu
sie stopi, moze to doprowadzic do
poZaru.

Wszelkie prace na ukfadach i
urzadzeniach elektrycznych
wykenywac moze tylko
upowazniony i wykwalifikowany
personel.

W razie jakiejkolwiek awarii
wytgcz wyrob i odtgez go od Sieci
zasilajace]. W tym celu wytacz
bezpiecznik zabezpieczajgey
instalacje domowa.

Upewnij sie, ze prad bezpiecznika
jest odpowiedni dla tego wyrobu.
Nie wolno my¢ tego wyrobu woda!
Grozi to porazeniem elektrycznym!

Zasady zachowania bezpieczenstwa
przy uzytkowaniu tego wyrobu

Odlegtos¢ pomiedzy doing
powierzchnig okapu i gorng
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powierzchnig piekarnika powinna
Wwynosic¢ nie mnigj niz 65 cm.

¢ Nie dotykaj lampy okapu, jesli
swiecita sie przez dtuzszy czas.
Gorgee lampy moga poparzyc
dtonie.

e Nie uzywaj tego urzadzenia bez
filtra oleju. Nie wyjmuj filtru w
trakcie pracy urzadzenia.

e Unikaj duzych ptomienie pod
urzadzeniem. W przeciwnym razie,
czastki na filtrze oleju mogg sig
zapali¢ i spowodowac pozar.

e Piytki grzejne zataczaj dopiero po
postawieniu na nich patelni lub
garnkow. W przeciwnym razie
rosnaca temperatura moze
odksztatcac niektore czesci tego
urzadzenia.

o Wytgczaj ptytki grzejne zanim
zdejmiesz z nich patelnie lub
garnki.

¢ Unikaj materiatdw tatwopalnych
pod okapem.

¢ Nie wystawiaj tego urzadzenia na
dziatanie otwartego ognia pod nim.
Moze powodowac zapton oleju
zgromadzonego w filtrze. Nie
uzywac tego urzadzenia bez filtra.

¢ Nigdy pozostawiaj tej kuchenki
bez dozoru w trakcie smazenia
potraw, olej moze sie zapalic,
wrzgcy olej moze spowodowac
pozar. Tak wiec uwazaj na tkaniny
i Zastony.
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Jesli okap nie jest systematycznie
i odpowiednio czyszczony, moze
to spowodowac zagrozenie jego
zapaleniem.

Aby odswiezyC powietrze w
kuchni i oczyscic je z woni |
oparow gotowania mozna
zataczy¢ okap na dodatkowe 15
minut po zakonczeniu gotowania
lub smazenia.

W pomieszczeniu tym powinna
by¢ dobra wentylacja, gdy okap
uzywany jest rownoczesnie z
urzadzeniami opalanymi gazem
lub innymi paliwami. {Nie dotyczy
urzgdzen, ktore tylko oddaja
powietrze z powrotem do
pomieszczenia}.

W migjscu, w kldrym uzywa sie
okapu, nalezy absolutnie izolowac
wylot spalin oleju opatowego lub z
urzadzen gazowych, takich jak
grzejniki pokojowe, urzadzenia
takie musza byc typu
hermetycznego.

Jesli w tym samym migjscu jest
urzadzenie na olej opatowy lub
gaz, pokoj taki musi by¢
dostatecznie wentylowany.

Jesli w tym samym migjscu
rownoczesnie z tym okapem
uzywa sig urzadzen niezasilanych
elektrycznie, aby unikngc
zawracania przez okap wyziewow
zZ nich do pomieszczenia,



podcisnienie w nim musi wynosic
nie wigcej niz 0,4 mbara.

Nie pocitaczaj okapu do komindw
stosowanych do grzejnikow,
spalin, ani gazu tracic gazu lub
wznoszacych sig ptomieni.
Przestrzegaj przepisow wtadz ci
do odprowadzanie powietrza
wylotowego.

Do podtaczenia do komina uzyj
rury o $rednicy 120 mm. Rura
taczaca musi byC jak najkrotsza z
jak najmnigjsza liczba zagiec.
Nie wieszaj materiatow palnych
ani tatwopalnych na uchwytach
okapu.

Firma nasza nie ponosi
odpowiedzialnosci za problemy
wynikajace z uzytkowania tego
urzadzenia wbrew powyzszym
ostrzezeniom.

/achodzi niebezpieczenstwo
pozaru, jesli czysci sie niezgodnie
Z nioniejsza instrukcja.

Nie sporzgdzaj pod okapem
potraw ptongcych.

NUwaga: Dostepne czesci moga
sie nagrzewac, gdy korzysta sie
okapu wraz z przyrzadami do
gotowania.

Zaleca sie czyscic filtr raz w
miesigcu przy normalnym
uzytkowaniu.

Zamierzone przeznaczenie

Wyrdb ten przeznaczony jest do
uzytku domowego. Nie dopuszcza sie
uzytkowania komercyjnego.
Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane niewtasciwym
uzytkowaniem tego wyrobu lub
obchodzeniem sig z nim.

Bezpieczenstwo dzieci

¢ W trakcie pracy tego produktu nie
dopuszczac do przebywania dzieci
W jego poblizu ani do zabawy.

¢ Materiaty opakowaniowe sa
niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj
materiaty opakowaniowe w
migjscu niedostepnym dla dzieci,
sortuj je i pozbywaj sie ich
zgodnie z wytycznymi pozbywania
sig odpadow.

¢ Urzadzenia elektryczne sg
niebezpieczne dla dzieci. W
trakcie pracy tego produktu nie
dopuszczac do przebywania dzieci
W jego poblizu ani do zahawy.

Stare urzadzenia

Zgodnosé z dyrektywa WEEE i usuwanie
odpadiw:

)i

I
Ninigjszy wyrdb jest zgodny z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (201 2/19/WE). Wyrdb ten
oznaczony jest symbolem klasyfikacji zuzytych
urzadzen elekirycznych i elektronicznych (WEEE).
Wyrdh ten wykonano z czesci | materiatow wysokie]
Jakosel, ktdre mogg by¢ odzyskane | uzyte jako
surowce widrne. Po zakonczeniu uzytkowania nie
nalezy pozhywac sig go razem z innymi odpadkami
domowymi. Nalezy przekazac go do punkiu zbidrki
urzadzen elekirycznych i elekironicznych na surewee
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widrne. Aby dowiedzied sie, gdzie jest najblizszy taki

punkt, prosimy skonsultowac sie z wiadzami lokalnymi.

Zgodnosé z dyrektywa RoHS:

Ninigjszy wyrdb jest zgodny z dyrektywa Parlamentu
Europgjskiego i Rady RoHS (Ograniczenie uzycia
substancii niebezpiecznych) (2011/65/WF). Nie
zawlera szkodliwych i zakazanych materiatow,
podanych w tej dyrektywie.
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Pozbywanie si¢ materiatéw
opakowaniowych

Materiaty opakowaniowe sg niebezpleczne dia
dzieci. Nalezy trzymac je w bezpiecznym migjscy,
niedostepne dla dzieci. Cpakowanie tego wyrobu
wyprodukewano z surowcow widrnych. Nalezy
odpowiednio sie ich pozbywac i sortowad je
zgodnie z instrukejami gospodarki surowcami
wtdrnymi. Nie nalezy ich wyrzucac razem ze
zwiyklymi odpadkami domowymi.



Opis urzadzenia

Korpus okapu

Panel sterowania

2
3
4
5

iniowago

Zamek filiru alum

Filir aluminiowy

Lampka
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Zakres dostawy 4. Przystawka ztgcza kominowego

Dostarczane akcesoria moga réznic sig
aleznie od modelu urzadzenia. Niektdre z
akcesoridw opisanych w instrukeji obstugi
moga nie by¢ dostarczane razem z tym
modelem urzgdzenia.

1. Instrukcja uzytkowania

2 Ztacze Scienne 5. Zawory zapobiegajace odwrotnemu
: przeplywowi powietr

3 Element kierunkujacy powietrze

Dane techniczne
Wymiary zewnatrzne min. 730 mm maks. 60 mm/598 mm/490 mm
{wys./szer fgkeD.)

Ste'rb\'f\iémé ' B 3 poziom + 1 Booster (szybkie nagrzewanie

£3czne zuzycle energii el maks. 300'W

Srednica rury wylotu powietrza | 120-150 mm

Dane techniczne moga zostad zmienione bez arfosci podane na oznaczeniach wyrobu lub
uprzedzenia w celu poprawy jakosci wyrobu, innych dokumentach drukowanych
dostarczanych wraz z nim Uzyskang w
warunkach laboratoryjnych z zachowaniem
odnosnych norm. Wartodel te moga sig réznic
zaleznie od operacyjnych i Srodowiskowych
warunkw pracy danego wyrobu.

Rysunki w 1g] instrukgji sa schematyczne i
moga sle nieco réznié od danego wyrchu.
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Instalacje tego wyrobu zleé najblizszemu
autoryzowanemu agentowi serwisowemu. Przed
wezwaniem autoryzowanego serwisu do
przysposobienia urzadzenia do uzytku sprawd? dostep
do instalacii elekiryczne]. Gdy brak dostepu, zlec jego
nprzygotowanie kwalifikowanemu elekirykow lub
hydraulikowi,

Przygotowanie migjsca do instalagji | dostepu
do sieci elektryczngj to obowiazek klienta.

GROZENIE:

Urzadzenie to nale?y instalowac zgochie 2
migjscowymi przepisami dot. instalacji
elektrycznych.

GROZENIE:

Przed zainstalowaniem sprawdz, czy wyrab nie
¥ma widocznych defektdw.

Jesli ma, nie instaluj go. Uszkodzone wyroby
zagrazajg Twemu bezpieczerstwu.

~* ZAGROZENIE:

\ Ostizezenie: Niezatozenie $rub lub urzadzenia
mocujgcego zgodnie z tg instrukcjg moze
powodowas zagroZenia elekiryczng.

Odlegtosé miedzy gdrng powierzchnia piyty kuchenngj
a dolng powierzchnig okapu powinna wynosic co
najmniej 650 mm.

Powietrze wyciggane przez okap nie powinno by

odprowadzong do przewodu kominowego uzywanego

przez inne urzadzenia dziatajace na gaz Iub inne paliwa.

{Nie dotyczy urzadzen, kidre tylko wdmuchujg

powietrze z powrotem do pomieszczenia).

Nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych

odprowadzania powietrza.

Przytacze elekiryczne

Urzgdzenie jest zasilane dwuzytowym przewodem

zasilajgeym i powinne byd podigezone do sieci przy

uzyciu przetgcznika z co najmniej 3-milimetrowym
odstepem pomiedzy karncowkami styku
dwubiegunowego. Wykonanie potaczen elektrycznych
nalezy zleci¢ wykwalfikowanemu elekirykowi.

e Urzadzenie nalezy zainstalowac tak, aby
zapewnic tatwy dostep do przylaczy zasilania (np.
wiyczek czy gniazd).

Instalacja okapu

o szystkie wymiary w mm.

min

650 mm’

min.

Ponize] podane informacje niezbedne do

przygotowania miejsca instalacji okapu.

Okap nalezy zainstalowac powyZej srodkowej osi
sprzetu kuchennego. Odlegtos¢ migdzy gormng
nowierzchnia pyly kuchennej a dolng powierzchnia
okapu powinna wynosic co najmniej 650 mm. Podczas
montazu okapu nalezy wykonac nastepujace czynnosc,
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1. Podczas wyposrodkowywania sprzgtu kuchennego
nalezy narysowag linig osi ¢ wysokosci
odpowiadajacej linii przedstawione] na powyzszym
rysunku. Nastepnie, przyjmujac te linig osiowg za
odniesienie i zgodnie z powyzszymi pomiarami,
nalezy wywiercic 7 otwordw o srednicy zgodnigj ze
zgezkami dostarczonymi wraz z predukiem.

2. Do otwordw wiozyé plastikowe zaslepki
dostarczong wraz 7 okapem. Sprawdzic, czy

3. Hementy Agczne nalezy zamocowad w
odpowiednich otwoarach w $cianie dwiema
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Srubami macujgeymi dostarczonymi wraz z
akcesoriami, jak pokazano na powyzszym rysunku,

4. Okap nalazy przymocowac do Sciany,

wypasrodkowujac go wzgledem otwordw A. Wyjad
filtry aluminiowe z okapu, Zamocowacd od
wewnairz tylng ostone okapu przez otwor B,
uzywajac odpowiedniej sruby, jak pokazano na
ponizszym rysunku. Poadczas wykonywania
mantazu upewnij sie, Ze okap jest ustawiony
rownolegle do blatu.

5. Zalozyc ostong (C) uniemozliwiajaca wsteczny
przeptyw powietrza do przewodu kominowego, jak
_Pokazano na ponizszymrysunku.

8. Uzytkowanie przy polgczeniu z kominem:

W instalacji keminowej pochtaniane powietrze bedzie
nrzeptywad przez filtry aluminiowe, a nastepnie hedzie
odprowadzane na zewnatrz przez kriciec.



W przypadku zastosowania takiego wariantu adapter
Ztacza kominowegn D jest umieszczeony na czesai G,
|ak pokazano na powyzszym rysunku,

Adapter zfgcza kominowego D jest
stosowany tylko, jesli Srednica kracea
kominowego wynosi 120 mm. Jesli
srednica krocca kominowego wynosi
150 mm, nie jest wymagane stosowanie
adaptera ztacza kominowege D. Z tego
wzgledu jedna koricowke krédoa
kominowego E nalezy podtaczyt
bezpasrednio do ostony C.

7. Podlgczye jedng koricdwke kracca kominowego E
do adaptera ztgcza kominowego, a drugg
koncowke podiaczyc do komina. Krociec
kominowy E mozna nabyc w autoryzowanym
punkcie serwisowym lub w punkcie sprzedazy

NaleZy upewnic sig, 7e krééce kominowe sq wykenane
z ognioedpornego tworzywa sziucznego. W przypadku
zastosowania krodea gietkiego nalezy pamietac, ze
osire katy i zwezenia beda miaty negatywny wplyw na
Zasysanie powietrza,
Okapu nie wolno podiaczac do przewodu kominowego,
do ktdrego jest juz podiaczone inne urzadzenie.
Kraciec nie pawinien byé diuzszy niz
120 mm; w przeciwnym razie prawidtows
nofaczenie z kominem bedzie nigmozlive.

8. Obieg wewnetrzny (z zastosowaniem filtra
weglowego)
W przypadku zastosowania wewnetrznego ohisgu
powletrza powielrze pochtaniane z otoczenia
przechodzi przez filtry aluminiowe i filtry weglowe
eliminujgce zapachy oraz przez element kierujacy
powietrze, a nastepnie jest ostatecznie zawracane
do otoczenia przez kratki wentylacyjne z boku
komina.

Zamontowad element Kierujacy powietrze
{dostarczony w dwoch osobnych czesclach), Jak
pokazano na rysunku.

N

Zamontowad przedtuzenia elementu kierujgcego
powietrze po obu stronach, jak pokazano na
rysunku. Przymocowac element kierujgcy
powietrze do ostony (C) uniemozlivwigjacej
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wsteczny przeplyw powietrza, jak pokazanc na

powyZszym rysunku.
9. Wyjac filtry aluminiowe, jak pakazano ponizej.

SR
85 B-SB-SB-SB-SB-SB-SB-SB-SB-SB-SB-SS

ZatozyC nonownie filtry aluminiowe.

11, Montaz komina

Aby zainstalowac kemin gdrny, nalezy zamocowac jego
gérne narozniki komina w gdrnym ztgczu sciennym, a
nastepnie dokrecic kamin $rubami do ztgcza Sciennego,
Jak pokazano na ponizszym rysunku,
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nalezy rozciagnac go,
neciggajac lekko z obu stron, a nastepnie zamocowad
w szczelinach komina gérego, jak pokazano na
DOWYZSZYM rysunku,

Zamocowad komin do okapu, uzywajac dwach
otwordw w dolnych naroznikach komina dolnego.
Okapu mozna uzywac na dwa sposoby:

1 — Uzytkowanie przy potgczeniu z kominem

Para jest odprowadzana rurg kominows
przymocowang do pierscienia faczacego w okapie.
Srednica rury kominowe] powinna byg rowna srednicy
pierécienia fgczacego. Aby umozliwié swobodny wylot
powietrza z pomieszczenia w uktadach horyzontalnych,
rura ta powinna byc lekko uniesiona (o okolo 10°).

Jesli w okapie zainstalowany jest filtr weglowy,
nalezy go wyjaé w przypadku uzytkowania przy
potgczeniu z kominem.




2 — U#ytkowanie bez polgczenia z kominem

Powistrze jest filtrowana przez filir weglowy i wraca do

pomieszczenia. Filr weglowy stosuje sie, gdy dom nie

jest wyposazony w komin lub gdy nie moina

zainstalowac wikiadu keminowegpo.

e 7atozyé filtr weglowy zgodnie z opisem w czesci
dotyczacej instalacji.

Przyszly transport

*  Zachowaj oryginalne pudto kartonowe na

piekarnik i fransportuj go w nim. Przestrzega
instrukcji na pudle. Jesli nie masz oryginalnego

pudta, zapakuj piekarnik w folig babelkowg lub

gruba teklure i zabezpiecz tagma klejaca.

Nie stawiaj na nim zadnych przedmiotdw |
przemieszcza) go w pozys)i pionowe).

Sprawdzaj, czy piekarnik nie ulegt w
ransporcie widocznym uszkodzeniom.
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Okap Wyposazony jest snmk Z réznymi ustawieniami
predkasci.

Aby uzyskac lepszg wydajnosc, radzimy stosowad
niskie predkosci w warunkach normalnych, a wysokie
nredkosci, gdy zapach i opary sa intensywne.
MODEL A

1 Przycisk wylaczania / Predkese 1
2 Predkoss 2

3 Predkoss 3

4 Przycisk funkcli

5 Przycisk lampki

MODELB
on | 2z | % | F | ¥

; | i i |
| | i { i
1 2 3 4 5

1 Praycisk wt./wyt. / Predkosé 1

2 Predkosé 2

3 Predkosé 3 / Booster

4 Przycisk funkgji

5 Przycisk lampki

Obstuga okapu

1. Dotknij przycisku wt./wyt., aby wiaczyc okap.

2. Aby zmieni¢ poziom predkoscl, dotknij przycisku

Predkosc 2 i Predkosé 3.

MNie nalezy dotykac obu tych przyciskéw
jednoczesnie. W takim wypadku uruchomi
sie wieksza predkosc.

Gdy urzadzenie dziafa | nie dotknie sig
zadnego przycisku, bedzie nadal dziatato
przez maksymalnie 6 gadzin.
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Kontrolka wskaznika poziomu

Przycisk whAwyt. iPredkosc 1): Wigczona Jest dioda
LED 1. poziomu

Predkodc 2: Wigczona jest dieda LED 2. poziomu
Predkodc 3: Wigczona jest dieda LED 3. poziomu
Booster {wentylacja intensywnay. (Dioda LED 3.
poziomu miga co 0,5 sekundy).

Tryb wylaczania automatycznego (dla A i B)

1. W przypadku dotknigcia przycisku funkcii, gdy
produkt dziata na okreslonym poziomie,
aktywowany zostanie tryb automatycznego
witaczania, a diody LED przycisku predkosci |
przycisku funkci zaswiecy sig.

2. Okap bedzie nadal dziatac przez 20 minut na
nastawionym poziomie, a potemn wylgczy sie
automatycznie.

ryh automatycznego wytgczania jest

anulowany po dotknigeiu dowolnego
nrzycisku innego niz przycisk lampki.

Uruchamianie trybu wentylacji intensywnej
(Booster) (w modelu B )
Dotknij przycisku Predkosc 3 na ponad dwie sekundy.
Tryh wentylacji intensywnej wraczy sie | pozostanie
aktywny przez maksymalnie 7 minut,
Pa 7 minutach okap bedzie dziatac w pelozeniu
Predkosé 3.

trybie wentylacji intensywnej dioda LED 3.

poziomu miga co 0,5 sekundy.

Podczas intensywnej wentylacii dotkniecie
kidregokolwiek przycisku predkosc powoduje dziatanie
okapu z t3 wiasnie predkoscia.
Wylaczanie okapu
1. Dotknij przycisku wylaczania, gdy okap pracuje
przy okreslonej predkoscl.
Whaczanie lampki
1. Dotknij przycisku lampki, aby jg wiaczyc.
Wylaczanie lampy
1. Dotknij przycisku lampki ponownie, aby jg
wytaczye.
Przyciskiem wytaczania nie wytacza sie
lampki, a tylko zatrzymuje dziatanie
okapu.

Tryb filtrowania powietrza (w modelu B )
1. Dotknij przycisku funkcyjnege, gdy okap nie
pracuje z dowalng predkoscia.




» Urtichami sig tryb filtrowania powietrza, a dioda LED

przycisku funkeyinego bedzie migac co 0,5 sekundy.

2. Tryb filtrowania powietrza bedzie czynny przez 10
minut przy predkosci na poziomie 1, a nastepnie
wylgczac sie bedzie na 50 minut w trakcie
nastepnej godziny. Jesli trybu filtrowania
powietrza nie wylaczy sie, nadal bedzie dziatad
przez 10 minut | wytaczac na 50 minut w trakcie
kazdej godziny przez 24 godzin.

Tryh filtrowanie powietrza stuzy do
usuwania zapachdw, ktdre utrzymuija sig
w domu przy dtugotrwatym stosowaniu
niskigj predkosci.

Wylaczanie trybu filtrowania powietrza (w

modelu B)

1. Aby wylaczyc tryb filrowania powietrza, nalezy
dotknad dowolnego przycisku predkosci lub
przycisku wyrgczania.

ryh filtrowania powietrza nie jest
apamigtywany przy wytaczeniu i

taczeniu okapu na dowolnym poziomie
predkosei.

Gy przy zatgczonym trybie filtrowania
nowietrza nastapi przerwa w zasilaniu
energia elektryczng, program ten zostanie
anulowany.

Kontrolka napetnienia filtru (w modelu B)

Co 100 godzin pracy diody LED na ekranie bedg migac
do 0,5 sekundy. Wyczyse filtr. Kontrolka napetienia
filtru nie zostanie zresetowana automatycznie po
WYCZySZoZenill.

Aby zresetowac kontrolke napefnienia filtru, nalszy
dotknad dowolne] funkgji.

Gdy zapalita sig kontrolka napetnienia filtru
okapu, przerwa w zasilaniu energig elekiryczng
nie wyzeruje jgj.
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Informacje ogdlne
Okres uzytkowania tege wyrobu przedhuzy sig, a
problemy stang sig rzadsze, jesli wyrdh ten czysci sie
w regularnych odstepach czasu.

AGROZENIE:

Przed konserwacig | czyszczeniem, odigoz
piekarnik od sieci.

Grozi to porazeniem elekirycznym!

¢ Pokazdym uzyciu coktadnie oczy$c ten wyrob,
Dzieki temu tatwiej bedzie usuwad pozostalosci
pieczenia, unikajac tym samym ich zapalenia sie
na nastepnym uzyciem piekarnika.

* Do jego czyszczenia nie potrzeba zadnych
specjalnych rodkéw czyszczacych. Wyrdb ten
czyscl sie miekka sciereczka lub gabka i ciepta
wodg z mydtem w plynie, | wyciera suchg
ciereczka.

* Do czyszezenia powierzehni | Klamki ze stali
nierdzewnej nie Uzywaj Srodkdw czyszczacyeh
zawierajacych kwas Iub chlorek. Czescl te
wyclera sie do czysta miekka sclereczka z
detergentem w ptynie (nie w proszku), najlepiej
ruchami w tym samym kigrunku.

Pewne detergenty lub srodki czyszczace mogg
uszkodzié powierzchnie.

Nie uzywaj agresywnych detergentow,
proszku/mleczka do czyszczenia, ani zadnych
ostrych przedmiotow.

Do czyszezenia nie uzywaj urzadzen parowych.

Filtr aluminiowy

Filtr ten przechwytuje czastki oleju z powietrza. Zaleca
sig czyscié filtr raz w miesigcu przy normalnym
uzytkowaniu. W tym celu trzeba najpierw wyjad filtry
aluminiowe. Umyj filtry w wodzie 7 detergentem w
pynie | zainstalu] je po wysuszeniu. Filtry aluminiowe
moga z czasem zmienic kolor z powodu mycia. To
nermalne i nie trzeba takiego filtru wymieniad,
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Filtry aluminiowe mozna takze myc w
mywarce do naczyn.

Wyjmowanie filtrow aluminiowych

1. Nacigni blokade filtru aluminiowego od siebie.

2. Nieco obniz filtr i pocigonij go od siebie. W
przeciwnym razie filir moze sie zgiac.

3. Aby ponownie zatozyc filir po umyciu, wykonaj te
czynnosci w odwrotne] kolejnosci.

Filtr weglowy (Uzywany bez komina)

o Filtru weglowego sie nie myje.

MNalezy go wymieniac co 4 miesigce w normalnych
warunkach uzytkowania. Filttry weglowe mozna nabyé
W serwisie autoryzowanym.

Zakladanie filtru weglowego

1. Wyimij filtry aluminiowe

2. Powyleciu filtrow widz w szczeling okapu
dostarczony wraz z tym wyrobem filr weglowy
jego strong z krdtkimi, gietkimi wypustkami i
przesun w kierunku 1.




3. W6z dugie i twarde wypustki z drugiej strony filtru
w szezeling B i przesuii je w kierunku 2.

4. Upewnij sig, 2e oba konce filtru weglowego sa

trwale zabezpieczone.

Wymiana lampy

ZAGROZENIE:

\ Aby Unikngc zagrozenia porazeniem
elektrycznym, zanim wymienisz lampe upewnij
sig, ze piekarnik jest odigczony od sieci
zasilajgce). Jesli lampa jest gorgea, odczeka
az ostygnie.

Mazna sig poparzy¢ od gorgeyeh powierzchni!

Dane techniczne lampki, patrz Dane
techniczne, strona 10. Lampki do piekarnika
mozna naby¢ U autoryzowanego
przedstawiciela serwisu.

L ampka moze by¢ umieszczona gdzie indzigj
niz na rysunku.

Zardwka uzywana w tym urzadzeniu nie jest
odpowiednia do odwietlania pomieszczen
domowych. Zgodnie 7 przeznaczeniem
7arowka ta stuzy do oswietlania zywnosci.

1. Lampe wymienia sie weiskajac ja w obsade i
obracajgc w kierunku zgodnym ze wskazGwkami
zegara (1}, a nastgpnie obracajgc jg w kierunku

przeciwnym {2}

2. Wiz nowa lampe obracajac jg zg
kierunkiem ruchu wskazowek zegara.

3. Gdy lampa zostanie pewnie osadzona w swym
miejscu, ustyszysz “klik”.
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E Zenlie aie. :

¢ Beziecznik uszkodzony Iub zadziatar, >3 Sprawd’? bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikowe), W
razie potrzeby wyimieri je fub zalgez.

e Piekarnik nie jest przytaczony de gniazdka. »>> Sprawd? kentakt wiyczki.

*  Moze nie jest nastawiony praycisk predkosel. >>> Nacisnif odpowiedni przyeisk pradioser.

e Brak zasilania. >>» Sprawd, czy jest prad Sprawdz bezpiecznik w skizynce bezpiecznikowe). W

razie polrzeby wymien je lub zatacz,

. Lamp w okapie jest uszkodzona. >>> Wymiiana fampy w okapie.
e Brak zasilania. >>> Sprawd?, czy jest prad Sprawd? bezpieczrik w skrzynce bezpiecznikowe), W
razie potrzeby wymien je iub zalgcz.

Jesli pomimo postepowania wediug instrukg)i 2
2go rozdzialu problem pozostaje, skonsultuj
sie z autoryzowanym agentem serwisowym lub
sprzedavica pigkarnika. Nie prébuj samemu
naprawiac zepsutego piskarmnika.
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Beko S.A. ul. Putawska 366,
02-819 Warszawa, www.beko.pl

Infolinia 22 250 14 14

Podpis i pieczed instalztora (z numerem uprawnienia) w przypadku montazu urzgdzen gazowych
lub plyt i piekarnikéw elektrycenyeh
Aby otrzymad wigeej informacjl dotyczgeych serwisu np. gdzie kuplié czedel zamienne lub
akcesoria naleiy odwiedzi¢ strone internetowa www.beko.pl i wybrad zakfadke serwis.
WARUNKI GWARANCIE BEKC 5.4,

BEKQ spotka akcyjna z siedzibg w Warszawie (02-819), przy ulicy Putawskie) 366, wpisana do rejestru
przedsiabiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: ,BEKO"} udziela
gwarancji jakesci (dalej; ,Gwarancja®) na wproewadzone przez BEKD do abrotu na terenie Poisk:
produkty marki BEKO (dalej: ,Urzgdzenia”) osobom, kidre nabvyly te produlcty [, Uivtkownik™) na
nastapujgcych warunkach:
. ZAKRES OCHRONY.
1. BEXD gwarantuje, 2e Urzadzenie zakupione przez Uzytkownika jest welne od wad predukcyjnych
lub matariatowych, powstalych z przyczyn tkwigcych w tym Urzgdzeniu (dalej: ,Wada”), ktére
ujawnia sig w ciggu terminu okreslonego w czesct Il niniejszych Warunkdw Gwarancji (dalej: ,Okres
Gwarancyjny”).
2. W razie ujawnienia sie Wady Produktu w rakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunieta na
koszt BEKQ w sposdh uzaleiniony od wlasciwodci wady, na zasadach | w zakresie okredlonym w
niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowigzuje sie do usunigciaz Wady poprzez dokonanie nienodplatne] naprawy lul wymiany
Urzadzenia, bad? tez rekiamacja zgtoszona na podstawie niniejszych Warunkdw Gwarancji zostanie
rozpoznana w inny sposéb uzgodniony przez BEKO | Uzytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest waina na terytarium Rzeczypospolite] Palskiej.

il, CZAS TRWANIA GWARANCH,
1. Okres Gwarancyjny wynosl 24 miesiace liczac od daty 2akupu Urzadzenia przez plerwszego

Uzytkownika, z zastrzezeniem wynikajgcym z punktu 2 ponizej.

2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urzadzen 2akupionych pdiniej niz 36 miestecy liczae od daty
produkcji Urzadzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdujacym sie na tabliczce znamionowej
Urzadzenia.

11, PROCEDLIRA ZGLOSZENIA REKLAMACYINEGO.

1. Wady Urzgdzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym beda usuwane pod warunkiem
przedstawienia przez Uzytkownika dowodu zakupu tego Urzadzenia zawierajgcego oznaczenia
niezbedne do jego identyfikacji ( model, datg zakupu).

2. W przypadku zgtoszenia wad Urzadzen, ktéare wymagajg fachowej instalacii do sieci elektryeznej
lub gazowej (t.].: kuchnie, ptyty grzewcze | piekarniki elektryczne), realizacja uprawnien z Gwarancji
uzaleiniona jest od przedstawienia przez Uzytkownika dowodu, na ktorym widniejg dane instalatora
oraz jego numer uprawnien elektrycznych lub gazowych.

3. Uprawnienia wynikajgce z niniejszych Warunkow Gwarancji moga byc zrealizowane priez
Lzytkownika wylacznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO {dale}: . Serwis”) po
uprzednim dokonaniu zgtoszenia na Infolinii BEKD pod numerem telefonu: 222 50 14 14, Lista
wszystkich lokalizacji Serwisis dostepna jest na stronie internetowej BEKO wy
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4. Urzgdzenie do zabudowy meblowe] powinno byé udostepnione do naprawy przez Uiytkownika tub
Sprzedawce w sposch umozliwiajacy przystapienie do jego naprawy przez pracownikow Serwisu
Beko.

5. Wady Urzadzenia beda usuniete w terminie 21 dni od daty zgloszenia Wady na Infelinii BEKO.

6. Jeieli czes zamienna wymieniana w ramach uprawnief wynikajgcych z niniejszych Warunkow
Gwarancji Urzgdzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o ktérym mowa w punkcie 5
powyiej, moze ulec wydtuzenivu jednak, nie wiecej niz do 30 dni liczac odpowiednio od daty
zgtoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, ze w wyjgtkowych przypadkach, gdy Wada nie
wplywa na funkcjonowanie Urzadzenia, depuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w
zdaniu poprzedzajgcym, jednak nie wiecej niz o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych
terminach napraw dostgpne s3 na Infolinii BEKO pod numerern 22 250 14 14,

7. Po usunieciu Wady, Urzadzenie zostanie dostarczone Uzytkownikowi na koszt BEKQ,

V. WYLACZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunkdw Gwarancji jest: a. uiytkowanie Urzadzenia
zgadnie z Instrukcja Obstugi dotgczong do tego Urzadzenia i jego przeznaczeniem, jak rowniez
odpowiednia konserwacja Urzadzenia; b, uzytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego. ¢. stosowanie osprzetu zalecanego przez producenta; d. brak ingerencji w Urzgdzenie
przez osoby do tego nieupowainione; e. brak ingerencji w tabliczke znamicnowa 2 numerem
seryjnym Urzadzenia.

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie ohejmuje:

a. wad pawstatych 7 preyezyn inryceh niz tkwigce w Urzgdeeniu;

b. czynnasel przewidzianych w Instrukeji Obstugi, do wykonania ktdrych zobowigzany jest Uzytkawnik
Urzgdzenia we wiasnym zakresie i na swdj koszt, w tym: instruktazu dotyczgcego obstugi Urzadzenia,
instalacji oraz regulacji urzadzenia gazowego (w tym ustawienia ptomienia oszczednosciowega
palnikéw, wymiana dysz itp.);

t. usterek powstatych w wyniku nieprawidtowego lub niewtadciwego uzytkowania, niedbalstwa,
przypadkowego uszkodzenia Urzadzenia, nieodpowiedniege napiecia pradu luk dokonania
jakichkalwiek zmian, ktére maja wplyw na niewtasciwe dziatanie Urzadzenia, i ktére naprawiane byty
przez osoby nieupowaznione, uzywania instalacji niezgodnych z ocdpowiednimi Polskimi Narmami i
innych niz wymienione w Instrukeji Obstugi Urzadzenia;

d. usikodzern mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzen spowodowanych
dziataniem lub zaniedbaniem Uzytkownika lub powstafych na skutek dziatania sit zewngtrznych (do
ktorych zalicza sie w szczegdinosci wyladowania atmosferyczne, skoki napiecia, wszystkiego rodzaju
awarie domowej instalac]i wodno-kanalizacyjnej, itp.}, a takze powstalych na skutek przedostania sie
zanieczyszezen luhb cdat obeyeh do Urzadzenia.

e. elementdw ze szkia oraz plastiku;

f. odbarwien Urzadzenia lub poszczegdlinych jego czesci;

g. usterek powstatych w wyniku niewfasciwego montazu Urzadzenia w zabudowie meblowej,
niezgodnego z Instrukejg Chstugi Urzadzenia fub innymi wytycznymi dotyczacymi montaiu sprzetu w
:abudowie meblowej okreslonymi przez Producenta;

h. usterek powstatych na skutek przechowywania i uiytkowania Urzadzenia w warunkach, ktdre sg
niezgodne z normainymi warunkami domowymi okreslonymi wymaganiami powszechnie
obowiazujacych przepisdw prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTALE POSTANOWIENIA, Niniejsze warunki gwarancji maja zastosowanie do Urzadzen
zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oéwiadcza, e niniejsza Gwarancja jest udzielana
Uzytkownikowi dodatkowo i nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Uiytkownika
wynikajacych 2z przepisdow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego,

guaranteerev AF
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Prosim, ététe nejprve tento ndvod.

Vdzeny zdkazniku,

Dékujeme za wyhér produktu Beko. Doufame, Ze s timto produktem, ktery byl vyroben s vyuzitim vysoce kvalitni a
modemi technologie, dosahnete téch nejlepsich wsledkl. Proto si pfed pouZitim produktu pedlivé piedtéte caly navod
k pouZiti a jakékali dopliujicl dokumenty a uchovejte je pro budouci pouZitl. Pokud produkt pfedate dalsi osobé,
rovné? ji pfedejte navod k pouziti. Dodrrte veSkera varovani a informace chsazeng v navodu K pouZitl.

Nezapomenite, Ze tento navod se miiZe vztahcvat i k nékolika jinym model(im. Rozdily mezi modely jsou v ndvodu
vyslovné uvedeny.

Viysvétleni symhol(i

V celém ndvodu k pouZiti jsou pouZity ndsledujici symboly:

e N Diledité informace o uzitednych tipach k
- 1 nouZiti.

Varovani na nebezpetné situace vac
Zivotu a majetku.

Varavani na zasah elekirickym
proudem.

Nebezpedi vzniku poZdru,

Upozornéni na horké povrchy.

= B B P

Arcelik A.S,
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sutlice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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Tento oddil obsahuje bezpe¢nostni
pokyny, kieré vam pomohou predejit
riziku zranéni a poskozeni.
Nedodrzeni téchto pokyn( zrusi
platnost zaruky.

Obecna bezpecnost

» Toto zafizeni miZe byt pouZivano
détmi starsimi 8 let a oscbami se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkusenosti,
pokud je na né dohlizeno nebo
byly pouceny o pouziti zafizeni
bezpednym zplisobem a rozumi
zahrnutym rizikdim.
DEti si nesmi se zarizenim hrat.
Cisténi a ddr?ba uivatelem nesmi
byt provadena détmi bez dozoru.

¢ NebezpeCi otravy! V dobé, kdy je
zafizeni spusténé, nasava vzduch
z celého domu. Neni-li zajisténo
dostatecné vétrani, toxické plyny,
které se uvoliuji v disledku
spalovani se vrati kominem zpét
do domu. Spotfebi¢ nespoustéjte
zaroven se zdroji, které mohou
uvolfiovat toxické plyny a prlvan
vzduchu {trouby na drevo, plyn a
uhli, popf. krb).

e Vhodnost vétrani a kominového
tahu ve vasi budove vzdy nechte
zkontrolovat autorizované osoby.

4/C7

Spotfebi¢ neni ur¢en k pouziti
osobami (véetné déti) se
snizenymi fyzickymi, senzorickymi
nebo dusevnimi schopnostmi
neho bez nedostatku zkusenosti,
aniz by jim byly pfedany
informace tykajici se pouziti a
obsluhy spotfebiCe .

Na malé déti je tfeba davat pozor,
aby se zajistilo, Ze si se
spoliebicem nehraji. Cisténi a
Udrzba nesmi byt provadény
détmi bez dozoru.

VZdy nechte instalaci a opravy
provést zastupce z
autorizovangho servisu. Vyrobce
necdpovidd za Skody vzniklé pri
procesech provadénych
neopravnénymi osobami.
Nepouzivejte spotiebic, pokud je
vadny nebo vykazuje viditelné
Skody.

Zkontrolujte, zda je spotfebic po
kazdem pouZiti vypnuty.

Pokud je vyrobek pfedan jiné
0scbé za Ucelem soukromého
pouZiti nebo nepfimého pouZiti, je
treba této osobé poskytnout také
uzivatelskou prirugku, Stitky k
vyrobku a dalSi nezbytné
dokumenty a dily.

Spotfebi¢ musi byt nainstalovan
kvalifikovanou osobou v souladu s




platnymi smérnicemi. Jinak neni
mozné uznat zaruku.

Elektricka bezpecnost

Abyste mohli produkt zacit
pouzivat, musite mit nejprve
pfipravené misto na instalaci a
elektrické zapojeni. Pozdéji
autorizovany servis.

Dojde-li k selhani produktu, nesmi
byt pouzivan az do okamziku
opravy zastupcem autorizovaného
servisu. Hrozi riziko zasahu
elektrickym proudem!

Digestor nikdy nezapojujte pred
dokon¢enim instalace.

Zasuvky se nikdy nedotykejte
mokryma rukama! Neodpojujte ze
sité tahem za kabel; vzdy kabel
fadné uchopte.

Vyrobek je nutno odpojit o
napajeni béhem instalace, Udrzhy,
CiSténi a oprav.

Je-li napajeci kabel poskozen,
musi byt vyménén vyrobcem nebo
jeho servisnim zastupcem nebo
podobné kvalifikovanou asobou,
aby se pfedeslo nebezpedi.
Napajeci kabel nikdy nezapojujte
v blizkosti varné plochy. V pfipadé
roztaveni mlze kabel zplisobit
pozar.

VSechny Cinnosti s elektrickym
zafizenim a systémy mohou
provadet jen autorizovang osoby.

V pfipadé jakychkoli poSkozeni
vypnéte pristroj a odpojte jej od
napajeni. Za timto U¢elem
vypnéte domaovni pojistku.
Zkontrolujte, zda je hodnota
pojistky kompatibilni s vyrobkem.
Nikdy neumyvejte vyrobek vodou!
Hrozi riziko zasahu elektrickym
proudem!

Bezpecnost produktu

I

digestore a hornim povrchem
trouby/sporaku nesmi byt mendi
nez 650 mm,

Nikdy se nedotykejte svétla v
digestori, pokud bylo dlouho
zapnuté. Horké svétlo miize
popalit Vasi ruku.

Produkt nikdy nespoustéjte bez
olejového filtru. Nikdy nesnimejte
filtry pokud se produkt pouziva.
Vyhnéte se velkym plameniim
pod produktem. V opalném
pripadé se mohou ¢astice na
olejovém filtru vznitit a zapficinit
poZr.

Plotynky zapnéte po umisténi
hrnct nebo panvi. V opacném
pripadé mize zvydujici se teplota
deformovat urcité ¢asti Vaseho
produktu.

Nez hrnce nebo panve sejmete,
vypnéte plotynky.

Pod digestor neumistujte hoflavée
materialy.
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Produkt nevystavujte otevienym
plamenidim. Olej nahromadény ve
filtru se milze vznitit. Produkt
nespoustéjte bez filtru.

Pfi smazeni nenechaveijte
spotfebiC nikdy bez dozoru, olej
se muze vznitit a mize tak dojit k
pozaru. Proto si dejte pozor na
utérky a zastéry.

Neni-li digestor pravidelné a
Fadné gisténa, mize dojit k
poZdru.

Abyste zbavili vzduch v kughyni
pachil z vareni, zapnéte digestor
na 15 minut po ukonceni vareni
nebo smazeni

KdyZ se digestor pouziva, zejména
v kombinaci s plynovymi vafici,
zajistéte, Ze prostredi je dobre
odvetravang Cistym vzduchem.

V prostiedi, kde se digestof
pouZivd, musi byt zafizeni na plyn
nebo palivovy olej, napf. topna
télesa, topeni, zcela izolovana.

Digestor nikdy nezapojujte do
komin{ pouZivanych pro topeni,
neho v kterém se objevuji
plameny. Pfi odvadéni vzduchu se
fidte prislusnymi smérnicemi.

Pfi zapojeni do komina pouZijte
trubky o prdméru 120 mm.
Zapojeni musi byt co nejkratsi s
CO nejméné ohyby.

Na digestor nezavésujte snadno
hoflavé materialy.

Nase spolecnost nikdy
nezodpaovida za problemy
souvisejici s pouzitim v rozporu §
vySe uvedenymi upozornénimi.
Neni-li ¢isténi provedeno v
souladu s pokyny, hrozi nebezpeci
vzZniku pozaru.

Pod digestofi neflambujte.
Upozornéni: Pristupné ¢dsti se
mohou pfi pouziti na varfici zahfat.
Pfi béZném pouziti se doporucuje,
abyste sv(j filtr Cistili jednou
mesicné,

e Je-li v prostredi spotrebic na
palivovy olej nebo plyn, mistnost
musi byt dostatecne odvetravana.

¢ Kdyz je soub&zné s digestofi v
daném prostiedi spusténo i
zafizeni, které nenapaji elektfina,
negativni tak v mistnosti musi byt nebo manipulaci.
maximalné 0,4 mbar, aby se Bezpetnost déti
predesio tomu, Ze digestor viall o grzujte déti mimo tento virobek,
odsavani jineho zarizeni do pokud je v provozu, nedovolte jim
mistnost hrét si s wrobkem.

Navod k pouziti

Tento vyrobek je uren pro domaci
pouZiti. Komercni pouziti neni
pfipustné,

Vyrobce nezodpovida za 7adné Skody
zpUsobené nespravnym pouzitim
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¢ (balové materialy jsou
nebezpecné pro déti. Obalové
materialy uchovavejte na mistg,
kde na né déti nemohou
dosahnout a zlikvidujte je v
souladu se smérnicemi pro
likvidaci odpadu.

e Flektricke wrobky jsou
nebezpecné pro déti. Udrzujte déti
mimo dosah tohoto vyrobku,
pokud je v provozu, nedovolte jim
hrat si s vyrobkem.

Likvidace starého vyrobku
Dodrzovani smérnice WEEE a o likvidaci odpad:

i

Tento produkt spifuje smérnici EU WEEE (2012/19/EU).
Tento wrobek nese symbal pro tfidént, platny pro
eleklricky a elektronicky odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyrohen z vysoce kvalitnich souédsti
a materiald, které 1ze znovu pouZit a kterd jsou vhodné
pro recyklaci. Produkt na kongl Zivotnesti nevyhazujte
do hé&zného domaciho adpadu. Odvezte ho do
shérného mista pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zafizeni. Informace o téchto shérnych
mistech ziskdte na mistnich uradech.

Dodrzovani smérnice RoHS:

Produkt, ktery jste zakoupili splfiuje smémicih EU
RoHS (2011/65/EL). Neobsahuje Zddné Skodlivé ani
zakdzané materialy, kieré jsou smémici zakazang.

Likvidace obalovych materialii

*  (balové materidly jsou nebezpetné pro dati.
Ohalové materidly uschovejte na bezpeCném
misté mimo dosah déti, Obalové materidly
vyrabku jsou vyrobeny z recyklovatelnych
materidlll. Zlikvidujte je spravné a tfidte je v
souladu s pokyny pro likvidaci recyklovaného
odpadu. Nelikvidute je s b&Znym domacim
odpadem.
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Digestof

Ovladaci panel

2
3
4
5

Zamek hlinikového filtru

Hlinikovy filir
Svétlo
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4, Adaptér kominu

Predmét dodavky

Dodavané piislugenstvi se mize ligit podle
modelu vyrobku. Vsechna prisluensty
popisovand v navodu k pouZitl nemuseji byt
soucasti vageho spotfebice.

1. Névod k poufitl
:2. Nésténny konektor

vzduchu

3 _ Komponent Fidicf proudén( vzduchu

Technické parametry
Vnéi¥l rozmery min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/490 mm
(wyskarkashlou

Ovladan! 3 trovert + 1 Pogilovad

Priimér vn&j§iho potrub 120-150 mm
echnické parameiry se mohou ménit bez Hodnoty na znadenich wirgbku nebo v jinych
pfedchozino upazarnéni za (&elem zvySovani isténych dokumentech dodavanych s
kvality vyrobku. yrobken jsou dosaZeny v laboratornich

podminkach v souladu s pfislusnymi normami.
Padle provoznich a okolnich poedminek vrobku
se tyto hodnoty mohou ménit,

Obrdzky v tomto nédvodu jsou schematické a
nemusejl se shodovat s vaSim wyrobkem.
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Instalaci vyrobku svéfte nejbliz3imu autorizovanému
servisu. Zajistéte, aby elektrické a plynové instalace
vly na mist, ne? pfivolate autorizovany servis, aby byl
wyrobek pfipraven k provozu. Pokud nejsou,
kontaktujte kvalifikovaného elekirikdre a instalatéra pro
poZadované Opravy.

a pripravu mista a elekiricke a plynové
instalace vyrabku odpovida zakaznik.

NEBEZPECI:
Vyrobek musi byt instalovan v souladu se
Semi mistnimi elekirickymi whldskami.

A\ NEBEZPECE
; \ Pred instalaci zkontrolujte pfipadné vady na
vrobku.

Pokud néjake objevite, neinstalujte j&j.
Pogkozend vyrobky mohou ohrozit vasi
bezpetnost.

EBEZPECI:

Varovani: ¥ piipadé, Ze nenainstalujete Srouby
neho upeviiovac! zafizeni v souladu s pokyny,
miiZg dojit k Girazu elektrickym proudem.

Montaz
£ f= 5
£ g ;
E: = E
= £ .
o (=] :
D 7S] :
w [{n] v i

* min.

Mezi harni plochou varné desky a spadni hranou
digestofe by méla byt minimaini vzdalenost 650 mm.
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Vzduch nesmi byt odvadén z digestofe do komina,

ktery je pouZivan pro odvod spalin z jingch plynovych &

podobnych zafizen!. (Toto se netyka spotfehidl, ze

kterych je vzduch odvadén zpét do mistnosti)

Je nutno dodrzovat predpisy regulujicl odvod vzduchu.

Elektrické zapojeni

Zaf(zeni je doddvano s dvouZilovym napdjecim

kabelem a musl byt zapojeno do sité pies elektricky

spina s minimalni vzdalenost! mezi bipoldrnim|

kontakty 3 mm. Elektrické zapojeni musi provést

opravnény elektrikar,

e 7afizeni je nutno umistit tak, aby byl i po instalaci
zachovan snadny piistup k elekirickym zafizenim
(konektory, vystupy).

Instalace digestofe

o Sechny rozméry jsou v mm.

NiZe jsou uvedeny nezbytné informace pro pfipravu
mista na instalaci digestofe.

Digestof musf byt umisténa v ose spotfekice, nad néjz
Jeinstalovana. Mezi horni plochou vamé desky a
spodni hranou digestere by méla byt minimalni
vzdalenost 650 mm. Pi instalaci digestofe provedte
nasledujici kroky.

: ‘ il
E 118 |11e . 5

‘118|118 . : 825 :

| A

v

650 mm* min

-




1. Spotfebi¢ vycentrujte a na sténu vyznadte osu o
wice uvedené na obrazku wie. Tulo osu poudijte
jako referendni a vywrtajte 7 otvor(l ¢ velikosti
padle hmoZdinek, kieré naleznete v baleni.

2. Zasuite do téchto otvort plastové hmoZdinky

dodané v baleni. Zkontrolujte, zda konektory

odtahového kominu odpovidaji témto otvorlim.

3. Podle obrdzku vySe upevnéte sténowy kus do
pisiudnych otvori, pomoci dvou upeviigvacich
Sroubl, které jsou soutasti balent,

4. Nasadte digestof na zed a vyrovnejte ji pomocf
otvor( A. Viyjméte z digestofe hlinikové filtry, Na
vnitfni strané nasadte a upevnéte Sroubem zadnl
desku digestofe pfes otvar B, podle abrazku nize.
Digestor musi byt vyrovnand s horni deskou linky.

5. Podle ohrdzku nize je nutno nainstalovat kryt (C}
jaka ochranu pied zpétnym tanem kominu,

6. Pro pFipojen( do komina:

Pfi mentazi s pfipojenim do odtahového komina
prochdzl odvadény vzduch pres hlinikove filtry a poté
odchazi pres spojovaci potruhi.

Y tom piipadé e nutno na dil C nasadit spojovact kus
D, jak je vidét na obrizku wie.

Spojovaci kus D pouZijte pouze, ma-|i
spajovaci potrubi do odtahového komina
primér 120 mm. Pfi pouziti spojovaciho
notrubl 0 priméru 150 mm nemusite
spajovaci kus D pouZit, nebot spojovaci
potrubl E pfipojite pfimo ke krytu C.

7. Pfipojte jeden konec spojovaciho potrubi £ ke
spojovacimu kusu a druhy konec pfipojte k
odtahovému kominu. Spojovac! patrubi E
zakouplte v servisnim stfedisku nebo v obchodé
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Potrubi koufovodu by mélo byt wrobeno ze
Zaruvzdorného plastového materidlu. PH pouziti
flexibilniho spojovaciho porubi méjte na védomi, ze
ostré rohy a zUzeni budou branit plynulému nasavani
yzduchu,

Digestat se nikdy nesmi pfipojovat ke kominu, do
kierého je vyvedeno jine zafizeni.

Spojovaci potrubl do kemina nesmi mit
primér vatdi ne? 120 mm.

8. Vnitfni cirkulace (s uhlikowym filtrem)

Pfi pouzitf vnitini cirkulace prochdzi pohlcovany
vzduch olgjovymi a uhlikavymi filtry, v nichZ se
gliminuje zapach a poté je odvadén pfes smérovy
kus a vétraci mitZky na bocich kominového kusu
zpét do mistnosti.

Nejprve podle obrazku sestavte smérovy kus, kiery
je dodavan ve dvou samostatnych &astech,

12/CZ

9. Hlinikavé filtry sejméte padle zobrazen! niZe

Nasadte smérové kusy na boéni dily podle
obrdzku, Podle obrazku nize nasadte smérovy dil
na kryt (C) jake ochranu pred zpétnym tahem
keminu.

10. Nainstalujte uhlikowy filtr podie ndsledujicho
obrazku.

5
5

SRR
cheletatatetotole




Znovu nasadte hlinikové filtry.,

11. Instalace odtahového kominu

Pro instalaci horniho odtahového kominu nejprve
nasad'te horn! rohy do horniho spojovaciho dilu a poté
kominovy dlil pfipevnéte pomoci Sroubi, jak je vidét na
obrazku nize.

Cheete-li nainstalovat spodni odtahowy komin,
protdhnéte komin lehkym vysunutim z obou siran a

Nasadte je] do digestofe pomoci dvou otvord ve
spodnich rozich spodniho odtahového kominu.
Digestoi miZete pouzivat dvéma zpiisoby:

1. Zapojeni do komina

Pdra je odvadéna do komina, potrubim zajisténym
potrubim na digestof spojovacim krouZkem. Primér
koufovodu musT odpovidat priméru spojovaciho
krouzku. Aby vzduch mohl snadno horizontding
vedenym potrubim odchdzet z mistnosti, mélo by byt
potrubi vedeno v mirném sklonu nahoru (cca 10°).

Pokud je soucasti digestors uhlikovy filtr, je
feba jej demontovat,

2. Pouiti bez zapojeni do komina

Vzduch je pres uhlikowy filtr odvadén do mistnosti.

Uhlikowy filir se pouziva, pokud neni k dispozici Zadny

odtahovy komin nebo pokud neni mozné se k

existujicimu kominu pfipojit.

+  Nainstalujte uhlikowy filtr podle uvedeného popisu
instalace.

Budouci pieprava

+  Uschoveijte si origindini karton od vyrobku a
pfepravujte virobek v ném. DodrZujte pokyny na
kartonu. Pokud nemate origindini karton, zabalte
vyrobek do bublin nebo silnéhe kartonu a pevné
oblepte paskou.

Whevkladejte Zadné pfedméty na wrobek a
posouvejte jej ve svislé poloze.

Zkontrolujte vzhled wyrobku, zda neobsahuje
Skody, k nimz mohlo dojit pii preprave.
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Digestar je vybavena matorem s riiznymi nastavenimi
rychlosti,

Abyste dosanli lepéiho vykonu, doporudujeme v
normalnich podminkach pouzit nizké rychlosti a wsoké
rychlosti v pfipadé zintenzivnéni pachu a vpard.
MODEL A

o1 | 2 | 3 | F | %
} | ] ] |
] | ! ! i
1 2 3 4 5
1 Tladitko Zap./Vyp. / Rychlost 1
2 Rychlost 2
3 Rychlost 3
4 Tlaéitko Funkce
5 Tlacitko svétla
MODELB
o1 | 2z | % | F | ¥
; | i i |
| | i ] i
1 2 3 4 5

1 Tlacitko Zap./Vyp. / Rychlost 1
2 Rychlost 2
3 Rychlost 3 / booster
4 Tladitko Funkce
5 Tlagitko svétla
Obsluha digestofe
1. Stisknéte tlacitko Zap Alyp. a froubu zapnéte.
2. Cheete-li zménit rychlost, stisknéte tlalitka
Rychlost 2 a Rychlost 3.
Nedotykejte se obou tladitek najednou.

Pokud k tomu dojde, akiivuje se vyssi
rychlost,

Neni-li b&hem spusténi spotiehiée
stisknuto 7adné 7 tladfiiek, spotfebit se
spusti maximalné na 6 hodin.

Vystrazna kontrolka
Tlatitko Zap./¥yp. (Rychlost 1): Kontralka arovné 1 sviti
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Rychlost 2: Kontrolka drovné 2 sviti

Rychlost 3: Kontrolka Urovng 3 svit

hooster: (Kontralka Grovné 3 trvale blikd v 0,5
sekundowch intervalechy

Rezim autornatického vypnuti (pro A a B}

1. Stisknete-Ii taditko funkce, je-li produkt v provozu
na urcitou Uroven, aktivuje se rezim
automatického vypnuti a rozsviti se kontrolka
Hladitka rychlosti a kontrolka tladitka funkge.

2. Produkt bude pracovat dalich 20 minut pfi
nastavené Urovni a potom se automaticky vypne.

WReZim automatického vypnuti se zrudi
dojde-li ke stisknuti jakéhokoli jiného

lacitka nez je tladitko svéta,

Aktivace intenzivniho vétraciho rezimu (booster)

(pro model B)

Stisknéte tladitko rychlosti 3 po dobu delsi nez dvé

sekundy. Aktivuje se intenzivni ventiladni rezim a bude

aktivni maximainé po dobu 7 minut.

Po 7 minutach bude pokracovat v rezimu Rychlost 3.
' intenzivnim ventiladnim rezimu konirolka
Urovng 3 trvale blika v 0,5 sekundovych
intervalech.

Je-li b&hem intenzivni ventilace stisknuto nékteré z

tladitek rychlosti, potom bude provoz pokradovat v

nastavené rychlosti,

Vypnuti digestoie

1. Kdyz je digestof spusténa pfi uréité rychlost,

stisknéte tlacitko Vyp.

Rozsviceni tladitka

1. Svétlo zapnéte stisknutim tiatitka,

Vypnuti svétla

1. Qpétovnym stisknutim tladitka svétlo vypnéte.

lagitko wypnuti nevypne svétlo, pouze
astavi digestor.

Rezim vzduchovéhe filtru (pro model B)

1. KdyZ neni spotfebiC spustény pii ndjake rychlost,
stisknéte tladitko funkee.

» Aktivuje se rezim vzduchovéha filtru a kontrolka

tladitka funkce bude blikat v 3 sekundovych

intervalech.

2. ReZim vzduchového filtru se spusti na 10 minut pfi
Grovni rychlosti 1 a potomn se béhem hodiny
zastavi na 50 minut. Nedojde-li k yypnuti rezimu
vzduchového filtru, bude fungovat i nadale 10




minut a kazdou hodinu b&hem 24 hadin se zastavi
na 50 minut.

Rezim vzdushového filiru miZete vyuzit k
odstranéni zapachu, pii pouZiti nizké
rychlosti.

Vypnuti reZzimu vzduchového filtru (pro model B)

1. Redim vzduchoveho filtru vypnéte stisknutim
libovolnénho tladitka nastaveni rychlosti nebo
stisknutim tladitka vypnuti, zatimeo je reZim
filirovani vzduchu akiivni.

Zatimco je reZim vzduchového filtru
akiivni, kdyz produkt zapnete a vypnete nal
nastavené rychlosti, vzduchowy filtr
nebude zapamatovan.

Dojde-li k vypadku zatimeo je redim
zduchoveho filtru aktivni, program se
rusi.

Varovani - Piny filtr {model B)

Po kazdych 100 hodindch provozu budou kontrolky na
displeji blikat v 0,5 sekundovych intervalech. Filtr
wyCistéte. Varovan! Piny filtr se po vyCistén
automaticky neresetuje.

Varovani Plny filtr |ze resetovat stiskem jakekoli funkce.

KdyZ se na digestori objevi upozorméni na plny
filtr, upozornéni se v piipadé wipadku
neresetuje.
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Obecné informace
Zivotnost wyrobku se prodlouzl a pfipadné oroblémy se

Hiinikové filtry mliZete myt také v my&ce na
nadabi.

omezi, pekud je vyrobek pravidelng gistén,

NEBEZPECI:

Odpojte zafizenl od napdjeni, nez zatnete s

udrZbou a Cisténim,

Hroz( riziko zasahu elektrickym proudem!

s Vyrobek po kazdém pouziti pedlivé wiistéte.
Takto snadnéji odstranite nedistoty z pedeni,
které se takto nebudou pri pfistim pouziti
pfistroje ddle pfipalovat.

+  Pro ¢i8ténl pfistroje nejsou potfeba zadnd zviastni
¢istidla. Viyrobek omyjte vodou s mycim
piipravkem a hadfikem nebo houbou a osudte ji
suchym hadrem.

e K &isténi nerezovych ploch a rukojeti nepouzivejte
¢istidla obsahujici kyselinu nebo chlorid, K atfeni
téchto £asti pouZijte mékky hadfik s tekutym
rozpoustédlem {ne brusnym} a ddvejte pozor,
abyste Cistili jednim smérem.

Povrch se mize podkodit vivem nékterych
saponatl nebo Sisticich material(.
INepouZivejte agresivni saponaty, Cistici
prasek/mléko ani ostré pfedméty pii Gisténi.

Na GisténT nepouzivejte parni Sistice.

Hlinikovy filtr

Tento filtr zachytava £astetky oleje ve vzduchu. PFi
b&#ném pouiti se doporutuje, abyste svj filtr
Gistili jednou mésiEnd. Nejprve sejméte hlintkove filtry.
Filtry oplachngte ve vodé s Cisticim prostiedkem a po
uschnuti je viozte zpét. Hlinikové filiry mohaou diky myti
postupné ménit barvu. To je normainf a filtr nemusite
yymanovat,

nnnnnnnn
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Vyiméte hlinikové filtry.

1. Zasurte hlinfkovy filtr,

2. Filir lehce snizte a vysurite. Jinak byste mohli filtr
ohnaut.

3. Po omyti provedte wie uvedené kroky v
obraceném pofadi.

Uhlikovy filtr (pouziti bez kominu)

Uhlikovy filtr nikdy nemyite.

Pfi b&Zném pouitl je wménujte jednou za kazdé 4
mésice. Uhlikove fillry ziskéte v autorizovanych
servisech.

Montaz uhlikového filtru

1. Vyjmeéte hlinikové filiry

2. Povyjmutl filtrd zasufite flexibilni krdtké hroty
uhlikového filtru, které jsou soucasti produkiu do
digestofe, do otvoru A, ve sméru

Dlouhé tvrdé hroty na druhé strané uhlikového
filtru zasurite do otvoru B ve sméry 2.

4. Zkontrolujte, zda jsou oba konce uhlikoveno filtru
zasunute pevne.




Vymena Zarovky

Pred wménou Zrovky trouby zkontrolujte, zda
e vyrobek odpojen a vychladl, aby nedoslo k
(irazu elektrickym proudem. Je-li horkd,
nechie ji vychladnout.

Horké povrchy mohou zplisobovat popéaleniny!

Frettéte si technicke lidaje lampy Techinickd
parametry, strana 9. Zarovky v troubé ziskate

od autorizovaného servisniho pracovnika.

Foloha Zarovky se mlze lisit oproti obrazku.

Z4rovka pouZita v tomto spotfebiéi neni vhodng
Kk osvétleni mistnosti. Zamyslenym Ucelem této
7arovky je pomoci uZivateli vidét na potraviny.

1. Svétlo vyjméte stisknutim jeho usazeni ve sméru
hodinovych rucicek (1) a potom ho wyjméte
otogenim proti sméru hodlnovych rugicel

2. Nové svétlo viorte ofodenim ve sméru hodinowch
ru¢icek.
3. Kdy? je svétlo na misté, ozve se "Wliknuti",

17/CL



Hlavni pojistka je vadnd nebo uvolngnd, >>> Zkontrolujte pojisiky v pojistkove skitni. Pokud je to
nung, vymeéitte je nebo znovy akiivujte.

Vyrobek neni zapojen do zdsuvky. >>> Zkonfrofujte zapojeni Zastroky.
Tlagitko rychlosti nemusi byt nastavené. >>> Stisknéte poZadované tlalfko rychiost.
Elektiina je odpojend. »=> Zkontralute, zda je pripojend elekifina. Zkontrolute pojistiy v

o Jevadnd #rovka v digestdfi. >>» Wyméiite Zdrovku v digestor.
«  Clekifina je odpojend. >>> Zkontrolujie, Zda je pfipojend elektiina. Zkontrottjte pajistiky v
pojistiove skiini. Pokud je to nutné, vwménte je nebo znovu aktiviite.

Pokud nemuZete odstranit poruchu ani poté,
co jste postupovall podle pokyni obsazenych v
&to Césti, obrafte se na autorizovaného
servisniho pracovnika neho prodejce, u ngho?
jste vyrobek zakoupili. Nikdy se nepokousejte
opravovat vadny vyrobek sami.

18/CZ



ZAKAZNICKE CENTRUM BEKO

BEKQ Spolka Akcyjna, org. sl. Luind 716/2, 160 00 Praha 6 — Vokovice

7 dni v tydnu od 8:00 do 18:00
pomUze vyfesit zaruéni, pfipadné pozaruéni opravy vyrobku BEKO

kontakt 230108301

800350333
e-mail zakaznickecentrum@bekosa.cz
Objednavka opravy spotifebice online www hekocrcz
5 LET ZARUKY — podminky a registrace online wwrbekoor.cz

ZARUCNI PODMINKY CR

a) Platny a &itelny prodejni dokiad, ktery obsahuje datum prodeje, model spotfebite a oznafeni prodejce
opravihuie uiivatele vyugit zaruku na vyrobek v souiadu s ustanovenimi Obfanskeho zakonku, v platném  znéni.

b} Neni-li stanoveno jinak, je zaruénf doba na vyrobek 24 mésich. Zafing plynout ode dne prevzeti véci kupujicim
vyima ptipadu, kdy je nutné uvedeni do provozu opravnénou firmou. ¥ tom pfipadé zacne zaruéni doba plynout ode
dne uveden( vyrobku do provozu.

Vyrobky vyZadujici odborné zapojeni: plynové a kombinované sporaky a varné desky, dile vSechny spotfebice,

které nejsou vybaveny pfivodnim elektrickym kabelem zakonéenym vidlici. Zapojeni spotfebite je sluzbou hrazenou
zikaznikem. Dovozce nezodpovida za poskozeni vznikié chybnou instalaci a chybnym zapojenim vyrabku.

c) Zaruka vyplyvajici z téchto zarugnich podminek miZe byt uplatnéna pouze na dzemi Ceské republiky a tyka se
pouze a vwhradné spotfebitl dovezenych do CR prostfednictvim nadi spolefnosti, BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Luind
716/2, 160 00 Praha 6 — Vokovice, kterd Je oficialnim zastoupenim znacky BEKO pro Ceskou republiku.

d) Zaruka je poskytovana kupujicimu {(konetnému spotiebiteli) v souladu se zakonem €. 634/1992 Sb., o ochrané
spotfebitele v platném znéni, na vyrobek slouZici béinému pouiivdni vdomdcnosti. Vyrobek neni urien
k pramyslovému poufiti a poskytovani slufeb. Spotfebice, které nejsou pouZivany v domacnosti, nejsou predmétem
zdruky (hotelova a restauradni zafizeni, Skolskd zafizeni, dklidové firmy, atd...)

e) Prava ze zodpovédnost za vady vyrobku se uplatiuji u prodavajiciho. Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na
zévady, které vzniknou v dobé platnosti zaruéni lhiity a to wyrobni vadeu. Takto vzniklé zdvady je opravnén odstranit
pouze autorizovany servis.

O odstranéni vad vyrobku v zaruéni |hOté je kupujici opravnény poZddat prodejce nebe Zékaznické centrum BEKO
tel: 220105 371 (300 350 333) httpy/www.bekocr.ce/oprava_-spotrehice

f)  Zakaznik musi pfi objedndni opravy nahldsit datum prodeje, model spotfebile, vyrobni a produktové &islo, kieré
se nachazi na vyrobnim stitku kaZzdého spotifebife. Bez nahlaseni téchto udaji nebude moci byt poiadavek zakaznika
na bezplatnou cpravu vyFeSen. Zdkaznik je také dile povinen poskytnout autorizovanému servisu souginnost
potfebnou k ovéfeni existence pfipadné odstranén! reklamované vady.
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g} Pii navitévé servisniho technika kupujici prokaie existenci zaruky predloZenim citelného prodejniho dokiadu
nebo certifikitu 5 let zaruky BEKO. Po provedeni zarucni opravy jsou autorizovana servisni stfediska nebo prodavajici
povinni vydat kupujicimu Citelnou kopii opravnihe listu nebo doklad o uplatnénf prava zaruky a dobé& trvanf opravy.
Po debu zéruky je kupujicl pavinen uschovat veskeré doklady souvisejici s kaupi a servisem vyrobku.

Opravni list slouii kprokazovani prav kupujiciho, prote je ve vlastnim zajmu kupujictho si zkontrolovat pied
podpisem veskeré udaje. Zarucni Ihita se v pfipadech, kdy zavada znemoinila pouzivani vyrobku, prodlufuje o dobu,
kdy kupujici uplatnil ndrok na zarugni opravu u autorizovaného stiediska aZ do dne pfevzeti apraveného vyrobku.

h)  wyrobek musl byt instalovdan a provozovan podle navodu k obsluze a platnych norem. Funkce chladnitek,
mraznicek a jinych kembinacl je zarugena pii okolni tepioté od +10°C do +32°C.

i} Touto zarukou nejsou dotéena préava kupujiciho, kterd se ke koupi véci vaii podle zvlastnich pravnich predpisd.

j)  Spoleénost BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Luind 716/2, 160 00 Praha & — Vokavice nabizi spotfebitelim na
vybrané modely prodlouzenou zaruku veelkové délce trvani 5 let. Pfedmétem této nadstandardni zéruky je
bezplatné odstrafiovani vyrobnich vad po dobu ndsledujicich 36 mésicd od skonéeni zakonné dvouleté zaruéni Ihity.
Podminkou ziskani certifikatu prodlouzeng zdruky je splnéni veSkerych podminek uvedenych na www bekocr.cz.

O oadstranéni vad vyrobku v prodiouZené zaruéni Ihiité je kupujici opravnny poiadat Zakaznickeé centrum BEKO

PFi opravé vramci prodloufené zdruky je uiivatel povinen autorizovanému servisu predloZit platny certifikét
prodiouiené zaruky a prodejni doklad.

V dobé trvani prodlouzené zaruky bude cpravnéna reklamace feSena opravou nebo doddnim ndhradnihe dilu.

V pF¥ipadé neodstranitelné vady zajisti dovozce pfimo u zdkaznika wwménu wyrobku za nowy. Narok na wyménu

uplatiiuje zdkaznik po zaslani vech potiebnych dokladl /platny certifikdt, doklad a 2akoupeni, vyjddieni servisniha

Praha 6 — Vokovice. Spatiebitel nema prave v pribéhu prodiouzend ziruky na vraceni kupni ¢astky. Uplatnéni prava
na bezplatné odstrafiovani vyrobnich vad podléha zde uvedenym vieobecnym zarucnim podminkam.

Pravo na uplatnéni zaruky zanika pokud:

® neniwvyrobek poufivan v souladu s ndvodem

@ doilo k mechanickému po3kozeni vyrobku cizim zavinénim, pfi nespravné udribé nebo jingm zanedbanim péce
o vyrobek

byl na vyrobku proveden neodborny zisah neapravnénou osobou

plynové spotfebide nebo spotfebite s napdjenim 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou

doélo k mechanickému poskozeni pfi pfepravé

je vada zpiisobend vnéjsimi podminkami, jako jsou napf. poruchy v elektrické siti nebo vadna bytovd instalace,
nevhodnymi provoznimi podminkami, poskozeni Ziviem

je wyrobek vadny z divadu poufiti neorigindlniba pfisluSenstvi a ndhradnich dili

kuchyriskd linka, de které je vyrabek zabudovany, nespliuje technické parametry

zaruka se déle nevztahuje na preventivni ddribu popsanou v ndvedu k obsluze, poptipadé zavady zplsobené
nevhodnou manipulaci, na opotfebeni vzniklé béinym pauzivanim, mechanické poSkozeni sklenénych a
plastovych kompanentd

zaruka se nevztahuje na navitévu technika za ddelemn poragdenstvi, preventivni kentrolu stavu spotiebice,
vymeénu nahradnihe dilu, ktery nevyiaduje odbaorny zasah, zaména sméru otvirani dvefi chladnicek

20/CZ



s
e
BLeelanet et aatane
SRR
BB B AL AT BAT BT AT AT ATAT AT
il el
et
haananinin i e
SRR R
SBBSBS%BSBEBSSS -
R

e
A agggagagagagagsgag. Hi
BB B B B BT AT B AT B AT AT AT AT AT
ittt ittt st st
: EEEERER R
et ttn Bttt Bt s Bttty
R EE R R
e Haad
e aisisisin
B8 8 R BEEE 8 " Gt
" Y R

eale!
5 sgggsgs

G

o R
hiahandnin i i
oot e
B%sgsgsgsgsﬁ%@g@%%

)
aat
oszetemitetalat bt ottt s
SRR
SRR R
o 7eteteletatehel oo delotaletatedots
g
o7eteteletaletatohlolodelotaletaletanalots
i S e
7eteteletatelel ol lotalety o5

R R At
PEEE LR
ISnEEt Rt R s

EEEERER R
ot e R

SK




Tiito priruku si pretitajte ako prva!

Vézeny zakaznik,

Dakujeme, Ze ste si vybrali wrobek Beko. Dufame. ze sa dockate tych najlepsich vysledkoy od vyrobku, vyrobeného
0 vysokej kvalite a § najmodernejsimi technoldgiami. Preto vam odporiéame, aby ste si tlto pouZivatelskil prirucku a
iné sprievodné dokumenty preditali pred pouZitim wrobku celé a aby ste si ich odloZili pre referenciu v budticnosti. Ak
riru prevediete na inu osobu, dajte tejio osobe aj uzvatelskl prirucku. Riadte sa vietkymi varovaniami a

informaciami uZivatel'skej prirudky.

Pamétajte si, Ze tato uZivatelska prirucka sa mdze vztahovat aj na niektoré daldie modely. Rozdiely medzi modelmi st

v prirucke presne wmedzené.
Vysvetlivky k symbolom

V celej uZivatelskej prirucke sa pouZivaju nasledujice symbaly:

» DdleZité informécie aleho uZitotné tipy
1 1 pre pouzivanie,
[ ]

Vystrahy pred nebezpetnymi situdciami
tykajlce sa ohrozenia Zivota a majetku.

& Vystrahy pred zasahom elektrickym

pradom.
Vystrahy pred nebezpetenstiom
poZiaru.

/\ Vystrahy pred hordcimi povrchmi.

Arcelik A.S,
Karaagac caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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hezpecnos

Tato Cast obsahuje bezpeCnostngé
pokyny, ktoré vam pomdzu predist

riziku zranenia a poskodenia majetku.
Porusenie tychto pokynov mize viest
k zruseniu zaruky.

Vseobecna bezpecnost

Tento spotrebit nesmie byt
pouzivany detmi vo veku menej
ako 8 rokov a osobami so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
aleho dusevnymi schopnostami
alebo osobami s nedostatkom
skusenosti a znalosti, ak nie su
pod dozorom zodpovednej osoby
alebo ak nedostanu pokyny
tykajlce sa bezpetného
pouZivania spotrebica alebo
nerczumeju moznym rizikam.
Deti sa so spotrebiCom nesmu
hrat. Cistenie a uzivatelskd
ldrzba streja nesmie byt
vykonavana detmi bez dozoru.
NebezpeCenstvo otravy! Kym je
spotrebi v prevadzky, dochadza
k odsavaniu vzduchu z celgj
domdcnosti. Ak sa nezabezpedi
ndlezité vetranie, odpadoveé a
toxické plyny uvolfiovane v
dosledku horenia budd nasavané
spat do domu prostrednictvom
tahu komina. Spotrebic
neprevadzkujte spolu so zdrojmi,
ktoré mézu emitovat toxické plyny

4/5K

a vyivarat vzduchovy tah (kachle
na drevo, plyn, olej a uhlig,
ohrievace vody, ¢ajniky atd’).
NaleZitost vetrania a tahu komina
si v budove vzdy nechajte
skontrolovat autorizovanymi
oscbami.

SpotrebiC nie je urCeny na
pouZitie osobami (vratane deti) so
znizenymi fyzickymi, senzorickymi
aleho dusevnymi schopnostami
alebo bez nedostatku sklsenosti,
bez toho, aby im boli poskytnuté
informacie tykajuce sa pouzitia a
obsluhy spotrebica osobou
zodpovednou za ich bezpedie.

Na malé deti je potrebne davat
pozor, aby sa 7aistilo, 7e sa 0
spotrebi¢om nehraju. Cistenie a
udrzba nesmie byt vykondvané
detmi bez dozoru.

InStalacné a opravarenske ukony
vZdy zverujte do ruk
autorizovaného servisného
technika.. Vyrobca nebude
zodpovedny za Skody, ktoré maju
povod v postupoch, ktoré
vykonaju neoprdavneng osoby.

Ak je vyrobok chybny alebo ak méa
akékolvek viditelné poSkodenie,
nepouzivajte ho.

Po kazdom pouziti sa uistite, ze je
vyrobok vypnuty.




Ak vyrohbok date niekomu inému
na osobné vyuzitie alebo vyuzitie z
druhej ruky, mali by ste mu dat aj
navod na pouZzitie, Stitky
produktov a dalSie relevantné
dokumenty a sucasti.

Vyrobok musi namontovat
kvalifikovang osoba podla
platnych predpisov. V opatnom
pripade zaruka strati platnost.

Elektricka bezpecnost

Ak cheete produkt pripravit na
pouZivanie, v prvom rade je
potrebné pripravit miesto
inStalacie a elektricku kabeldz.
Neskér sa mozete obratit na

Ak ma produkt poruchu, nemal by
sa obsluhovat, kym ho neopravi
autorizovany servisny technik.
Hrozi riziko zasahu elektrickym
pradom!

Digestor nikdy nepripdjajte skor,
ako sa dokonci inStalacia.
/astréky sa nikdy nedotykajte
mokrymi rukami! Neodpdjajte
tahanim za kabel; vzdy odpdjajte
uchopenim za zastréku.

PoCas procesov montaze, Udrzby,
Cistenia a opravy musite vyrobok
odpojit zo siete.

Ak je napajaci kahel poskodeny,
musi byt vymeneny vyrobcom
alebo jeho servisnym zastupcom
alebo pedobne kvalifikovanou

osobou, aby sa predislo
nebezpecenstvu.

Napajaci kabel nikdy nepripdjajte
do siete v blizkosti sporakov.

V pripade roztavenia by kabel
mohol byt pri¢inou vzniku poZiaru.
VSetky prace na elektrickych
zariadeniach a systémoch mozu
vykonavat iba autorizovani
kvalifikovani odbornici.

V pripade akehokolvek
poskodenia vypnite pristroj a
odpojte ho od sietoveho zdroja.
Aby ste tak urobili, vypnite poistky
v domacnosti.

Uistite sa, 7e prudova hodnota
poistky je kompatibilng s
vyrobkom.

Vyrobok nikdy neumyvajte vodou!
Hrozi riziko zasahu elektrickym
prudom!

Bezpecnost produktu

Vyska medzi spodnym povrchom
digestora a hornym povrchom
varnej dosky nesmie byt mensia
ako 650 mm.

Ak sa svetlo digestora ponecha
zapnuté dihsi ¢as, nedotykajte sa
ho. Hordce svietidla vas mozu
popalit.

Nikdy neprevadzkujte vyrobok bez
olejového filtra. Ked je vyrobok

v prevadzke, neodstranujte filtre.
Nedovolte, aby pod vyrobkom
vznikel velky plamen. V opacnom

5/SK
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pripade sa ¢astice olejového filtra
mdzu vznietit a spdsobit poziar.
Varné platne zapnite po
umiestneni hrncov a panvic.

Y opacnom pripade ndrast teploty
mbze zdeformovat urcité ¢asti
produktu.

Kym odstranite hrnce alebo
panvice, vypnite varné platne.
Pod digestor neumiestriujte
horlaviny.

Vyrobok nevystavujte pdsobeniu
otvoreneho ohna pod nim. Mohlo
by ddjst k vznieteniu oleja
nahromadeného vo filtri. Vyrobok
neprevadzkujte bez filtra,

Sporak pocas smazenia nikdy
neponechavajte bez dozoru,
pretoZe olej méZe vzblknut a
vriaci olej moze zapricinit poziar.
Preto davajte pozor na tkaniny

a zaclony.

Ak sa digestor pravidelne a
nalezitym sposobom necisti, moéze
dojst k paziaru.

Ak cheete po dovareni zbavit
kuchyiu zapachov a par, digestor
ponechajte zapnuty este 15 minit

po dokonceni varenia ¢i smazenia.

V miestnosti je nutné zabezpecCit
vhodné odvetranie pri pouziti
digestora subezne s pouzivanim
zariadenia na plyn alebo iné
palivd. (Netyka sa spotrebicov,
ktoré iba vypusta vzduch spat do
miestnosti).

V prostredi, kde sa pouziva
digestor, musi byt vyvod
exhalatov zo zariadeni na palivovy
olej alebo plyn (napr. ohrievace
miestnosti) dokonale izolovany

a zariadenie musi byt
hermetického typu.

Ak sa v priestore nachadza
zariadenie na palivovy olej alebo
plyn, miestnost sa musi
dostato¢ne vetrat.

Ak sa v prostredi, kde sa
nachadza digestor, pouziva
zariadenie napdjane z iného ako
elektrického zdroja, podtlak

v miestnosti musi byt maximalne
0,4 mbar, aby sa zabranilo tomu,
ze digestor bude vracat
odvadzané exhalaty z druhého
zariadenia spdt do miestnosti.
Digestor nikdy nepripajajte ku
komincm pouzivanym pre
ohrievace, odpadovy plyn alebo
so stupajucimi plamenmi. Pokial
ide 0 odvadzanie vystupného
vzduchu, dodrziavajte miestne
nariadenia.

Pri pripajani ku kominu pouzivajte
rozvody s priemerom 120 mm.
Pripojenie rozvodov musi byt ¢o
najkratsie s o najmensim
pottom zalomeni.

Na rukovéate digestora nevesajte
lahko zapalné a horlave materidly.
Nasa spolocnost neprebera
zodpovednost za problémy



vyvstavajlce 7 pouzivania v
rozpore s vysSie uvadzanymi
vystrahami.

¢ Ak nie je Cistenie vykonang v
sulade s pokynmi, hrozi
nebezpecenstvo vzniku poziaru.
Pod digestorom neflambujte.
Upozornenie: Pristupne gasti sa
mdzu pri pouziti na varici zahriat.

e Pri beznom pouzivani vam
odporucame filter Cistit raz
mesacne.

Zamyslané pouZitie

Tento vyrobok je navrhnuty na

pouzivanie v domdcnosti. Komercne

vyuzitie nie je pripustné.

Vyrobca nebude zodpovedny za

ziadne Skody spdsobené nespravnym

pouzivanim alebo manipuldciou.

Bezpecnost deti

¢ DrZte deti mimo dosahu vyrobku,
ked pracuje a nedovolte detom,
aby sa s vyrobkom hrali.

e (Obalové materidly su pre deti
nebezpecné. Obalové materialy
uchovavajte na miestach, kde na
ne deti nem&7u dosiahnut a
roztriedte a zlikvidujte ich v
stilade s predpismi o likvidagii
odpadu.

e Elektricke wyrobky sU pre deti
nebezpecné. Drzte deti mimo
dosahu vyrobku, ked' pracuje a
nedovolte detom, aby sa s
vyrobkom hrali.

Likvidacia starého vyrobku

V silade so smernicou o odpadoch z
elektrickych a elektronickych zariadeni a
zneskodnovani odpadov:

Tento produkt je v stlade so smermicou 0 odpadoch z
alektrickych a elektronickych zariadent EU
(2012/19/EU) Tento produkt obsahuje symbl
triedeného odpadu pre adpadové elektricke a
elektronicke vybavenie (WEEE).

Tento produkt bol vyrobeny 7 vysoko kvalitnych asti a
materidlay, ktoré m&zu byt znovu pouZité a sa vhodné
na recyklaciu. Na konci Zivotnosti odpad z produktu
neodstrafiujte s beznym odpadom z domacnosti ani s
inym adpadom. Recyklujte ho v zbernom mieste
uréenou na recyklaciu elektrického a elektrenického
wybavenia. Pre zigtenie informdcii o zhernych miestach
kontaktujte miestne Urady.

V siilade s Obmedzenim pouZivania niektorych
nebezpeénych latok v elektronickych a
elektrickych zariadeniach:

Tento produkt bol zakipeny v stlade so smernicou o
odpadoch 2 elektrickych a elektronickych zariadeni EU
(2011/65/EU) Neobsahuje Ziadne nebezpedné alebo
zakazaneé materialy Specifikované smemicou.

Likvidacia obalového materialu

+  (Obalové materialy sU pre deti nebezpetng.
Obalové materidly uchovavajte na bezpeCnom
mieste, mimo dosahu deti. Obalove materidly
vyrobku s vyrobené z recyklovatelnych
materidlov, Riadne ich zlikvidujte a roztriedte v
stllade s pokynmi na recyklaciu odpadu.
Nelikvidujte ich spolu s beznym odpadom z
domacnost.

7/SK



Prehl'ad

Teleso digestora
Ovladaci panel

1

2
3
4
5

Zamka hlinikového filtra
Hiinikovy filter

Svetlo

B8/SK



Obsah dodavky 4, Adaptér na pripojenie ku kominu

[Dodané prislugenstvo sa mdze odlisovat v
Avislosti od modelu produktu. Vetko
prisludenstvo popisané v pouZivatel'ske
prirucke sa s vasim produkiom nemusi
dodavat,

1. PouZivatelskd prirutka
72. Pripojka k stene

vzduchu

3. Komponent na usmernenie vzduchu

Technické parametre
VonkajSia rozmery min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/430 mm
(vySka/Sirka/hibka)

Ovladanie 3 uroven + 1 Posiinovac

Cetkowy prikon max. 300 W

Priemer pofrubia na wvod 120-150 mm
vzduchu
Technicke parametre sa mdzZu zmenit bez Hodnaty uvedené na oznaéeniach na wrobku
predchédzajliceho upozornenia za Géslom alsbo v inych tladenych dokumentoch
lepsenia kvality wrobku. dodavanych spolu s wyrobkom boli ziskané v

laboratérmych podmienkach podla prislugnych
noriem. ¥ zavislosti od prevadzkowch
podmienok a padmienok okelitého prostredia
vyrobku sa tieto hodnoty mazu IiSit,

Obrazky v tejto priruéke su schematické a
nemusia sa Uplne zhadovat s vasim wyrobkom.
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Ohladom montaZe wyrobku sa chratte na najblizéieho
autorizovaného servisného technika. Uistite sa, ze
orivady elektriny sU na svojom mieste skdr, ako
zavolate autorizovaného servisného technika, aby
pripravil wrobok na prevadzku. Ak nie, zavolajte
kvalifikovanaho elekirikara a inStalatéra, aby vykonal
potrebné pripravy.

Priprava miesta a montaz privodov elektriny

pre vyrobok je na zodpavednosti zakaznika.

\NEBEZPECENSTVQ:
\Y9robok musi byt namontovany v slilada so
Setkymi miestnymi elekirickymi nariadeniami.

'NEBEZPECENSTVO:

Pred montdZou vizudlne skontrolujte, &ina
yrobku nie st Ziadne zavady.

Ak s(1, wrobok nemontujte. Podkodené
vyrobky predstavuju rizike pre vasu
bezpstnost.

- /\  NEBEZPECENSTVO:

\ Varovanie: ¥ pripade, Ze nenaindtalujete
bskrutky alebo upeviiovacie zarladenia v sdlade
s pokynmi, mdZe ddjst k urazu elektrickym
prudam.

Indtalacia

650 mm”min
650 mm*|min

min.
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Minimalna vzdialenost medzi horneu plochou vanej
dosky a spodnou plochou odsavata par musi byt
najmengj 650 mm.

Vzduch odsavany cez odséavac nesmie prechadzat do

komina, ktory pouZivajll iné spatrebice na plyn alebo

iné palivo. To neplati pre zariadenia, kioré len fikaj
vzduch spét do miesmosti)

Musia byt dodrZiavané predpisy o odvadzan/ vzduchu.

Elektricka pripojenie

Toto zariadenie, vyrabané s dvojlinkowym napdjacim

kahlom, musi byt pripojené k sieti pomecou

elektrického vypinata s najmensou vélou 3 mm medzi
hipoldrnymi kontaktnymi vedeniami. Elektrické
pripojenie dajte urobit kvalifikovanému elektrikarovi,

+  Spotredic nainstalujte tak, aby po in3talacii bolo
maomé [ahko dosiahnut elektrickd pripojku
{zastrCka, zasuvka).

In$talacia odsavaca par

Rozmery st uvedeng v mm.

Nasledujlica Cast obsahuje informécie potrehne na
pripravu miesta pre indtaldciu odsdvaca,

Odsavad par musi byt ingtalovany nad stredovou osou
varného spotrebiéa. Minimaina vzdialenost medzi
hornau plochou varne] dosky a spodnou plochou
odsavatta musi byt najmene] 650 mm. Pri indtalacii
odsdvata postupujte podia nasledujicich krokov.




pomacol dvoch upewiovacich skrutiek dodanych
7 A 5 prislugenstvom.
‘e lne " 4, Pripevnile odsévac na stenu jeho cenlrovanim cez
: 390 olvory A. Yyberte hlinikové filtre odsévaca. Na
| vnltorngj strane pripevnite zadn( dosku odsdvaca
T 3 cez otvor B pomoceu skrutky, ake je zndzornené

118 |118 825 na obrazku niZsie. Pri upeviiovani zabezpedte, aby
: 170 odsavads bol rovnabazng k potitadiu.

l————
120 1120

290

75

SR N

650 mm* min

1. Zacentrujte varny spotrebic, nakreslite asova Siaru
v rovnakej vske ako je Ciara na obrazku. Potom
vezmite osovd Ciaru ako referenciu a podla :
roumeron e wplle  atoron Karfeh g o e i obrdz e, uieste eyt

Y y ¥ - ktory zabrariuje obratenému toku vzduchu - k

wyrobkom. ) .
2. VloZte plastové zatky, kioré s dodané v baleni, do vystupd komina,

tychto otvorav. Skantrolujte, &i pripojky komina
zodpoveda)ll tymio otvorom alebo nie.

6. Na pripojenie komina postupujte takto:
Pri indtalacil pripojenia komina bude nasdvany vzduch
prechadzat cez hlinikové filtre a bude odvadzany von
ez spojovaciu riru.

3. Akoje znazorneng na obrazku wySSie, pripevnite
ndstenné uchyty s ich prislusnymi otvermi

11/6K



Ak sa pouzije tato peloha pripojenia, umiestni sa
adaptér D na pripojenie komina na £ast C, ako je
Znazornené na obrdzku vyssie,

Adapiér D na pripojenie komina sa pouZije
len vtedy, ked priemer kominovej
spojovace] rury je 120 mm. Ak je priemer
kominove] spojovacej rary 150 mm,
nebudete musiet pouzivat adaptér D na
pripojenie komina, a preto budete musiet
pripojit jeden kaniec kaminovej spojovacs]
rdry E priamo na kryt G,

7. Pripojte jeden koniec kominove] spojovacej riry £
k adaptéru na pripojenie komina a druhy koniec
umiestnite do komina. Od autorizovaného servisu
alebo na frhu mbZete dostat kominova spojovaciu
riru £ od autorizovaného servisu alebo na frhu.

C-

Mali by ste sa uistt, Ze pouzité kominové spojovacie
notrubie je vyrobené z neherlavéhe plastu, Pri pouiti
12/5K

pruzne spojovace] rury je potrebné vziat do Uvanhy, Ze
osiré rohy a prudke kontrakcie buda mat negativny
dopad na nasdvanie vzduchu.
OdsdvaC nesmie byt nikdy pripojeny ku kominu, Ku
ktorému Uz hole pripojené iné zariadenie.
Spojovacia rura by nemala bt viSia ako
120 mm; v opacnam pripade to bude
branit spravnemu pripgjeniu komina.

8. Vnutorny obeh (pouZitie s uhlikovym filirom)
Y polohe ynutorného abehu pdjde vzduch
nasavany z prostredia cez hlinikové filire a
uhlikové filtre, kde je zapach eliminovany, a bude
prechadzal’ cez komponent pre smerovanie
vzduchu, nakoniec sa privedie spat do prostredia

Namontujte kemponent na smerovanie vzduchu,
ktory je k dispozicii z dvoch samostatnych Sasti,
ako je zndzornené na obrdzku.

Pripevnite nadstavce komponentu na smerovanie

vzduchu na boéné strany, ako je znazornené na

obrazku. Ako je znazornené na obrazku vy3Sie,

pripevnite komponent na smerovanie vzduchu na

kryt (C), ktory brani obratenému prideniu vzduchu.
9. Vyberte hlinikové filtre, ako je uvedené niZSie.



10. Naindtalujte uhlikowy filter podla nasledujiceho
obrazka,

SRR,
cosnisn

Naintalujte hlinikové filtre nasp
11, In§taldcia komina

Ak chcete naingtalovat hornu Gast komina, umiestnite
J&j horné rohy na hornd stencvil pripojku a pomocou
skrutiek pripevnite komin k stenove] pripojke, ako je
Znazernené na obrazku nizéie,

Na indtalovanie dolnej ¢asti komina roztiahnite komin
miernym tahom z choch stran a zaistite ho na sloty
hornej Easti komina, ako je znazornené na obrazku
yyisie,

Pripevnite ju k odsavacu cez dva otvory na delnych
rohoch dolnej ¢asti komina.

Odsavat mozete pouzivat’ dvoma sposobmi:
1 - PouZitie s pripojenym kominom

Para sa odvadza pomocou kemingvej riry, kiord je
pripevnend k pripojovaciemu kruhu na odsdvaci.
Priemer kominovej riry by mal byt rovnaky ako
pripajevacieho kruhu, Ay mohel vzduch [ahko
yychadzat von z miestnosti v horizontalnom
uspariadan(, nira by mala byt mierne naklonena nahor
(priblizne 10°).
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kje na vaSom odsavadi indtalovany uhlikovy krabic. Ak neméte pvodnul krabicu, virobok
ilter, pri pouZivani odsdvada s kaminom ho zabalte do bublinkoveho obalu alebe do hrubého
pdstréiits. kartonu a hezpelne ho zaleple paskou.
2- Pouitie bez pripojeného komina Na vjrobok nekladte Ziadne predmety a
Yzduch je filtravany cez uhlikovy filter a vracia sa do presuvalts ho ve vzpriamene] polohe.

miestnostl. Uhlikovy filter sa pouziva, ked v dome nie

je Ziadny komin, alebo ak nie je mozné indtalovat

kominovl rdru.

e Unlikovy filter naindtalujte, ake je popisand v Skontrolujte celkovy vzhl'ad wirabku, i
casti ingtalacie. neohsahuje akékolvek podkodenie, kioré sa

Budiica preprava mohlo vyskymn(t pri preprave.
+  (OdloZte s pdvodnl krabicu z wrobku a wyrobok
prepravujte v ngj. Postupujte podla pokynoy na
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Digestor je vyhaveny motorom s nastavitelnymi
premenlivimi otatkami.

V zdujme optimalneho vykonu vam za normalnych
okolnost’ adporttame pouZivat nizke otalky a vysoké
otacky zvolit len v pripade intenzivinych zdpachoy
a vyparov.

MODEL A

14
Pt

lon | 2 | 3 | F

|
]
1

ra
[#5]
ey
€ m———

Tlagidlo Zap.Ayp./Rychlost 1
Rychlost 2

Rychlost 3

Tlagidlo Funkcia

Tlagidlo svetla

MODEL B

S 2 e N R e

1 Tiadidlo Zap./NMyp./Rychlost 1

2 Rychlost 2

3 Rychlost 3/Posilnovad

4 Tlaéidlo Funkcia

5 Tlagidlo svetla

Prevadzka digestora

1. Dotknite sa Hacidla Zap./yp., aby ste zapli riru.

2. Akcheete zmenit Urovefl rychlost, stiacte tladidla
Rychlost 2 a Rychlost 3.

Nedotykajte sa aboch tlacidiel naraz. Ak k
tomu djde, aktivuje sa vyssia rychlost.

Ak nie e podas spustenia spotrebica
stlacené Ziadne z tlacidiel, spotrebic sa
spust maximalne na 6 hodin,

Indikator trovne vystraZnej kontrolky tirovne
Zap./Myp. (Rychlost 1): Zapne sa kontrolka LED 1.
trovne

Rychlost 2: Zapne sa kontrolka LED 2. Urovne

Rychlost 3: Zapne sa kontrolka LED 3. Urovne

Posilfiovad: (Kontrolka LED 3. Urovne bude nepretriite

blikat v intervaloch 0,5 sekundy)

Rezim automatického vypnutia (pre A a B)

1. Ak sa dotknete Hadidla Funkeia, zatial ¢o je
produkt v prevadzke pri urcitej Urovni, aklivuje sa
reZzim automatického vypnutia a zapne sa
kontrolka LED tlacidla rychlosti a kontrolka LED
tlagidla funkcie.

2. Wrobok zostane v prevddzke 20 min(t pri
nastavene] Urovni a potom sa automaticky vypne.

WReZim automatického vypnutia sa zrudi,
ak dojde k stlaceniu ktoréhokolvek iného

lacidla neZ je tlacidlo svetla.

Aktivacia reZimu intenzivnej ventilacie
(posiliiovaé) (pre model B)

Stiatte tladidlo rychlosti 3 po dobu dihiu nez dve
sekundy. Aktivuje sa rezim intenzivnej ventilacie a
zostane aklivny maximalne 7 minit.

Po 7 mindtach bude spotrebié pokradovat v prevédzke
y polohe rychlosti 3.

rezime intenzivneho vefrania bude kontrolka
LED 3. Urovne nepretrzite hlikat v intervaloch
0,5 sekundy.
Ak sa potas intenzivne] ventilacie stladl nigktoré z
tiagidiel rychlosti, potom bude prevadzka pokralovaf v
nastavengj Grovni rychlosti.
Vyprutie digestora
1. Ked je nira spustena pri urditej rychlosti, stlatte
tlacidlo vypnutia,
Zapnutie svetla
1. Svetlo zapnite stlaéenim tladidla svetla,
Vypnutie svietidla
1. Opétovnym stladenim tlacidla svetla ho vypnite,

W Tlz¢idlo vypnutia nevypne svetlo, len
astavi prevadzku rary.

Rezim vzduchového filtra (pre model B}

1. Ked nie je spotrebié spusteny pri nejakej rychlosti,
stladte tadidlo funkcie.

» Aktivuje sa rezim vzduchavého filtra a kontrelka LED

tladidla funkcie bude blikat v 3-sekundovych

intervaloch.
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ReZim vzduchového filtra zostane v prevadzke 10
mingt na rychlostne] drovni 1 a ndsledne sa
zagtavi na 50 minut danej hodiny. Ak rezim
vzduchovéno filira nevypnete, kazdl hodinu bude
10 minat pracovat a 50 mindt zostane v
necinnosti po celkové chdobie 24 hodin,

Rezim vzduchového filira je mazné pouzit
na odstranenie zapachu z domacnosti pri

dihodobom pouZivani nizke] rychlosti.

Vypnutie rezimu vzduchového filtra {pre model B)

Rezim vzduchového filtra vypnite stiaenim
[ubovolného tladidla nastavenia rychlosti alebo
stla¢enim tlaidla vypnutia, zatial ¢o je rezim
filtrovania vzduchu aktivny.

Kym je rezim vzduchového filtra aktivny,
ked produkt zapnete a vypnete na
nastavengj rychlosti, vzduchowy filter sa
nezapamata.
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Kym je aktiviy rezim vzduchového filtra,
nrogram sa zrusi v pripade wpadku
dodavky elektrickéha pradu.

Vystraha naplnenia filtra (pre model B}

Po kazdych 100 hodin prevadzky budd v 0,5
sekundowych intervaloch blikat kontralky LED na
obrazgvke. ViyCistite filter. Po vyCisteni sa automaticky
neretartuje varovanie na piny filter.

Varavanie na plny filter sa dd vynulovat dotknutim sa
akejkolvek funkeie.

Ked digestor vyda wystrahu napingnia filtra,
ystraha sa v pripade vypadku dodavky
elektricke] energie neresetuje.




Vseobecné informacie
V pripade pravidelného Cistenia sa Zivotnost produktu
predlZi a zniZi sa mnozstvo Eastych problémov,

EBEZPECENSTVO:

«:Pred zadatim Udrzby a €istenia odpojte vyrobok
od zdroja napajania.

Hrozi riziko zasahu elektrickym pridom!

s Po kazdom pouZit! produkt ddkladne wyéistite.
Tymto spisobom mozete ovela lahdie odstranit
mozne zvyky jeddl, pretoze zabrénite ich
pripaleniu pri dalSom pouZiti spotrebiéa.

+  Na distenie produkiu nie sl potrebné Ziadne
zvladtne Gistiace pripravky. Na istenie produktu
npouZite tepll vodu s Cistiacim prostriedkom,
jemnt] latku alebo $pongiu a utrite ju suchou
|dtkou.

e Na Cistenie nehrdzavejlcich alebo neoxidujlcich
povrchoy a ricky nepouZivajte Gistiace
prosiriedky, ktoré obsahuja kyseliny alebo
chloridy. Tieto Casti ofistite tak, Ze ich utriete
Jermnou Idtkou s tekutym sapendtom (nie drsnym),
pricom musite davat pozor, aby ste ich utierali
Jednym smerom.

Niektoré saponaty algho Gistiace latky mdzu
poskodit pavrch.

Pocas Cistenia nepouzivajte agresivne
saponaty, Cistiace prasky/krémy, ani Ziadne
Dsiré predmety.

Na Cistenie nepouzivajte parné Cistice.

Hlinikovy filter

Tento filter zachytdva ¢astice oleja zo vzduchu. Pri
beZnom pouzivanf vdm odpordcame filter istit raz
mesacne. Najskdr odstrarte hlinlkavé filtre pre tento
proces. Umyte filtre vo vode s tekutym detergentom a
ne vyschnutl ich naindtalujte na pvodné miesto.
Hiinlkové filtre po &ase v dasledku umyvania zmenia
farbu. Ide o bezny jav, ktory si nevyzaduje vymenu filtra,

B e O S e P e R
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Hlinikové filtre je mozZné nechat umyt aj
umyvacke riadu.

Odstranenie hlinikovych filtrov

1. Zamku hliinfkovéha filtra zatlagte dopredu.

2. Filter stiahnite mierne nadol a patiahnite dopredu.
V opacnom pripade mdZe ddjst k ohnutiy filra,

3. Po umytl hlintkowy filter namontujte spét na
pdvadné miesto v opacnom poradi krokov,

Karhonovy filter (pouZivanie bez komina)

o Karbdnowy filter sa nikdy nesmie umyvat.

Pri beznom pouzivani je ho potrebné vymienat kazdé 4
mesiace. Karhdnové filtre mdZete obstarat
v autorizovanych servisoch,

Nasadenie karbonového filtra

1. Odstrafte hlinikové filtre.

2. Poodstraneni filtrov viozte stranu s ohybnymi
kratkymi zakonéeniami karbénového filtra
dodavaného s produktom do drazky A digestora v
smere 1.
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3. DIhé pevné zakondenia na opacnej strane
karhdnoveého filtra zasufite do drazky B v smere 2.

4. Uistite sa, Ze oba konce karbdnového filtra su
hezpetne upevneng.

Vymena svietidla

EBEZPECENSTVO:

\ Pred wwmenou svietidla sa uistite, Ze wrobek je
odpojeny zo siete, ahy ste predidli riziku
zasahu elektrickym pridom. Ak je svistidlo
horuce, ngchajte ha wyehladnut.

Horlce povrchy mozu spdsohit popaleniny!

Snecifikacie svietidla néjdete v &asti Technicke
o parametre, strana 9. Svetla do riry mdZete
iskat u vasho autorizovaného servisnéhg
zastupcu.
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Poloha svetla sa mdZe lisit od toho, kioré je
obrazeng na cbrazku,

Jiarovka poufita v 1omio spotrebidi nig je
hodnd na osvetlenie miestnosti, Zamyslanym
Uelom tejto Fiarovky e pomdct uZivatelovi
vidiet na potraviny.
1. Svietidlo odstrante potlatenim dopredu smerom k
objimke v smere hodinowch rudidiek (1) a
naslednym odstranenim otdcanim proti smeru
hodinowjch rucigiek (2),

2. Nové svietidlo zavedte ota¢anim v smere
hodingwych ruciciek.
3. Ked svietidlo zapadne na migsto, zaznie cvaknutie.



¢ Sietovd poistka je chybnd alebo sa prepdlila, > Skontrolujte poisiky v poistkovef skrinke. Ak je to
nutng, vymerite fch alebo ich prepnite.

«  Vyrobok nie je zapojeny do elekirickej zasuvky. >>> Skontrolfie pripojenie zZastrcky.

e Mo#no nie je nastavené tlacidlo rychlosti. »>> Stadte prisiusne Hacidlo nchiosti.

«  Dodlo k vypadku pridu. »=> Skontrolujte, ¢i je pritormny prid. Skontrolujte poistky v poistiove)
skrinke. Ak je fo nuing, poistky vmeiite alebo ich prepnite.

«  Svietidlo digestora nefunguie. >>> Vymerite svieticlo digesiora.
o Dodlo k wpadku pridu. >>> Skontrolufte, i je prifomny prid. Skonltrolujte poistky v poistkovef
skrinke. Ak je to nutné, poistky wmerite alebo ich prepnite.

k problém nedokaZete odstranit, hoci ste
postupovali padia pokynov uvedenych v tejto
Casti, obrdtte sa na autorizovaného servisného
technika alebo predajcu, U ktorého ste si
zaklpili wrobok. Nikdy sa nepokigajte sami
opravit pokazeny vyrobok.
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V& rugam sa cititi mai intai manualul de utilizare!

Stimate client,

V& multumim pentru ¢ ati ales un produs Beko. Sperdm s obtingii cele mai bune rezultate de pe urma folosirii
procusului nostru care a fost fabricat utilizand o calitate superioard si o tehnclogie modemd. Prin urmare, va rugam
84 ciiti cu atentie Infregul manual de utilizare gi documentele insotitoare ale acestuia inainte de utilizarea produsului
sl s le pdstrati pentru consultari ulterioare.. In cazul in care predati produsul altcuiva, predati si manualul de ufilizare,
Respectati toate avertizdrile si informatiile din manualul de utilizare,

Retinetl ca manualul de utilizare se aplica si pentru alte modele. Diferentele dintre modele vor fi identificate in manual.
Explicatia simbolurilor

in manualul de utilizare sunt utilizate urmétoarele simboluri;

Informatii importante sau recomandari
utile cu privire la utilizare.

Avertisment de situatii periculoase cu
privire 1a viata $i proprietate.

% Avertisment de goc electric

/&\ Avertisment de risc de incendiu.
i: Avertisment de suprafete fierbinti.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY
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mec

Aceasta sectiune contine informatii cu
privire la siguranta care va vor ajuta
sa va protejati impotriva riscului de
vatamare corporala sau pagube
materiale. Nerespectarea acestor
instructiuni va duce la anularea
oricarei garantii.

Siguranta generala

¢ Acest produs poate fi utilizat de
catre copii cu varsta peste 8 ani
sau mai mari si persoane cu
capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsa de
experienta si cunostinte, daca
sunt supravegheati sau instruiti
cu privire la utilizarea produsului
intr-o maniera sigura si inteleg
pericolele implicate.

Acest produs nu este destinat
pentru jocul copiilor. Curdtarea i
intretinerea nu vor fi efectuate de
catre copii fara supraveghere.

e Risc de intoxicare! In timp ce
aparatul functioneaza, aerul din
intreaga casd este admis. Daca o
ventilare adecvata nu este
furnizatd, gazele arse si cele
toxice ce sunt eliberate ca rezultat
a fenomenului de ardere vor fi
emise in casa prin intermediul

curentului de aer a cosului de fum:

Aparatul nu trebuie sa functioneze
impreuna cu sursele care emit
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gaze toxice gi creazd curent de
aer {sobe pe lemn, gaz, petrol
lampant si carbune, boilere de
apd, boilere, stc)

Intotdeauna aveti nevoie de
persoang autorizate pentru a
verifica capabilitatea de evacuare
si curentul de aer al cogului de
fumin cladirea dumneavoastra.
Acest aparat nu este destinat
utilizarii de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice,
senzoriale sau mintale reduse,
sau lipsa de experienta si
cunogtinte necesare, exceptand
¢azul in care sunt supravegheati
sau instruiti cu .

Copiii trebuie sa fie supravegheati
pentru a se asigura ca acestia nu
se joaca cu produsul. Procedurile
de curatare si intretinere nu
trebuie sa fie efectuate de catre
copii doar daca acestia sunt
supravegheati.

Procedurile de montare i
reparare trebuie sa fie
intotdeauna efectuate de catre
unagent de service autorizat.
Producatorul nu isi asuma
raspunderea pentru daunele
produse in urma efectuarii
procedurilor de catre persoane
neautorizate.




Nu folositi produsul daca este
defect sau prezinta defecte
vizibile.

Asigurati-va ca opriti produsul
dupa fiecare utilizare.

Daca produsul este inmanat catre
altcineva pentru uz personal sau
in scopuri de utilizare second-
hand, manualul de utilizare,
etichetele produsului, documente
importante gi componente trebuie
de asemenea inmanate impreuna
CcuU acesta.

Produsul trebuie instalat de o
persoana calificata, conform
reglementrilor In vigoare. In caz
contrar, garantia va fi anulata.

Siguranta electrica

Pentru ca produsul sa fie pregatit
pentru utilizare, mai intéi
dumneavoastra trebuie sa aveli
spatiul de montaj si instalatia
electricd pregatitd. Mai tarziu,
puteti apela la cel mai apropiat
service autorizat.

Daca produsul prezintd o
defectiune, acesta nu trebuie
folosit fara a fi reparat de catre un
agent service autorizat. Exista
pericolul de electrocutare!

Nu conectati hota inainte ca
montajul sa fie finalizat.

Nu atingeti niciodata stecherul cu
mainile ude! Nu scoateti din priza
prin tragerea de cablu;

intotdeauna apucati stecherul
pentru a scoate din priza.

¢ Produsul trebuie deconectat de la
reteaua de electricitate in timpul
procedurilor de montare,
intretinere, curatare si reparare.

e Dacd cablul de alimentare este
avariat, acesta trebuie inlocuit de
catre producator sau de catre
agentul sau de service sau de
catre o persoana cu calificari
similare pentru evitarea pericolele.

e Nu conectati niciodata cablul de
alimentare in apropierea hotei.
Daca este ars, cablul poate cauza
un incendiu.

e |ucrdrile 1a echipamentele gi
retelele electrice pot fi efectuate
numai de persoane calificate
autorizate.

e I cazul unei defectiuni, opriti
produsul i deconectati-l de la
reteaua de electricitate. Pentru a
face acest lucru, decuplati
siguranta de la panoul electric.

e Asigurati-va ca siguranta are
capacitatea adecvata pentru
acest produs.

» Nu spdlali niciodata produsul cu
apa! Exista pericolul de
electrocutare!

Siguranta produsului

e [naltimea intre suprafata
inferioara a hotei si suprafata
Superioara a acesteia nu trebuie
sd fie mai mica de 650 mm.
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e Nu atingeti niciodata lampa hotei
dupd ce a functionat pentru o
lunga perioada de timp. Lampile
fierbinti va pot arde mdinile.

¢ Nu operati niciodata produsul fara
filtru de ulei. Nu scoateti filtrele in
momentul cand produsul este in
utilizare.

» Fvitati flacarile mare sub produs.
Astfel, particulele din filtrul de ulei
se pot aprinde §i pot declanga un
incendiu.

¢ Deschideti ochiul dupa ce ati
plasat tigdile si valele. Astfel,
temperatura care se ridica poate
deforma componente specifice
ale produsului dumneavoastra.

¢ |nchideti cchiul inainte de luarea
tigailor si calelor.

e FEvitati materialele inflamabile de
sub hota.

e Nu expuneti produsul la flacari
deschise sub acesta. Uleiul
acumulat in filtrul poate declansa
un incendiu. Nu cperati produsul
fara filtru.,

e Nu lasati cuptorul nesupravegheat
in momentul cand Tncalziti
méancare, uleiul se poate aprinde
lar acesta poate declanga un
incendiu. Astfel, fiti atenti cu
materialele textile si perdelele.

e Daca hota nu este curdlata
periodic si in totalitate, acesta
poate cauza un risc de ardere.
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Pentru reimprospatarea aerului
din bucatarie dupd mirosurile i
aburii de mancare, va rugam sa
deschideti hota timp de 15
minute dupa ce prepararea
mancarii s-a finalizat.

Atunci cand hota este utilizatad in
acelasi timp cu alte produse ce
functioneazd pe gaz sau alti
combustibili, camera trebuie sa
fie ventilata corespunzator. (Nu se
aplica produselor care elimina
aerul inapoi in camerd).

In mediul inconjurator unde hota
este utilizatd, gazele de la
dispozitivele pe gaz sau pe titei
cum ar fi caloriferele de camera
trebuie sa fie izolate sau
dispozitivul trebuie sa fie de tip
ermetic.

Dacd exista un dispozitiv pe tilei
sau pe gaz in mediul inconjurator,
camera trebuie sa fie ventilata
suficient.

fn momentul cand un dispozitiv
non-electric este utilizat in
impreund cu cuptorul, presiunea
negativa din camera trebuie sa fie
de maxim 0,4 mbar pentru a evita
reintoarcerea fumului celui de-al
doilea dispozitiv in camera.

Nu conectati niciodata hota la
cosuri de fum care sunt utilizate
pentru radiatoare, gaze de
evacuare sau cu flacard deschisa.



Examinati regulile autoritatilor cu
privire la evacuarea aerului,

e Tn momentul cand conectati la
cosul de fum, utilizati conducte cu
un diametru de 120 mm.
Conexiunea conductei trebuie sa
fie cat mai micd cu putinta si cu
mai putine coturi.

* Nu atamati materiale usor
flamabile si combustibile pe
manerele hotei.

¢ Compania noastra nu va fi
respensabild pentru problemele
care se ivesc de la utilizarea
impotriva avertismentelor
precizate mai sus.

¢ Daca curdtarea nu este facutd
conform instructiunilor, exista
riscul unui incendiu.

Nu flambati sub hota.

Atentie: Atunci cand utilizati un
produs de gatit, componentele
accesibile se pot infierbanta.

¢ Sunteti recomandat sa curatati
filtrul odata pe lund pentru ¢
utilizare normald.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului
casnic. Utilizarea comerciald este
interzisa.

Producatorul nu este responsabil
pentru pagubele provocate de
utilizarea sau manipularea incorecta.

Siguranta copiilor

e Nu lasati copiii sd se apropie de
produs in timp ce functioneaza i
nu ii lasati sa se joace cu acesta.

e Materialele de ambalare sunt
periculoase pentru copil.
Mentineti materialele de ambalare
intr-un loc departe de copii,
sortati-le gi eliminati-le conform
directivelor privind eliminarea
deseurilor,

¢ Produsele electrice sunt
periculoase pentru copii. Nu lasati
copiii sa se apropie de produs n
timp ce functioneaza si nu i lasati
$d se joace cu acesta.

Depozitarea la degeuri a produsului
vechi

Conformitate cu Directiva WEEE si depozitarea la
deseuri a produsului uzat:

B

I
Acest produs respecta Directiva UE WEEE
{2012/18/UE}. Produsul este marcat cu un simbol de
clasificare pentru deseuri electrice si electronice
{(WEEE).

Acest produs a fost fabricat folosind piese gi materiale
de inalth calitate, care pot fi refolosite i reciclate. Nu
depozitati produsul uzat Tmpreund cu gunoiul menajer
la sfargitul duratei sale de functionare. Duceti-| la un
ceniru de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice si electronice. Luati legatura cu autorititile
locale pentru a afla informatii despre aceste centre de
colectare.

Conformitate cu Directiva RoHS:

Produsul pe care |-ati achizitionat respectd Directiva
UE RoHS {2011/65/UE). Nu contine materiale
diunatoare i interzise specificate in Directiva.
Depozitarea la degeuri a materialelor de

ambalare
¢ Materialels de ambalare sunt periculoase pentru
copii. Pastrati materialele de ambalare intr-un loc
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sigur, la care copili nu au acces. Materialele de
ambalare ale produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile, Sortati-le si depozitati-le la
deseuri in mod corect. Nu le depozitati Tmpreuna
CU gunoiul menajer.
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Prezentare generala

Corp hotd

1

Pancu de comanda

Blocare fi

2
3
4
5

tru de aluminiu

iniu

tru de alum

Lampé
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Scopul livrarii
ceesoriile furnizate pat varia in functie de
modelul produsului. Este posibil ca unele

accasorii descrise n manualul de utilizare sa
nu fie furnizate cu produsul dvs.

1. Manual de utilizare
2. Conector de perete

3. Componentd de directionare a aerului

Specificatii tehnice

Sitime/atine/atancine
Tensiune/frecventd 220-240V ;50 Hz

il

Putere ahsorbtie
Siguranii
Specificatiile tehnice se pot modifica fard

preaviz in scopul Tmbunatatirii calitatii
produsului.

lustratiile din acest manual au rol explicativ gi
pot 84 nu se potriveasca cu produsul

dumneavoastra.
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4. Adaptor conexiune cog de fum

5. Supape pentru prevenirea debitului reversibil ‘

alorile declarate Tn inscriptiile de pe aparat
sau in alte documente tipdrite furnizate cu
lzparatul sunt obtinute in conditii de labcrator,
conform standardelor n vigoare. Aceste valori
pot varia n functie de conditiile de utilizare si
de mediu.




Apelati 1a un agent de service autarizat pentru
montarea produsului. Asigurati-va ¢d instalatia
electric este pregatita nainte de solicitarea montérii
produsului de cétre agentul de service auterizat, In caz
contrar, apelati la un electrician sau instalator calificat
pentru a face pregatirile necesare.

Pregatirea locatiei si a instalatiel glectrice
pentru produs constituie responsahilitatea
clientulul.

PERICOL:

Produsul trebuie montat n conformitate cu
cate reglementarile locale privind instalatiile
electrice.

PERICOL:

Inainte de monta), verificati vizual daca
pradusul nu este avariat,

Daca este avariat, nu Tl instalati. Produsele
avariate cauzeaza riscuri pentru siguranta
dumneavoastra,

. 2

Trehuie sd existe o distanta de minimum 650 mm intre
suprafata superioard a plitei gi suprafata infericard a
hotel.

Aerul ce urmeazd a fi evacuat prin hetd nu trebuie
conectat la un horn utilizat de alte aparate casnice ce
utilizeaza gaze sau alti combustibili. (Nu se aplica
produselor care eliminé aerul inapoi in camera)
Trebuie respectate reglementarile cu privire la
evacuarea aerului.

Racordul electric

Fabricat cu un cablu de alimentare hifilar, acest

dispozitlv trebuie sa fie conectat la priza principala

printr-un comutator electric cu cel putin 3 mm spatiu
intre conductoarele bipolare. Racordarea la refeaua
electrica trebuie efectuatd de catre un electrician
calificat,

» Instalati aparatul astfel incat dupd instalare s&
puteti ajunge cu usurinté la conaxiunea de
alimentare (fisa, priza),

Montarea hotei

PERICOL:

Avertisment: Nerespectarea montarii
suruburilor sau a dispozitivului de fixare
cenform instructiunilor poate cauza pericole
glectrice.

Pg—

Instalare

= =
£ £
IS =
£ £
o o
w Tp]
[{e] w

min.

oate dimensiunile suntn mm.

Mai jos veti gasi informatiile necesare pentru
amenajarea locatiei in vederea instalérii hotei.

Hota trebuie i fie aliniatd cu axa centrald a
dispozitivului de gétire. Trebuie sa existe o distanta de
minimum 650 mm intre suprafata supericard a plitel gi
suprafafa inferioard a hotei, Parcurgeti urmatorii pasi
pentru montarea hotai.

¢
18 ‘118
‘ 390
T—— )
“1a ‘118 ) ozs
. 170
|
o I o]
: ‘ .
120 1120
200
5 .
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Pentru centrarea aparatului de gétit desenati o
axa cu indltimea din figura de mai sus. Apoi,
luAnd aceastd axa ca referintd, realizati 7 gauri cu
diametrul corespunzator accesoriilor furnizate cu
produsul.

Introduceti in gduri capacele dg plastic care sunt
furnizate in ambala). Verificati racordurile la homn

sa corespunda acestor gauri.

3. Urmé&nd indicatiile din figura de mai sus, fixati

accesoriile de parete Tn gaurile respective folosind

suruburile de fixare fumizate Tmpreuna cu acestea.

Fixati hota de perate centrand-o prin gaurile A.
Scoateti filtrele de aluminiu de pe hota. La partea
interioard fixati cu un surub placa din spate a
hotei folosind gaura B, asa cum se indicd in figura
de mai jos. Asigurati-va ¢a hota este paralel cu

_ blatul atunci cnd o fixai.
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5. Aga cum se indica in figura de mai jos, montati
capacul (C) — ce previne contracurentul de aer —
pe iegirea homului,

6. Pentru utilizarea racordului hornului;

In cazul instaldrii racordului la homn, aerul absorbit va
trece prin filirele de aluminiu gi va fi eliminat n

atmosferd prin conducta de racord,

La utilizarea acestei pozitil de racord, adaptorul D de
racord la horn este plasat pe piesa G indicatd in figura
de mai sus.

daptorul D de racord la horn se va folosi
numai cu conducta de racerd la homn de
120 mm diametru. Daca diametrul
conductei de racord 12 horn este de 150
mm, nu este nevoie sa utilizati adaptorul
D de racord la horn, astfel incét va trebui
sd racordati un capat al conductei E de
racord la homn direct la capacul C.




7. Conectali un capat al conductei E de racord la
adaptorul de racord la horn i conectati celdlalt
capat la horn. Puteti obtine conducta E de racerd
la horn de la un service autorizat sau din comert

Cenductele de racordare a cosului de fum frebuie sa
fie confectionate dintr-un material plastic ignifug. Dacd
falositi racerdul de tip flexibil, retineti ca schimbérile
bruste de directie si deschidere vor avea un impact
negativ asupra admisiei aerului.

Heta nu trebuie sa fie niciodatd conectata la un horn la
care este deja conectat un alt dispozitiv.,

Conclucta de racord nu trebuie s2 albé un
diametru mai mare de 120 mm, in caz
ontrar racordul nu se va putea realiza.

8. Circulatia interna (Utilizare cu filtrul de carbon)
Pe pozitia circulatie internd, aerul absorbit trece
prin filtrele de ulei si filtrele de carbon, unde se
elimina mirosul, apoi trece prin elementul de
directionare a aerului si este eliminat in mediul
ambiant prin grilele de ventilare de pe latura hotel.

Asamblafl piesa de directionare a aerului,
fumnizatd in doud piese componante, aga cum se
arata in figuré.

Fixati piesele de extensie ale piesei de
directionare a aerului pe parile laterale, asa cum
se aratd in figurd. Asa cum se indicd in figura de
mai sus, fixali componenta de directionare pe
capacul (C) ce previne contracurentul de aer.

9. Demontati filtrele de aluminiu asa cum este

rezentat in figura de mai jos
g 5

108,
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Itrele de aluminiu,

Remontat]
11. Instalarea hornului

Pentru a instala partea superioard a hormulul, plasati
colturile superioare pe racordul de perete superior gi
folositi suruburile pentru a-l fixa ca in figuré.

Pentru montarea hornulul inferior, alungiti hornul prin
tragerea ugoard de ambele capete si fixati-l in canalele
hernului supericr aga cum este prezentat in figura de

mai 8Us.
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Fixati-| de hotd folosind cele doud gduri din colturile
infericare ale homului inferior,

Puteti utiliza hota h doud moduri:

1— Utilizare cu hormul racordat

Aburul este evacuat prin conducta homului, care este

fixata cu inelul de racord de hotd, Diametrul conductei

hornului trebuie sa fie egal cu diametrul inelului de

racord. Pentru a permite evacuarea ugoard a aerului

din camerd in aranjamente orizontale, conducta

trebuie sa fie nclinatd putin in sus {aproximativ 10°).
Daca filtrul de carbon este instalat pe hotd,
indepartati-l atunci cAnd utilizati hota cu
harnul.

2— Utilizare cu hornul neracordat

Aerul este filtrat prin filtrul de carbon si evacuat in

camera, Filtrul de carbon este ufilizat in momentul

cind nu existd horn in casd sau cand nu este posibila

instalarea unei conducte de evacuare.

* Instalati filtrul de carbon conform sectiunii privind
instalarea.

Transportul ulterior
e Pdsirati cutia originald & produsului gi
transportati-1 in aceasta. Respectati instructiunile
de pe cutie. Dacd nu avefi cutia originald,
ambalati produsul in falie cu bule sau in carton
gros si lipiti-1 cu bandi adeziva.
Nu amplasati obiecte pe produs; mutati-1in
pozitie verticald.

erificati aspectul general al produsului pentru
A determina dacd nu a fost avariat Tn timpul
ransportului.




de vitezi.

Peniru o performantd mai bund, noi v3 sfatuim sd
utilizati vitezele inferioare in conditii normale, gi
vitezele superioare in momentul cand mirosul si vaporii
s-au intensificat,

MODELA

lon | 2 | 3 | F | %

Tasta Pornit/Oprit / Viteza 1
Viteza 2

Viteza 3

Tasta functie

Tastd lampa

MODEL B

[ N R S

)

\6/
T

lon | 2 | % | F |

|
]
1

Indicator nivel lampa avertizare

Pornit/Oprit (Viteza 1}: Se aprinde LED-ul nivelului 1
Viteza 2: Se aprince LED-ul nivelului 2

Viteza 3. Se aprinde LED-ul nivelului 3

Intensificara: (LED-ul nivelului 3 lumingaza intermitent
la intervale de 0,5 s}

Mod avtomat de inchidere a alimentarii {pentru

AsiB)

1. Daci atingeti tasta functie in timp de produsul
functioneaza la un anumit nivel, se va activa
modul oprire automata, iar lumina LED a taste
viteza Si cea a tastel functie se vor aprinde.

2. Produsul va continua sd functioneze timp de 20
minute la nivelul setat si dupd aceasta se va opri
autcmat,

Wodul de aprire automata este anulat in
momentul cand orice fasta de nivel alta
decat tasta IAmpil este apasata.

Activarea modului de ventilare intensa (Intensi-
ficare) (pentru modelul B)
Apésati tasta Vitezd 3 pentru mai mult de doua
secunde. Medul de ventilare intensd va fi activat si va
functiona timp de maximum 7 minute,
Dupd 7 minute, acesta va continua s3 functieneze in
pozitia Vitezd 3.
In moclul ventilare intensa LED-ul nivelului 3
lumineazd intermitent la intervale de 0,5 s.

Tasta Pornit/Oprit / Viteza 1

Viteza 2

Viteza 3 / Intensificare

Tasta functie

Tastd lampa

unctionarea hotei

Pentru a porni hota, apdsati tasta pornit/oprit.

Pentru a modifica viteza, apAsati tastele Viteza 2
§i Viteza 3.

Nu atingeti ambele taste simultan. Daca
pasat], viteza superioard va fi activata,

N—= T G W

Diaca nici 0 tastd nu este apasata in
impul functionarii, aparatul functioneaza
imp de maximum 6 ore.

In timpul modului de ventilare intensd, dacé vreuna

dintre tastele de viteza sunt apdsate, operatia va

continua la acel nivel de viteza.

Oprirea hotei

1. Apasali pe tasta Opritin timp ce hota functioneazi
la o anumitd viteza.

Aprinderea lampii

1. Apasati tasta [Ampii pentru a o porni.

Oprirea hotei

1. Apésati din nou pe tasta [ampii pentru a o opri,

W Tasta Oprit nu opreste lampa, acesta
onreste doar functicnarea hotei.

Modul pentru filtru de aer (pentru modelul B)

1. Apdsati tasta functiei in momentul cind aparatul
nu functioneaza la nici o viteza.

» Modul de filtrare a aerului va fi activat iar lampa LED

a tastei functie va lumina intermitent Ja interval de 3

secunde.
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2. Modul pentru filtrul de aer va functiona pentru 10
minute la nivelul vitezei 1 gi se va opri pentru 50
minute n timp de o ord. Dacd modul pentru filtrul
de aer nu va fi inchis, acesta va continua s
functioneze timp de 10 minute §i s& va opri timp

de 50 minute pentru fiecare oréd In timp de 24 core.

Dumneaveastra puteti utiliza modulul
pentru fittrului de aer pentru a elimina
mirosuri gasite in casa pe termen lung
utilizénd o vitezd inferioara.

Oprirea modul pentru filtru de aer (pentru

modelul B)

1. Opriti modul de filtrare a aerului prin apdsarea
oricarei taste de vitezA sau prin apasarea tastei
oprit in timp ce modul filtrdrii de aer este actly.

In timp ce madul filtrérii de aer este activ,
in momentul cnd porniti sau opriti

paratul la orice nivel de vitezd, modul
filtrului de aer nu va fi retinut,
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In timp ce modul pentru filirul de aer este
activ, programul va fi anulat dac este o

pand de aer.

Avertizare de filtru plin (pentru modelul B}

La fiecare 100 de ore de functionare, lampile LED de
pe ecran vor lumina intermitent la interval de 0,5 s.
Curatati filtrul. Avertizarea de saturare a filtrului nu se
va reseta automat dupa curétare.

Avertizarea de saturare a filtrului poate fi resetata prin
atingerea oricarei functii.

In momentul cand hota a emis un avertisment
de filtru plin, avertismentul nu se va reseta
daca existd ¢ pana de curent.




Informatii generale
Curatati produsul regulat pentru a-i prelungi durata de
functicnare §i a evita problemele frecvente de
functionare.

-/A\': PERICOL:

Deconectati aparatul de la prizd inainte de a
incepe curdtarea sau intretinerea acestuia.
Existd pericolul de electrocutare!

¢ Curdtati bine produsul dupd fiecare folosire.
Astfel, reziduurile pot fi indeprtate mai usor,
evitndu-se arderea lor la urmatoarea utilizare a
aparatului.

e  Curdtarea produsului nu necesita substante de
curétare speciale. Pentru curdtarea produsului
folositi apa calcd cu lichid de spélat vase, un
burete sau un material textil moale, apoi stergeti-
| cu un material textil uscat.

e Nufolositi substante de curétare care contin acid
sau clor pentru curdtarea ménerului gl
suprafetelor din otel inox. Folositi un material
textil moale cu detergent lichid (neabraziv} pentru
a curdta aceste piese, stergand Tntr-o singura
directie,

Suprafata poate fi deteriorata de unii
detergenti sau materiale de curdtare.

Nu folositi chiecte ascutite, prafurl/creme de
curdtare sau detergenti agresivi.

Nu folositi jeturi de aburi pentru curétare.

Filtru de aluminiu

Acest filtru captureazd particulele de ulei din aer.
Sunteti recomandat sd curdtafi filtrul odatd pe lund
pentru o utilizare normald. Pentru acest proces, va
rugdm sa eliminati filtrele de aluminiu. Spalati filtrele
apd cu detergent si montati-le Tnapol dupd ce acestea
s& usuca, Filtrele de aluminiu Tsi pot modifica culoarea
In timp datoritd uscrii. Acesta este normal gi nu este
necesar pentru schimbarea filtrului,

De asemenea, puteti spala filtrele de aluminiu
in magina de spalat vase.

EIin’[inarea filtrelor de aluminiu.

1. Impingeti blocarea filtrului de aluminiu in fata.

2. Usor, coborati filtrul si trageti-1. Altfel, puteti curba
filtrul,

3. Dupa spélare, modificati pagii fnainte de re-
montarea filtrului de aluminiu.

Filtru de carbon (Utilizare fird cog de fum)

0 Filtrul de carbon nu trebuie sa fie spalat.

Acesta trebuie si fie inlocuit odati la fiecare 4 luni
pentru ¢ utilizare normala. Filtrele de carbon se pot
procura de la service autorizat,

Montarea filtrului de carbon.

1. Eliminarea filtrelor de aluminiu.

2. Dupa ce filtrele sunt eliminate, introduceti
marginea cu dinfli flexibili ai filtrului de carbion
care sunt furnizati cu produsul, in suportul A al
corpului in directia 1
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Introduceti dintii lungi in cealaltd parte a filtrului de

carbon in locagul B in directia 2.

4. Asigurati-va cd ambele capete ale filtrului de
carbon sunt securizate.

Inlocuirea lampii

A PERICOL:

' nainte de a inlocui lampa, asigurafi-va ca

produsul este deconectat de la prizd pentru a

evita producerea de socuri electrice. Daci este

fierbinte, l&sati lampa sé se rdceascé.
Suprafstele fierbinti pot provoca arsuri!

Pentru specificatile lampile, vezi Specificafii
fehnice, pagina 10. Lampile pentru cuptor pot
i obtinute de la agenti de service autorizati.
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Pozitia 1ampil poate varia de fa figura.

Lampa utilizata in acest produs nu este
indicatd pentru iluminatul camerei. Scopul
destinat al acestei lAmpi este de a sprijini
utilizatorul in vizualizarea produselor
alimentare.

"

Scoatefi lampa prin apAsarea pe scaunul acestsia
in directia acelor de ceas (1) si apoi scoateti-o
prin rotirea acesteia n sensul invers al acelor de
ceas (2).

2. Introduceti nou lampa prin rotirea acestea in
directia acelor de ceas.

3. Un“clic” se va auzi in momentul cind lampa este
in siguranté in locasul acesteia.



paza.

«  Siguranta principald este defectd sau decuplatd. == Verificali siqurantele din fablout de sigurante.
Pacé este cazul, Infocuiti-le sau cuplati-le.

e Produsul nu este conectat la priza, »>> Verificali conexiunea stecherului,

¢  Butonul de vitezd ar putea sa nu fie setat, »>> Apdsali butonu! de vitezd soficitat,

e Pand de curent. >>> Verificati dacd esie curent. Verificali sigurantele din tabloul de sigurante.
Daca este cazul, Infoculli-le sau cuplati-le.

n te

o Lampa hotei este defects. »>> Infocuiti flampa hotel,

«  Pand de curent, >>> Verificali dacd este curent, Verificali sigurantele din tabloul de sigurante.

Pacd este cazul, Infocuiti-le sau cuplati-le,

Consultati un agent de service auterizat sau
dealer-ul de unde ati achizitionat produsul
daca nu puteti remedia problemele desi ati
efectuat instructiunile din aceastd sactiune. Nu
incercati s reparati pe cont propriu pradusul
defect.
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