Specificatii tehnice
Respectarea Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) Nr 1061/2010

Nume sau marca comerciala furnizor Beko
Nume model WMY 71283 LMB2
Capacitate nominala (kg) 7
Clasa de eficienta energetica / Pe o scara de la A+++ (cea mai A+++
ineficienta) la D (cea mai ineficienta)

Consum anual de energie (kWh) (1) 170
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C 0,91
cu incarcare completa (kWh) ’
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C 0,66
cu incarcare partiala (kWh) !
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 40°C 0,64
cu incarcare partiala (kWh) ?
Consum de energie in modul “oprit” (W) 0,5
Consum de energie in modul “lasat pornit” (W) 0,5
Consum anual de apa (1) (2) 9460
Clasa de eficienta la uscare prin centrifugare /Pe o scara

de la A (cea mai ineficienta) la G (cea mai ineficienta) B
Viteza de centrifugare maxima (rpm) 1200
Gradul de umiditate reziduala% 53
Program standard bumbac (3) Bumbac Eco 60°C si 40°C
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu incarcare 205
completa (min)

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu incarcare 190
partiala (min)

Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu incarcare 185
partiala (min)

Durata mod lasat pornit (min) N/A
Zgomot generat spalare/centrifugare (dB) 55/76
incorporata

naltime (cm) 84
Latime (cm) 60
Adancime (cm) 50
Greutate neta (4 kg.) 64
Intrare apa simpla / Intrare apa dubla o/-
Alimentare cu electricitate (V/Hz) 230V / 50Hz
Curent total (A) 10
Putere totala (W) 2200
Cod principal model 1010

(1) Consumul de energie este bazat pe 220 de cicluri de spalare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C si 40°C cu incércare
completa si partiala, si pe consumul modurilor cu energie redusa. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului.

(2) Consumul de apa este bazat pe 220 de cicluri de spalare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C si 40°C cu
incarcare completa si partiala. Consumul efectiv de apa depinde de modul de utilizare al aparatului.

(3) "Programul standard bumbac 60°C" si "Programul standard bumbac 40°C" sunt programele de spalare standard la care se referd informatiile de pe eticheti §
dinfisd, fiind potrivite pentru spilarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdirire si cele mai eficiente programe sub aspectul consumului combinat de
energie §i apa.

in scopul imbunatatirii produsului, este posibil ca specificatiile tehnice s fie modificate fira preaviz.



